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Enligt Trafikverkets riktlinjer bör ljudnivån inomhus i bostad ej överskrida 40 
dB(A) ekvivalent ljudnivå och 55 dB(A) maximalnivå nattetid längs befintlig statlig 
infrastruktur.  

 
För de mest bullerstörda bostadshusen längs Yngsjövägen är den 
dimensionerande bullernivån den maxima ljudnivån. Det beräknas att 
fasaddämpningen behöver dämpa mer än 30 dB(A) i fler fall och ända upp till 35 
dB(A) för att maximalnivån inomhus ej ska överskrida 55 dB(A). Resultatet 
bedöms både gälla nuläge och framtida trafikering enligt Trafikverkets prognos år 

2040 då beräknade skillnader i ljudnivå är ringa. 
 
Då information om bostadshusens befintliga fasaddämpning saknas bör den 

kartläggas för att klargöra om åtgärdsnivåerna inomhus överskrids.   
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Vägtrafik, prognos år 2040
Punktberäkning vid fasad - Ekvivalent ljudnivå. Punkt representerar högsta ljudnivån för alla våningsplan.

Bilaga 2

Teckenförklaring

Bebyggelseförslag
Bostad

Undervisningslokal

Övrig bebyggelse

Fasadpunkt
1 57 50
2 58 51
3 59 52

Nivåtabell
vån/ekv

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 2018-03-12

Bullerutredning Transval Åhus 14:108

Projektnummer:1320028096
Resultatfil: 7

Ljudnivå, dB(A)
Leq, 24 h

<= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 <



Skala A4 1:3500
0 20 40 60 80

m

Vägtrafik, prognos år 2040
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Vägtrafik, Ahus 14:108
Punktberäkning vid fasad - Maximal ljudnivå. Punkt representerar högsta ljudnivån för alla våningsplan.
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Vägtrafik, prognos år 2040. Bullerskärm mot Ripavägen
Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning vid fasad - Ekvivalent ljudnivå
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Vägtrafik, prognos år 2040. Bullerskärm mot Ripavägen
Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning vid fasad - Maximalnivå
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Vägtrafik, Yngsjövägen nuläge
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Vägtrafik, Yngsjövägen nuläge
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Vägtrafik, Yngsjövägen prognos år 2040
Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning vid fasad - Ekvivalent ljudnivå
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Vägtrafik, Yngsjövägen prognos år 2040
Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning vid fasad - Maximalnivå
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