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Sammanfattning
Kristianstad kommun arbetar med att revidera detaljplanen för södra delen
av Galleria Boulevard (Domus 4 m.fl.) för att utöver centrumverksamhet
även kunna möjliggöra för skolverksamhet. I samband med detta har
Länsstyrelsen under samrådet inkommit med ett yttrande rörande
markföroreningar. Länsstyrelsen anser att det finns ett antal konstaterade
eller potentiellt förorenande objekt i närheten av planområdet som gör att
det inte går att utesluta att det förekommer förorening inom
detaljplaneområdet. Länsstyrelsen anser därför att kommunen behöver
utreda risken för spridning av föroreningar från dessa objekt till
detaljplaneområdet. Det gäller framför allt förekomsten av klorerade
kolväten från f.d. kemtvättar i området. Klorerade kolväten kan utgöra en
risk för människors hälsa eller säkerhet genom ånginträngning.

Tyréns har fått i uppdrag av Skanska att genomföra en kombinerad
miljögeoteknisk och hydrogeologisk utredning som ämnar utreda denna
frågeställning.

Tidigare undersökning genomförd inom området innefattade bland annat
grundvattenprovtagning i fyra punkter. För samtliga prover användes ett
screeningpaket vid analys. Analysresultaten av grundvatten indikerade
generellt låga föroreningshalter inom undersökningsområdet. Avseende
klorerade kolväten påvisades endast halter under laboratoriets
rapporteringsgräns.

Grundvattenströmningen i moränen bedöms vara riktad mot väst/nordväst,
mot de kommunala uttagsbrunnarna baserat på tidigare utförda
grundvattennivåmätningar och modellberäkningar. Grundvatten-
strömningen i moränen är således riktad bort från Domus 4, mot de f.d.
kemtvättarna. Grundvattenströmningen i ytliga jordlager (fyllning ovan
morän) är något mer svårförutsägbar men den ytliga avrinningen i området
kan ge en fingervisning om grundvattenströmningen i ytliga jordlager. Den
samlade bedömningen är att det inte finns något som tyder på att det skulle
föreligga någon betydande grundvattenströmning från de f.d. kemtvättarna
mot Domus 4.

Sammanfattningsvis, baserat på tidigare undersökning samt den
hydrogeologiska utredningen, bedöms det inte föreligga någon betydande
föroreningsspridning mot Domus 4. Vidare visar resultat från tidigare
undersökning att låga halter av klorerade alifater påträffats i ytligt
grundvatten. Tyréns bedömer inte att det finns behov av ytterligare
undersökningar avseende förekomsten av föroreningar i grundvattnet för att
Kristianstads kommun ska kunna gå vidare med sitt planförslag.
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1  Bakgrund
Kristianstad kommun arbetar med att revidera detaljplanen för södra delen
av Galleria Boulevard (Domus 4 m.fl.) för att utöver centrumverksamhet
även kunna möjliggöra för skolverksamhet i form av till exempel
gymnasieskola eller högskola. Länsstyrelsen Skåne har under samrådet
inkommit med yttrande (Länsstyrelsen Skåne, 2023) rörande potentiellt
förorenade objekt i närheten av detaljplanen, varav ett flertal utgörs av f.d.
kemtvättar. Klorerade kolväten (också kallade klorerade lösningsmedel) har
använts för avfettning och som lösnings- och extraktionsmedel inom
kemtvätt, verkstads- kemiteknisk- och elektronikindustri. De fysikaliska och
kemiska egenskaperna hos klorerade kolväten gör att de kan spridas långa
sträckor och Länsstyrelsen anser därför att kommunen behöver utreda
risken för spridning av föroreningar från dessa objekt till
detaljplaneområdet. Denna rapport är en kombinerad miljögeoteknisk och
hydrogeologisk utredning som ämnar utreda denna frågeställning.

1.1  Översikt
Fastigheten Domus 4 ligger i centrala Kristianstad, omgiven av tät
centrumbebyggelse, se Figur 1 nedan.
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Figur 1. Fastigheten Domus 4 visas med röd pil och grön fyrkant.
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2  Geologiska förhållanden

2.1  Jordlager
Enligt SGU:s jordartskarta, se Figur 2 nedan, består de ytliga jordlagren
inom och i närheten av Domus 4 (inringad) av postglacial lera och leriga
och siltiga svämsediment.

Figur 2. Översiktlig bild över de ytliga jordarterna i området (SGU, 2025).

I samband med att den gällande detaljplanen för området togs fram
utfördes en geoteknisk undersökning (Tyréns, 2008c). Denna undersökning
visade att de översta 1-4 metrarna av jordlagren utgörs av fyllningsmaterial,
följt av varvig lera och därunder morän. Denna lagerföljd bekräftas av
SGU:s jordartskarta (SGU, 1987) där mäktighetsuppgifter vid fastigheten
visar att lerlagret är ca 14 meter, följt av ca 19 meter morän (sandig
morän), som i sin tur vilar direkt på den sedimentära berggrunden.

2.2  Berggrund
Urberggrunden, vars överyta ligger på mellan 140 och 160 meters djup,
överlagras av sedimentära bergarter som utgörs av övervägande
kvartshaltig kalksten till kalkig kvartssandsten. Generellt överlagras den
djupt liggande glaukonitsandstenen av kalksten, varpå jordlagren följer
(SGU, 1978). På Grundvattenrådets hemsida (Grundvattenrådet
Kristianstad, 2025a) kan man hitta en schematisk bild över geologin i
Kristianstad, se Figur 3 nedan.
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Figur 3. I figuren illustreras den generella geologin i området, med urberg längst ner,
överlagrat av glaukonitsandsten, kalksten och därefter jordlager av varierande
sammansättning. Figuren är hämtad från Grundvattenrådet i Kristianstads hemsida
(Grundvattenrådet Kristianstad, 2025).

3  Tidigare undersökningar
År 2008 genomförde Tyréns, på uppdrag av White Arkitekter AB, en
översiktlig miljötekniska markundersökning inom sex fastigheter:
Kristianstad 4:11, 4:13, del av 4:4, 4:43, 4:44 samt Domus 1. Efter att
undersökningen utfördes har det skett en fastighetsreglering och
majoriteten av området som ingick i undersökningen heter idag Domus 2
och Domus 4. Syftet med undersökningen var att klarlägga förekomsten av
föroreningar i mark, sediment och grundvatten till följd av pågående och
tidigare markanvändning. Undersökningen syftade också till att bedöma
risker för människor hälsa och miljön, samt ge rekommendationer på
fortsatta arbeten samt utgöra underlag för framtagning av
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (Tyréns, 2008b). Den översiktliga
miljötekniska markundersökningen föregicks av en miljöteknisk inventering,
även den upprättad av Tyréns (Tyréns, 2008a).

Vid den miljötekniska markundersökningen genomfördes provtagning och
analys av jord, grundvatten och sediment, där resultatet från
grundvattenprovtagningen bedöms vara av intresse för slutsatserna i
föreliggande rapport.

Grundvattenprov uttogs i fyra punkter inom undersökningsområdet. Rören
installerades med spetsen på ca 3 respektive 5 meters djup. Inom området
påträffades fyllnadsmassor ner till ett maxdjup om 2 m u my vilket innebär
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att samtliga grundvattenrör installerades med spetsen i naturlig jord som
består av organiska jordar, lera, silt eller sand.

För samtliga grundvattenprover användes ett screeningpaket vid analys,
där 137 olika parametrar ingick. Parametrarna utgjordes av tungmetaller,
kolväten, PCB, PAH, klorerade kolväten, bekämpningsmedel, mjukgörare
etc.

Analysresultaten av grundvatten indikerade generellt låga föroreningshalter
inom undersökningsområdet. Avseende klorerade kolväten påvisades
endast halter under laboratoriets rapporteringsgräns (<1 μg/l) i samtliga
fyra grundvattenprover.

Utförd översiktlig miljötekniska markundersökning från 2008 bifogas i bilaga
1. Där kan bland annat lägen för aktuella grundvattenrör, dess djup,
analysresultat mm läsas.

4  Ytvattenavrinning
Fastigheten ligger inom delavrinningsområdet ”Mynnar i Helge å” (VISS,
2025) som precis som namnet indikerar mynnar i Helge Å, söder om
Domus 4. Genom delavrinningsområdet rinner Råbelövskanalen, se Figur
1. Domus 4 ligger långt nedströms i delavrinningsområdet.

Topografin i området är flack med svag lutning mot Råbelövskanalen.
Studeras topografin och flödesvägar för ytlig avrinning framgår att den
ytliga avrinningen rör sig längs vägarna mot antingen Råbelövskanalen
österut, alternativt västerut eller söderut mot Helge Å, se Figur 4.

Ytavrinningen från de potentiellt förorenade områdena (EBH-objekten) är
primärt riktad österut mot Råbelövskanalen. Genom att granska de lokala
delavrinningsområdena framgår det att det finns lokala topografiska
vattendelare som styr flödena. De före detta kemtvättarna ligger utanför
delavrinningsområdet vid Domus 4. Med andra ord finns det en lokal
topografisk vattendelare som avgränsar Domus 4 från de före detta
kemtvättarna. EBH-objektet som ligger i precis angränsning till
delavrinningsområdet är en före detta färgindustri.
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Figur 4. Översikt av ytliga flödesvägar, delavrinningsområde samt potentiellt förorenade
områden. Flödesvägar och delavrinningsområde är hämtat från (Scalgo, 2025). Potentiellt
förorenade områden är hämtade från Länsstyrelsernas Geodatakatalog (Länsstyrelserna,
2025). Flödesvägarna är vid Domus 4 markerade med blå pilar för att tydliggöra vattnets
riktning. Domus 4 är inringat i grönt.
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5  Hydrogeologiska förhållanden
Kristianstad ligger inom grundvattenförekomsten benämnd Norra
Kristianstadslätten (VISS EU_CD: SE621214-454046, (VISS, 2025) vilken
är en av norra Europas största grundvattentillgångar. Grundvatten-
förekomsten utgörs av den sedimentära berggrunden som beskrivs i kapitel
2.2 Grundvattnet används både till kommunal dricksvattenförsörjning,
industri och lantbruk (Kristianstad kommun, 2025). Majoriteten av uttaget
sker i glaukonitsandstenen (Grundvattenrådet Kristianstad, 2025b).

På grund av de många och stora uttagen på Kristianstadslätten bildades
2007 Grundvattenrådet i Kristianstad med syfte att skapa en långsiktig
hållbar vattenförvaltning (Grundvattenrådet Kristianstad, 2025).
Grundvattenrådet förvaltar en grundvattenmodell, MIKE SHE, i vilken man
kan beräkna vattenbalansen i vattenförekomsten. Modellen visar att man
med de höga uttagsmängderna har förändrat in- och utströmnings-
områdenas utbredning på Kristianstadslätten. I stora drag innebär de stora
uttagen sänkta grundvattennivåer i den sedimentära berggrunden vilket
resulterar i en nedåtriktad gradient från ytligare grundvattenmagasin i till
exempel moränen ner till grundvattenmagasinet i den sedimentära
berggrunden.

I Kristianstad kommuns ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för
grundvattenuttag för dricksvattenändamål togs det bland annat fram en
teknisk beskrivning (Kristianstad kommun, 2018). I denna sammanfattas
och beskrivs bland annat grundvattennivåer, grundvattenmagasin och
strömningsriktning.

Av relevans för denna rapport är att det finns kommunala uttagsbrunnar
väster om Domus 4. I ansökan 2018 ansökte man om att minska uttagen
från dessa och istället ta ut mer vatten från uttagsbrunnar inom Näsby fält,
drygt 1,5 km nordväst om Domus 4. Uttagen i samtliga brunnar sker i den
sedimentära berggrunden. Grundvattennivåmätningar i området har visat
att det finns en tydlig koppling mellan uttagen i brunnarna och grundvatten-
nivåerna i den överliggande moränen, det vill säga att uttagen i den
sedimentära berggrunden sänker grundvattennivån i moränen.

Även om uttagen i de uttagsbrunnar som ligger närmst Domus 4 har
minskat och därmed också grundvattnets hastighet mot dessa brunnar,
visar en partikelspårsberäkning (Kristianstad kommun, 2018) att
grundvattnet, oavsett hydrogeologisk enhet, ändå rör sig i
västlig/nordvästlig riktning mot uttagsbrunnarna.
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Baserat på utförda mätningar av grundvattennivåer (Kristianstad kommun,
2018) har en översiktlig interpolering av grundvattennivåer i moränen
utförts för att kunna visualisera grundvattnets generella strömningsriktning,
se Figur 5 nedan. Även om denna interpolering baseras på endast ett
mättillfälle och ett begränsat antal observationspunkter indikerar den ett
liknande resultat som partikelspårsberäkningen, och det är att grundvatten-
strömningen i moränen sker i riktning mot uttagsbrunnarna, det vill säga
bort från Domus 4.

Det förekommer också ytliga grundvattenmagasin ovan leran. Sådana
grundvattenmagasin kan ha en lokal utbredning och kan i delar av området
saknas helt. Den topografiskt styrda avrinningen (se kapitel 4) kan ge en
fingervisning om grundvattenströmningen i ytliga jordlager (fyllning ovan
lera). Analysen av topografin enligt kapitel 4 tyder sammantaget på att den
ytlig avrinningen från de f.d. kemtvättarna, och eventuellt även grundvatten-
strömning i ytliga jordlager, inte är riktad mot Domus 4. Grundvatten-
strömningen i ytliga magasin är dock svårare att bedöma eftersom den kan
påverkas av andra faktorer som t.ex. lerans undulerande överyta och/eller
förekommande ledningsgravar.
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Figur 5. Interpolerade grundvattennivåer redovisas med gröna isolinjer med 0,5 m
ekvidistans. I bakgrunden syns en interpolerad yta. Domus 4 är markerad med en grön
rektangel. Blåa pilar visar grundvattenströmningens bedömda riktning i moränen.
Grundvattenströmningen är riktat mot nordväst, mot Näsby fält. Interpoleringen ska ses som
en generell överblicksbild och inte absolut sanning över exakta flödesvägar. I figuren visas
även misstänka eller konstaterade förorenade områden som anges med respektive riskklass
(1-4). (Länsstyrelsen, 2025)
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6  Slutsats
Resultat från grundvattenprovtagning vid tidigare genomförd undersökning
(år 2008) vid Domus 4 indikerade generellt låga föroreningshalter av
klorerade alifater i det ytliga grundvattnet vid Domus 4. För klorerade
kolväten uppmättes endast halter under laboratoriets rapporteringsgräns i
samtliga analyserades grundvattenprover. Inga analyser av klorerade
alifater har tagits på djupare grundvatten (morän eller kalkberg) i närheten
av fastigheten Domus 4 men då grundvattenströmningen (morän och
kalkberg) i centrala Kristianstad bedöms vara mot väst/nordväst bedöms
det att risken för exponering från tidigare kemtvättar i centrala Kristianstad
är låg. Med hänsyn till resultat och bedömningar enligt ovan bedöms det
sammantaget att låg risk för framtida exponering av klorerade alifater från
grundvatten föreligger inom Domus 4.

Grundvattnets strömningsriktning i morän och sedimentärt berg bedöms i
aktuellt område vara västlig/nordvästlig i riktning mot de kommunala
uttagsbrunnarna. Misstänkt eller konstaterat förorenade objekt ligger alla
nordväst om detaljplaneområdet vilket innebär att eventuella föroreningar
som trots allt kan finnas i grundvatten sprids i motsatt riktning från
detaljplaneområdet. Det är därmed inte sannolikt att eventuella föroreningar
i morän eller sedimentärt berg sprids till detaljplaneområdet Domus 4 via
grundvattnet.

Studeras lokala avrinningsområden för ytavrinning i stadskärnan kan det
konstateras att de f.d. kemtvättarna ligger utanför det delavrinningsområde
som omfattar Domus 4. Den ytliga avrinningen från de f.d. kemtvättarna
bedöms således inte ske i riktning mot Domus 4. Grundvattenströmningen i
ytliga grundvattenmagasin ovan leran är dock svår att bedöma i detalj
eftersom grundvattenströmningen i sådana magasin bland annat kan
påverkas av hur lerans överyta varierar och förekommande ledningsgravar.

Även med beaktande av nämnda osäkerheter pekar tillgängligt underlag
enligt ovan sammantaget på att det inte föreligger risk för någon betydande
föroreningsspridning från de f.d. kemtvättarna mot Domus 4 via ytligt
grundvatten. Med anledning av detta bedömer Tyréns inte att det finns
behov av ytterligare undersökningar avseende förekomsten av föroreningar
i grundvattnet för att Kristianstads kommun ska kunna gå vidare med sitt
planförslag. Låga risker för spridning mot Domus 4 samt exponering av
klorerade alifater från grundvatten bedöms föreligga.
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Sammanfattning 
På uppdrag av White arkitekter AB har Tyréns AB utfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning inom Östra centrum i Kristianstad. Syftet med undersökningen har 
varit att klarlägga om det finns föroreningar i mark, sediment och grundvatten till följd av 
tidigare verksamheter. Vidare syftar undersökningen till att översiktlig bedöma risker för 
människa och miljö, ge rekommendationer på fortsatta arbeten samt utgöra underlag för 
framtagning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
Inom området planeras det för nyanläggning av affärsytor, parkeringsytor, bostäder och 
mindre grönytor och gångstråk. Utredningsområdet ligger mitt i Kristianstads centrala 
delar och gränsar mot kanalen åt öster. 
 
Fältobservationer och resultat från tidigare utförd inventering samt utförda fält- och 
laboratorieanalyser visar att marken inom undersökningsområdet uppvisar varierande 
föroreningsnivåer. Halter av Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM) har noterats i 7 av totalt 12 utförda laboratorieanalyser avseende 
bly, kvicksilver, koppar och PAH. Endast i två punkter har halter av PAH alternativt bly 
över Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) 
noterats. I övrigt så har låga halter av övriga tungmetaller, cyanid och olja noterats i alla 
analyserade jordprov. 
 
Grundvattnet i området har uppvisat låga föroreningsnivåer utom i de sydvästra delarna 
där en förhöjd tennhalt noterats i grundvatten. I kanalens sediment har en påverkan av 
tungmetaller, olja och PAH noterats. Halterna som erhållits bedöms ej vara oroväckande 
höga och riskerna för människa och miljö bedöms vara låg till måttlig med erhållna 
halter.  
 
Resultaten av utförda undersökningar visar inte på några akuta hälso- och miljörisker 
inom undersökningsområdet.  
 
I området där bostäder och kanalpark planeras (längs kanalen) finns ett behov av att utföra 
kompletterande undersökningar för att bättre klarlägga föroreningssituationen så att 
människor i framtiden inte skall utsättas för negativa hälsorisker.  
 
I läget där affärsytor och parkeringsytor skall anläggas finns ett behov att säkerställa 
föroreningsnivån i urschaktade jordmassor och asfalt.  
 
Då det planeras för nya broar, eventuella kajkonstruktioner etc mot kanalen kan 
anläggningsarbeten i vatten erfordras. Vid detta arbete skall föroreningsnivån i 
sedimenten beaktas för att minska spridning och exponering till människa och miljö.  
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1 Uppdrag och syfte 
På uppdrag av White arkitekter AB har Tyréns AB utfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning inom Östra centrum i Kristianstad. Inom undersökningsområdet finns 
6 fastigheter (Kristianstad 4:11, 4:13, del av 4:4, 4:43, 4:44 samt Domus 1). Läget för 
aktuellt utredningsområde redovisas översiktligt på bild 1 nedan. 
 

 
Bild 1. Orienteringskarta där läget för aktuellt utredningsområde visas med blå markering. 
 
Syftet med undersökningen har varit att klarlägga om det finns föroreningar i mark, 
sediment och grundvatten till följd av tidigare och nuvarande verksamheter. Vidare syftar 
undersökningen till att översiktlig bedöma risker för människa och miljö, ge 
rekommendationer på fortsatta arbeten samt utgöra underlag för framtagning av 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 

2 Områdesbeskrivning 
Inom området är större delen av alla ytor hårdgjorda eller bebyggda. Längs Östra 
Boulevarden och längs kanalen finns gång-, cykel- och promenadstråk. Kring befintliga 
gång-, cykel- och promenadstråk finns partier med gräs, buskar och träd. Områdets 
marknivåer varierar från maximalt +5,1 vid Östra Boulevarden till minimalt +1,1 vid 
kanalen. 
 
Utredningsområdet omges idag av bostads- och handelsbyggnader åt väster och söder, av 
ett äldreboende åt norr samt av kanalen åt öster. Utredningsområdet ligger mitt i 
Kristianstads centrala delar. 
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3 Tidigare utförd undersökning 
Inom aktuellt område har nedanstående utredning tidigare utförts: 
 

 ”Miljöteknisk inventering inom Östra centrum i Kristianstad”, upprättad av 
Tyréns AB, daterad 2008-05-12 

 
För historiska uppgifter om ägareförhållande, historiska händelser, tidigare och nuvarande 
verksamheter etc. hänvisas till denna rapport. 
 
I övrigt har inga kända miljötekniska markundersökningar utförts inom 
undersökningsområdet dock pågår en utredning rörande en f.d bensinstation i 
SPIMFAB:s regi (SPIMFAB:s projektnummer 12-0049). Resultat av denna undersökning 
har använts vid framtagande av denna rapport. Läget för den fd bensinstationen redovisas 
på ritning i bilaga 1. 
  

4 Nu utförda undersökningar 

4.1 Framtagning av provtagningsplan 
Baserat på resultaten av den tidigare utförda inventeringen upprättades en 
provtagningsplan. Provtagningsplanen godkändes av beställaren och tillsynsmyndigheten 
innan fältundersökningen utfördes. 

4.2 Fältundersökningar 
Fältundersökningarna utfördes den 22 och 23 oktober 2008 och omfattade följande 
moment: 
 

 Provtagning av jord i 12 punkter ner till naturliga jordar (punkt 1-12) 
 4 provtagningsrör för grundvatten installeras med spetsen 1 m ner i naturliga 

jordar (punkt 4, 6, 8 och 9) 
 Provtagning av sediment i 2 punkter (punkt 13 och 14) 
 Fältmätning på samtliga jordprov avseende bensin/diesel med PID samt 

tungmetaller med XRF  
 Inmätning av utförda punkter 

 
Provpunkternas lägen redovisas i bilaga 1. 
 
Fältundersökningar har utförts i tillämpliga delar i enlighet med Fälthandbok – 
miljötekniska markundersökningar (SGF rapport 1:2004).  
 
Skruvborrning och installation av grundvattenrör har gjorts med en borrbandvagn 
Geotech 605.  
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Sedimentproverna togs från båt med en rörprovtagare (kajak) och fördes över till av 
laboratoriet anvisade kärl. 
 
Installerade grundvattenrör utgörs av PEH-rör, 50 mm diameter med 2 meters filter i 
botten. Grundvattenrören säkrades mot inläckage av dag- och ytvatten genom tätning med 
bentonit runt röret i markytan. Alla rören har försetts med dexel. 
 
Grundvattenproverna togs den 4 november 2008, nitton dagar efter installationen av 
grundvattenrören. Grundvattenproverna i rören uttogs med en handdriven vakuumpump 
efter omsättning av vattnet i rören. Alla prover förvarades kylda i av laboratoriet anvisade 
provkärl innan frakt till laboratoriet. Vattenprov för metallanalys har filtrerats på 
laboratoriet före analys. Fältresultat från grundvattenprovtagningen samt information om 
rörinstallationerna redovisas i bilaga 3. 
 
Markytan vid samtliga provpunkter är inmätta med måttband från närbelägna vägar och 
byggnader. Provpunkter (ej sedimentpunkterna) och grundvattenrörens överkant är 
höjdsatta med ett avvägningsinstrument (mätklass A enligt SGF:s rapport 1:96) i 
höjdsystem RH 70. 

4.3 Fältanalyser 
Den relativa koncentrationen av lättflyktiga kolväten (VOC) har analyserats i samtliga 
upptagna jordprov (66 st). Fältanalysen har utförts med hjälp av fotojonisationsdetektor 
(PID) av fabrikat Photovac 2020. Mätningarna har utförts genom att luft från provpåsar 
innehållande jordprov sugs in till detektorn och erhållen koncentration avläses digitalt i 
ppm. Ovanstående fältmätningsmetod är användbar för att avläsa halter av lätt 
joniseringsbara gaser i luft under en för instrumentet given joniseringspotential. 
Instrumentet är mycket känsligt för föroreningar bestående av exempelvis bensin, 
dieselolja och aromatiska kolväten samt även vissa klorerade kolväten. Instrumentet är 
däremot inte särskilt känsligt för registrering av tyngre oljeprodukter typ motor- eller 
smörjoljor. Vidare motsvarar erhållna mätvärden ej faktiska halter utan endast relativa 
halter av lättflyktiga ämnen i jordporluften.  
 
Samtliga upptagna jordprover (66 st) kar fältanalyserats med avseende på metaller med 
ett XRF-instrument av fabrikat Niton. XRF-instrumentet är framför allt användbar för att 
avläsa metallerna bly (Pb), koppar (Cu), arsenik (As) och zink (Zn). Uppmätta 
metallhalter ska ej betraktas som exakta utan ger en indikation på förekomst av metaller 
och om metallhalten i jordproven är” hög” eller ”låg”. Resultaten har bl a använts för 
urval av prover till laboratorium.  
 
Samtliga fältmätningar har utförts på rumstempererade prover direkt på prov i påse. XRF-
mätningarna utfördes en gång per prov i ca 90 sekunder. Resultaten från fältmätningar på 
jordprov redovisas i bilaga 2. 
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4.4 Laboratorieanalyser 
Samtliga laboratorieanalyser är utförda av Eurofins, som är ett av Swedac ackrediterat 
laboratorium. Resultaten redovisas i kapitel 6 samt i bilaga 5-7. Utförda 
laboratorieanalyser på jord, sediment och grundvatten redovisas i tabell 1 respektive 2. 
 
Tabell 1. Utförda laboratorieanalyser på jord och sediment. 
Analys Metod Antal jordprover Antal sedimentprover 
Alifater, aromater 
samt BTEX 

GC-MS 12 - 

PAH-16 GC-MS 12 - 
Metaller1 ICP-AES och 

ICP-AFS 
12 - 

Cyanid, total SS 028176 4 - 
Screening2 GC-MS/ICP - 2 
Torrsubstans SS-EN 12880 12 2 
1 Analys av As, Cr,  V, Cu, Ni, Zn, Hg, Cd, Pb och Co 
2 Analys av 220 olika föreningar (tungmetaller, kolväten, PCB, PAH, klorerade kolväten, 

bekämpningsmedel, mjukgörare etc) se laboratorieprotokoll i bilaga 5 
 

Tabell 2. Utförda laboratorieanalyser på grundvatten. 
Analys Metod Antal vattenprov 
Sreening3 GC-MS/ICP 4 
3 Analys av 137 olika föreningar (tungmetaller, kolväten, PCB, PAH, klorerade kolväten, 

bekämpningsmedel, mjukgörare etc), se laboratorieprotokoll i bilaga 7 
 

5 Geologi, yt- och grundvatten 

5.1 Geologi  
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs utredningsområdet av lera som underlagras av morän. 
Moränen vilar i sin tur på kalkberg på större djup. Vid områdets östra kant (mot Kanalen) 
kan svämsediment av lera eller silt påträffas.  
 
Enligt SGU:s brunnsarkiv är jorddjupet i området ca 30-35 m där kalkberget börjar.  
 
Enligt nu utförda undersökningar består jordlagren inom området överst av fyllning med 
en mäktighet av ca 1-4 m. Fyllningen utgörs i huvudsak av sand, silt och grus med 
ställvist innehåll av bl a byggrester, organiska jordarter och lera.  
 
Enligt parallellt utför geoteknisk utredning (Tyréns AB 2008-10-31) underlagras 
fyllningen av varvig siltig finsandig lera med en mäktighet av ca 4-10 m. I områdets norra 
och östra delar, mot kanalen, påträffas lager med organiska jordarter mellan leran och 
fyllningen. Mäktigheten på de organiska jordarna kan uppgå till över 2 m. Leran 
underlagras av fast morän till större djup. 
 
Sedimentet i kanalen utgörs enligt utförda stickprovstagningar överst av dy med en 
mäktighet av minst ca 0,4 m. Dyn underlagras av lera. 
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Då området har och är bebyggt med diverse byggnader samt att det inom området funnits 
tankar, cisterner, stora byggnader, kajkonstruktioner etc. bedöms risken som stor att det i 
marken kan finns områden med konstruktioner (plattor, kassuner, pålar, pelare etc.). 

5.2 Yt- och grundvattenförhållanden  
Direkt öster om aktuellt område rinner kanalen som kommer från Råbelövssjön och 
mynnar i Helge å. Kanalen är reglerad av en dammkonstruktion (södra dämmet) där 
kanalen möter Helge å. Höga vattenflöden i Helge å kan förekomma under perioder med 
riklig nederbörd samt vid snösmältning. Normalt ligger vattennivåerna i kanalen på 
mellan +0,6 och +1,0 (RH 70). 
 
I nu installerade grundvattenrör har nivåer kring +1,25 till +1,78 uppmätts i den övre 
akvifären (över leran). Djupet till grundvattenytan bedöms vara ca 1,1 m u my vid 
kanalens strandbrink och ca 3,2 m u my vid Östra Boulevarden.  
 
Det skall noteras att grundvattenytans nivå kan variera med årstider och att utförda 
observationer bygger på korttidsmätningar. 
 

6 Resultat av utförda fält- och analysarbeten 
Resultaten från fältmätningar med avseende på lättflyktiga kolväten och metaller på 
jordprov redovisas i bilaga 2. I bilaga 3 har data från installerade grundvattenrör 
sammanställts. Resultat från ett urval av laboratorieanalyserade ämnen på jordprov har 
sammanställts i bilaga 4 tillsammans med Naturvårdsverkets generella riktvärden för jord. 
I tabell 3 och 4 redovisas resultat av utförda grundvattenanalyser tillsammans med olika 
rikt- och jämförvärden. I bilaga 5-7  återfinns analysrapporter av utförda 
laboratorieanalyser på sediment, jord och grundvatten. 

6.1 Rikt- och jämförvärden 
De uppmätta halterna i jord har jämförts med Naturvårdsverkets nya generella riktvärden 
för jord (publicerade på NV:s hemsida 2008-10-24).  De generella riktvärdena för jord 
ska skydda enskilda personer. Riktvärden och känslighet baseras alltså inte på hur många 
som ska skyddas.   
 
Vilka riktvärden som används beror på hur marken används och vilket skydd marken ges. 
Naturvårdsverket har tagit fram modeller för hur människor antas exponeras för 
föroreningar på förorenade områden. Utifrån dessa modeller har Naturvårdsverket 
beräknat generella riktvärden för jord för känslig markanvändning (KM: bostäder, 
lekplatser, daghem mm) samt mindre känslig markanvändning (MKM: kontor, industrier, 
vägar m m). De generella riktvärdena baseras på att människor kan exponeras för 
föroreningar i jord via oavsiktligt intag av förorenad jord, hudkontakt, inandning av 
damm, inandning av förångade föroreningar, intag via grönsaker och bär, intag av 
dricksvatten och intag av fisk från närliggande ytvatten. Alla dessa exponeringsvägar 
vägs in i de generella riktvärdena för känslig markanvändning, medan vissa ej ingår för 
riktvärdena för mindre känslig markanvändning.  
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Eftersom undersökningsområdet idag används för handel, kontor och parkering samt att 
inga bostäder finns inom området, bedöms Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
mindre känslig markanvändning (MKM) vara tillämpliga att använda. Då området i 
framtiden även planeras att användas för bostadsändamål jämförs halterna även med 
riktvärdena för känslig markanvändning (KM).  
 
Erhållna sedimentprover bedöms mot Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar 
och vattendrag (rapport 4913), Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade massor 
(rapport 2007:01) samt Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark. 
 
På uppdrag av SPIMFAB (Svenska Petroleuminstitutets miljöfond AB) har Kemakta tagit 
fram ett förslag på riktvärden för petroleumrelaterade ämnen i grundvatten vid 
bensinstationer (Kemakta AR 2005-31). För bedömning av eventuell föroreningsgrad och 
risker av petroleumprodukter i grundvattnet har dessa riktvärden bedömts vara 
tillämpbara. Dricksvattenuttag är ej aktuellt för det ytliga grundvattnet inom 
undersökningsområdet men det djupare grundvattnet (i glaukonitsanden under 
kalkberget) utgör grundvattentäkt för Kristianstads befolkning. Då dricksvattenuttag ej 
utförs i det ytliga grundvattnet bedöms denna exponeringsväg ej vara aktuell. Däremot 
bedöms exponeringsvägarna för ”ångor” och ”miljörisker ytvatten” vara relevanta att 
inledningsvis använda som jämförelse med de uppmätta halterna inom 
undersökningsområdet. Vid jämförelser används även andra rikt- och gränsvärden för 
vatten (SLV 2001:30, NV rapport 4918, NV rapport 4914 och Holländska 
bedömningsgrunder). 

6.2 Föroreningar i jord 

Alifatiska och aromatiska kolväten 
Resultat av fältintryck och PID-mätningar visar på låga halter av lättflyktiga kolväten 
(VOC) i jordlagren inom undersökningsområdet, se resultat i bilaga 2. 
 
Resultat av utförda laboratorieanalyser visar på en halt av bensen på 0,016 mg/kg TS i 
punkt 12 på nivån 1-1,5 meter under markytan, vilket ligger strax över det generella 
riktvärdet för KM.  
 
I provtagningspunkt 4-6 samt 10 och 12 har förhöjda halter av PAH erhållits vid 
jämförelse med de generella riktvärdena för KM, för nivåer se bilaga 4. I punkt 4 på 
nivån 0-0,5 ligger halterna PAH-M och PAH-L även 4-6 ggr över de generella 
riktvärdena för MKM.  
 
Samtliga halter för övriga analyserade petroleumämnena i de tolv laboratorieanalyserade 
jordproven ligger under respektive rapporteringsgräns eller under de generella riktvärdena 
för KM, se bilaga 4.    

Metaller 
Utförda fältmätningar med XRF indikerar på låga till måttliga halter av koppar, bly och 
zink medan halterna av arsenik bedöms som låga. De XRF-mätningar som utförts 
indikerar på varierande halter av undersökta metaller.  
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Tolv jordprov analyserades på laboratorium med avseende på metaller, se bilaga 4. 
De generella riktvärdena för KM  överskrids ca 1-3 ggr i punkt 2-3, 5 och 9-12 avseende 
bly och kvicksilver, se sammanställning i bilaga 4. I punkt 2 har även en svagt förhöjd 
halt av koppar noterats, i analyserat jordprov, vid jämförelse med de generella riktvärdena 
för KM. Halterna av bly i punkt 5 (1,5-2,0 meter under markytan) ligger 1,5 ggr över de 
generella riktvärdena för MKM. 
 
Samtliga halter för övriga analyserade tungmetaller i de tolv laboratorieanalyserade 
jordproven ligger under respektive rapporteringsgräns eller under de generella riktvärdena 
för KM, se bilaga 4.    

Cyanid 
Resultat av utförda laboratorieanalyser i punkt 1-3 visar på en halt av cyanid-total på <1 
till 1,4 mg/kg TS, vilket ligger under de generella riktvärdena för KM. För 
provtagningsdjup se bilaga 4. 

6.3 Föroreningar i grundvatten 
Grundvattenprov uttogs i fyra grundvattenrör inom undersökningsområdet. Resultaten av 
utförda laboratorieanalyser är sammanställda i tabell 3 där endast detekterade föreningar 
redovisas.  
 
Tabell 3. Halter av ett urval av metaller samt organiska ämnen som ligger över laboratoriets 
detektionsgräns i grundvatten inom undersökningsområdet, tillsammans med SLVs gränsvärde och 
Holländska riktvärden. Fetmarkerad halt anger att målsättnings- eller gränsvärdena överskrids. 
Enhet: µg/l 

Provpunkt Holländska riktvärden 

Ämne   4 6 8 9 

 
Ingen 
påverkan 

Kraftig 
påverkan 

Dricksvatten 
enligt SLV 

Di-n-bytylftalat 0,22 - - 0,18 0,5* 5* - 
Bis(2-etylexyl)ftalat 1,8 - - - 0,5* 5* - 
p-Isopropyltoluen - 3 - - 7** 1000** - 
Arsenik O,94 0,87 0,41 2,4 - - 10 
Kadmium <0,04 <0,02 <0,02 <0,1 - - 5 
Kobolt 3,6 1,5 0,4 4,8 - - - 
Krom-total <0,4 0,38 <0,2 <1 - - 50 
Koppar 9,8 4,9 7 15 - - 2000 
Kvicksilver <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - 1 
Nickel 4,7 4 2,4 12 - - 20 
Bly <0,1 0,059 <0,05 <0,25 - - 10 
Vanadin 1,4 0,51 1,5 1,2 - - - 
Zink 5,4 2,6 5,4 11 - - - 
Tenn <0,1 <0,1 0,45 500 - - - 

 
* Riktvärde för Σ ftalater 
** Riktvärde för toluen 
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I punkt 4 påvisades en mjukgörare (Bis(2-etylexyl)ftalat) som ligger över det Holländska 
riktvärdet för ”ingen påverkan” varpå en svag påverkan kan noteras.  
 
I punkt 9 har en halt tenn noterats som klart är högre än övriga tennhalter i grundvatten 
inom området. Vid jämförelse med Naturvårdsverkets rapport 4914 (Bedömningsgrunder 
för kust och hav) ger erhållen tennhalt i punkt 9 en ”mycket stor påverkan av 
punktkälla”. 
 
För övrigt visar utförda analyser på grundvatten på låga föroreningshalter avseende 
flyktiga organiska föreningar, klorfenoler, metaller, petroleumkolväten, PAH, PCB, 
klorerade föreningar, bekämpningsmedel etc.    

6.4 Föroreningar i sediment 
Sedimentprov uttogs i två punkter i kanalen. Resultaten av utförda laboratorieanalyser är 
sammanställda i tabell 4 där endast detekterade föreningar redovisas.  
 
Tabell 4. Halter av detekterade metaller och organiska ämnen i sediment från Kanalen 
tillsammans med jämförvärden enl NV:s rapport 4913, NV:s riktvärden för förorenad jord och 
Avfall Sveriges bedömningsgrunder för farligt avfall (rapport 2007:01).  
 Enhet: mg/kg TS om inget annat anges.  

Provpunkt 
NV rapport 

4913 
NV riktvärde för 
förorenad jord 

Rapport 
2007:01 

Ämne  13 14 

Ingen eller 
liten påverkan 
av punktkälla KM/MKM 

Haltgränser 
för farligt 

avfall 
Arsenik 12 9 <40 10/25 1 000 
Kadmium 2,1 1,2 <32 0,5/15 100 
Kobolt 15 13 - 15/35 100 
Krom 31 24 <160 80/150 10 000 
Koppar 440 99 <140 80/200 2 500 
Kvicksilver 0,52 0,18 <2 0,25/2,5 500 
Nickel 22 19 <80 40/120 100 
Bly 180 64 <6400 50/400 2 500 
Zink 850 460 <2400 250/500 2 500 
Vanadin  51 40 - 100/200 10 000 
Tenn 11 6 - - - 
Σ PAH-16 8,6 3,7 - 1/103 100 
Bifentrin1 - 0,15 - - 50 
Bifenyl - 0,007 - - - 
Oljeindex2 240 100 - 100/10004 1 000 
Org. halt % 15 16 - - - 

1 Pesticid  2 Σ Oljekolväten , C10-C40 
3 Avser riktvärdet för PAH-H 4Avseer riktvärdet för alifater C16-C35 
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I de ytliga sedimenten i kanalen påvisades halter över laboratoriets detektionsgräns 
avseende tungmetaller, PAH, olja, bekämpningsmedel (bifentrin) och bifenyl. Halterna av 
ovan redovisade metaller, PAH och olja visar på klart noterbara halter, vilket tyder på en 
påverkan, men enligt NV:s bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (rapport 4913) 
ligger metallhalterna under jämförvärdet för ”ingen eller liten påverkan av punktkälla”. 
Inga av erhållna halter ligger över Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall. 
 
För övrigt visar utförda analyser på sediment på låga föroreningshalter avseende flyktiga 
organiska föreningar, klorfenoler, metaller, petroleumkolväten, PAH, PCB, klorerade 
föreningar etc. 
 

7 Föroreningssituationen 
Då utförd miljöundersökning är översiktlig kan ingen detaljerad kartläggning av  
föroreningsutbredningen göras. Baserat på resultat från tidigare utförd inventering 
(Tyréns 2008-05-12), fältiakttagelser, fält- och laboratoriearbeten görs nedan en 
bedömning av föroreningssituationen inom undersökningsområdet. I bedömningarna har 
även resultaten av pågående utredning vid den f.d bensinstationen (SPIMFAB 12-0049) 
använts.   

7.1 Jord 
Resultaten av utförda undersökningar visar generellt på förekomst, i halter som 
överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM, av bly, kvicksilver och 
koppar. I punkt 5 har en blyhalt som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
MKM noterats. Halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM har noterats 
för PAH i 5 av 12 undersökta punkter samt över Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för MKM i en punkt. 
 
Resultaten för jordprovtagningen vid den fd bensinstationen inom fastigheten Kristianstad 
4:11 visar på förhöjda halter av petroleumkolväten vid jämförelse med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för MKM. Utbredningen av dessa föroreningar är i skrivandets stund 
ej känd men sannolikt föreligger ett efterbehandlingsbehov av jord inom denna fastighet. 
De föroreningar som kan härledas till bensinstationen och utgör en risk med nuvarande 
markanvändning kommer att åtgärdas av SPIMFAB.  
 
Enligt utförda XRF-mätningar har en varierande bild av jordarnas metallhalter 
konstaterats dvs varierande halter kan misstänkas både i ytlig jord och i djupare liggande 
organiska jordar. Underliggande naturliga jordar av lera/sand har ej uppvisat några 
misstänkta höga halter vid mätning av tungmetaller med XRF. 
 
Med hänsyn till utförd undersökning bedöms det att fyllnadsjordarna inom området 
generellt uppvisar halter i nivå eller strax över Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
KM och i enstaka punkter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM. Någon 
exakt föroreningsutbredning har med utförd undersökning ej kunnat fastställas och 
bedöms i framtiden vara svår att fastställa främst pga heterogena föroreningsnivåer i 
heterogena fyllnadsjordar.  
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Föroreningsnivån i jord bedöms däremot generellt som förhöjd med hänsyn till 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM , dock har inga extremt höga halter 
noterats. 
 
Inga av detekterade föroreningar i jord eller sediment uppvisa halter över Avfall Sveriges 
haltgränser för farligt avfall. 
 
Aktuella föroreningar härstammar sannolikt från tidigare verksamheter (busstorg, 
parkeringsytor, bensinstation etc) alternativt från den fyllning som finns inom hela 
området.  

7.2 Grundvatten 
Påvisade halter i grundvattnet av analyserade ämnen är generellt låga inom 
undersökningsområdet.  
 
En noterbar halt av mjukgörare (ftalat) har identifierats i grundvatten vid punkt 1. 
Mjukgörare är en ämnesgrupp som ej finns naturligt utan som finns i en rad olika 
moderna produkter (plaster, bildelar, elektronikprodukter mm). Halten Bis(2-
etylexyl)ftalat bedöms som låg och speciella hänsynstagande till denna halt behöver ej 
göras. Däremot bör man vid framtida provtagningar även analysera ftalater för att 
säkerställa att högre halter ej påvisas. Utbredningen av mjukgörare i grundvatten är okänt. 
 
Halten tenn som noterats i grundvatten vid punkt 9 visar på höga halter jämfört med 
övriga analyserade grundvattenprover. Var denna förorening härstammar från är idag 
okänt och utbredningen likaså. Tenn används ofta i legeringar med andra metaller för att 
skydda mot korrosion.   
 
Resultaten för vattenprovtagningen vid den fd bensinstationen inom fastigheten 
Kristianstad 4:11 är vid skrivandet av denna rapport ej klart men fältindikationerna visar 
på grundvatten med petroleumlukt. Utbredningen och exakta halter av dessa föroreningar 
är i skrivandets stund ej känd men sannolikt föreligger ett efterbehandlingsbehov av 
grundvatten inom denna fastighet. De föroreningar som kan härledas till bensinstationen 
och utgör en risk med nuvarande markanvändning, kommer att åtgärdas av SPIMFAB.  

7.3 Sediment 
Resultaten av utförda undersökningar i kanalens sediment visar på en påverkan av 
tungmetaller, olja och PAH. Halterna är dock inte oroväckande höga och bedöms ej som 
farligt avfall vid jämförelse med Avfall Sveriges haltgränser för farligt avfall. 
Utbredningen av ämnena i sediment är ej klarlagt men bedöms vara förknippat med den 
organiska jorden ovanför leran. I sedimentet har även halter av bifenyl (två bundna 
bensenringar) och ett bekämpningsmedel (Bifentrin) påvisats, dock i låga halter. 
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8 Översiktlig riskbedömning 

8.1 Skyddsobjekt 
Människor som vistas inom området, eller i framtiden bor i området, kan exponeras för 
aktuella föroreningar och bör skyddas för exponering som kan orsaka negativa 
hälsoeffekter. Vidare utgör Kanalen öster om området ett skyddsobjekt då dess vatten 
dels är tillgängligt, fritidsfiske sker ställvis i strandkanterna samt att kanalen mynnar i 
Helge å. 
 
Även det djupa grundvattnet under Kristianstad är ett skyddsobjekt då detta vatten 
används för dricksvattenändamål. Det skall dock noteras att grundvatten för 
dricksvattenändamål hämtas ur glaukonitsanden som ligger under kalkberget (>50 m 
djup). 
 
Inga andra kända skyddsvärda djur eller växter finns i området 

8.2 Spridnings- och exponeringsvägar 
Aktuella spridningsvägar av påvisade markföroreningar inom undersökningsområdet är 
dels via grundvattnet och dels via lufttransport. Befintliga ledningssträckningar med 
kringliggande fyllning kan fungera som spridningsväg för vattenlösliga ämnen. En 
spridning av förorenade sediment kan även vid t ex gräv- och muddringsarbeten i 
kanalen.  
 
En exponering av påvisade föroreningar i jord och grundvatten kan uppkomma genom 
damning, hudkontakt, intag av jord samt via inandning av ångor. Aktuella 
exponeringsvägar av påvisade föroreningar i kanalens sediment kan vara vid intag av fisk, 
vid bad och vid intag av vatten från kanalen.  

8.3 Översiktlig riskbedömning  
Negativ påverkan på hälsa och miljö av en förorening i mark, sediment och vatten kan 
enbart ske om det finns en förorening överstigande en viss halt, ett skyddsobjekt (t ex 
människor, recipient, vattentäkt) samt en exponerings-/spridningsväg mellan föroreningen 
och skyddsobjektet, se bild 2. Följaktligen innebär inte enbart förekomsten av en 
förorening automatiskt en risk för negativa effekter på hälsa och miljö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2. Illustrationsfigur som visar att risk för negativ påverkan av en förorening föreligger då det 
finns spridningsvägar från föroreningskällan till skyddsobjekt. Saknas en av de tre faktorerna  
föreligger ingen risk. 

Förorenings
källa 

Skydds 
objekt 

Spridnings 
vägar 

RISK 
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Nuläge 
Risken för exponering av aktuella föroreningar till människor som idag vistas inom 
området bedöms som låg. Större delen av områdets markytor är hårdgjorda eller 
bebyggda varpå en exponering via damning, hudkontakt eller intag av jord är minimal. 
Det är endast mindre delar av området som utgörs av rabatter eller gräsytor.  
 
Halterna som erhållits i jord inom undersökningsområdet har endast i en punkt uppvisat 
halter över Naturvårdsverkets riktvärde för MKM vilket är vara den markanvändning som 
är gällande idag. Detta medför att risken för negativa effekter på människors hälsa idag 
bedöms som låg till följd av markföroreningar. Däremot finns där en exponeringsrisk vid 
punkt 4 då det i de ytliga jordlagren noterats halter av PAH som överstiger 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM. 
 
Risken för att människor exponeras av grundvatten eller sedimentet i kanalen bedöms 
som låg pga låg tillgänglighet och måttliga halter. Risken för att det akvatiska livet skall 
skadas av föroreningar i sediment bedöms som liten till måttlig då utspädningen i 
kanalens vatten bedöms som måttligt till stor. Däremot bedöms risken vara större i 
grundvattnet vi punkt 9 då den erhållna tennhalten bedöms som förhöjd. 
 
Det djupa grundvattnet under Kristianstad används till dricksvatten men torde på grund 
av det täta jordlagret och avståndet till akviferen inte vara direkt påverkat av 
föroreningsnivåerna inom undersökningsområdet även, om risken ej bedöms som 
obefintlig. 

Framtida markarbete 
Risker för människa och miljö som kan uppkomma vid framtida markarbeten kan vara: 
 

 Vid markarbeten kan en ökad exponeringsrisk via framför allt damning och 
inandning av ångor uppkomma, dels för de som arbetar och dels för människor 
som vistas i närområdet. 

 Vid markarbetet kan ökade risker för människors hälsa även uppkomma via 
exponering via hudkontakt, intag av jord samt vid kontakt med förorenat 
grundvatten eller sediment. 

 Vid arbeten med förorenade massor kommer sannolikt en rad olika 
entreprenadmaskiner att användas tillsammans med ett antal transporter. För att 
minska belastningen på miljön och även minska risken för negativa effekter på 
människors hälsa bör detta beaktas vid planering och projektering av kommande 
arbeten. 

 Vid arbeten i vatten/sediment kan en ökad risk för spridning av föroreningar 
uppkomma i och via kanalen. Detta kan medföra att det akvatiska livet kan 
påverkas negativt av utförda arbeten samt att en spridning av föroreningar från 
sediment kan uppkomma. 

 
För att minimera risker för människors hälsa vid framtida markarbeten bör stor 
försiktighet tas för att minimera spridningsrisker samt för att upplysa personalen om de 
risker som förekommer. 
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Vid arbete i sediment, pumpning av grundvatten eller i närheten av kanalen skall 
skyddsåtgärder vidtas för att minimera föroreningsspridning och minimera risker för 
människa och miljö. 

Framtiden-planerad nybyggnation 
Inom närliggande framtid finns planer på att förändra markanvändningen inom området 
till att även innefatta bostäder. I nuvarande planer kommer nya affärsytor och 
parkeringsytor att uppta större delen av aktuellt undersökningsområde utom närmst 
kanalen där flervåningshus för bostäder planeras. Ingen odling av grönsaker eller liknande 
bedöms utföras i någon större omfattning. I framtida planer finns inga idéer om att 
förändra eller utöka kanalens användningsområde mer än att det planeras för ytterligare 
broar och ny strandpromenad. Alla byggnader inom undersökningsområdet kommer med 
stor sannolikhet att anslutas till det kommunala VA-nätet, dvs inget eget dricksvattenuttag 
eller egna bevattningsbrunnar planeras inom området. 
 
Med hänsyn till ovanstående förutsättningar bedöms det att risken för negativa effekter på 
människors hälsa generellt är förhöjd inom området där bostäder planeras med hänsyn till 
erhållna halter i jord och Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. Det skall dock 
noteras att föroreningsnivån inom området ej är likvärdig utan variationer i både halter 
och djup förekommer.  
 
Planerade affärs och parkeringsbyggnader kommer enligt ”Planprogram för Kristianstad 
4:4 m fl, Östra centrum (Dnr 08-0009:1)” att grundläggas på nivån ca +0. Detta medför 
att en stor del av fyllnadsmassorna inom undersökningsområdet kommer att schaktas ur. 
På så sätt minskar riskerna för exponering till människor som kommer att bo eller arbeta 
inom området. De föroreningar av tungmetaller och PAH som identifierats i jord har en 
förmåga att kemiskt bindas till finmaterial och organiska jordar samt har de ett lågt 
ångtryck vilket ger att de ej avgår så lätt i gasfas. Detta medför att en exponering via 
gasfas eller en spridning via vatten bedöms som liten vilket även bekräftas via utförda 
mätningar av lättflyktiga kolväten med PID och utförda grundvattenprovtagningar.  
Det skall dock noteras att om befintliga lerlager grävs bort kan en ökad risk för 
föroreningsspridning till det djupare grundvattnet uppstå. 
 
Andra förhållande råder däremot vid den fd bensinstationen där mark och grundvatten 
innehåller lättflyktiga kolväten, viket medför en stor risk för spridning via grundvatten 
och exponering via ångor om inga åtgärder utförs. På sikt kan även en 
föroreningsspridning från bensinstationsläget till det djupare grundvattnet och kanalen 
uppstå. 
 
Framtida risker för människa och miljö avseende föroreningar i grundvatten och sediment 
i kanalen bedöms som små då inget grundvattenuttag bedöms utföras samt att 
exponeringsriskerna från sediment till omgivningen bedöms bli likvärdigt nuvarande 
förhållande. 
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9 Rekommendationer 
Resultaten av utförda undersökningar visar inte på några akuta hälso- och miljörisker 
inom undersökningsområdet.  
 
I området där bostäder och kanalpark planeras (längs kanalen) finns ett behov av att utföra 
kompletterande undersökningar för att bättre klarlägga föroreningssituationen så att 
människor i framtiden inte skall utsättas för negativa hälsorisker med hänsyn till 
förekommande markföroreningar. Vid behov kan platsspecifika riktvärden för jord tas 
fram för att bedöma risker med de specifika förhållanden som råder på platsen.  
 
I läget där affärsytor och parkeringsytor skall anläggas finns ett behov att säkerställa 
föroreningsnivån i urschaktade jordmassor och asfalt så att ett miljöriktigt och godkänt 
omhändertagande kan utföras. I dessa lägen behöver även jorden under 
grundläggningsnivån kontrolleras för att säkerställa att inga negativa hälsorisker i 
framtiden uppkommer.  
 
Då det planeras för nya broar, eventuella kajkonstruktioner etc mot kanalen kan 
anläggningsarbeten i vatten erfordras. Vid detta arbete skall föroreningsnivån i 
sedimenten beaktas för att minska spridning och exponering till människa och miljö. Vid 
arbete i vatten (vattenverksamhet) erfordras en anmälan alternativt tillstånd som söks hos 
tillsynsmyndigheten.  
 
De petroleumrelaterade föroreningarna vid den fd bensinstationen bör åtgärdas och detta 
kommer att utföras av SPIMFAB. Det skall dock noteras att SPIMFAB endast sanerar ner 
till nivåer som uppfyller befintlig markanvändning (MKM), varpå om ”renare” 
förhållande erfordras kan ytterligare åtgärder erfordras. Saneringsåtgärder vid den fd 
bensinstationen kommer sannolikt att utföras i SPIMFAB:s regi under år 2009. 

 
All hantering av förorenad jord, vatten eller sediment skall utföras i samråd med 
tillsynsmyndigheten. Eventuellt kan en anmälan enligt Miljöbalken krävas inför 
urschaktning av jord inom området. För att fullfölja upplysningsplikten enligt 
miljöbalkens 10 kapitel skall denna rapport delges tillsynsmyndigheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Översiktlig miljögeoteknisk 
markundersökning inom Östra 
centrum i Kristianstad 

18 (18) 

Magnus Johansson  044-6891581 2008-11-24  
 
 

 
 

Beställare: White arkitekter AB 
Uppdragsnummer: 217504 
 

      
K:\iUppdrag\217504\Teknik\MG\_Text\Rapport_miljö\217504_Rapport_081124.doc 

Referenser 
Kemakta 2006. Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer. Kemakta AR 
2005-31. 
 
Naturvårdsverket 1999. Metodik för inventering av förorenade områden. Rapport 4918. 
Naturvårdsverket, Stockholm. 
 
Naturvårdsverket. 2008. Tabell över generella riktvärden för förorenad mark.  
 
SLV 2001:30. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLV FS 2001:30. 
 
Naturvårdsverket 2004. Föreskrifter om deponering, kriterier och förfarande för 
mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. NFS 2004:10 
 
Avfall Sverige 2007. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 
2007:01 
 
Holländska bedömningsgrunder för jord och vatten. 
http://www.zeroenvironment.co.uk/dutch.htm). 
 
Naturvårdsverket 1999. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Rapport 4913. 
Naturvårdsverket, Stockholm 
 
Naturvårdsverket 1999. Bedömningsgrunder för kust och hav. Rapport 4914. 
Naturvårdsverket, Stockholm 
 
Planprogram för Kristianstad 4:4 m fl, Östra centrum (Dnr 08-0009:1), 2008-06-16 
 
 



 
 
 
 

Översiktlig miljögeoteknisk 
markundersökning inom Östra 
centrum i Kristianstad 

Bilaga 

Magnus Johansson  044-6891581 2008-11-24  
 

 

Beställare: White arkitekter AB 
Uppdragsnummer: 217504 
 

      
K:\iUppdrag\217504\Teknik\MG\_Text\Rapport_miljö\217504_Rapport_081124.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA 1 
Provtagningsplan 
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BILAGA 2 
Jordprovstabell med resultat från PID- och XRF mätningar 

 



Bilaga 2

sid 1 (4)

Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Östra centrum i Kristianstad Uppdragsnummer: 217504

Beställare: White arkitekter AB Datum: 08-11-24

Provtagningsredskap: Skr

Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar

1 0,0-0,5 Brungrå fyllning/mulljord, sand och grus < LOD < LOD 68 < LOD < 5

" 0,5-1,0 Brungrå fyllning/lera och sand PAH,O, M, C 24 < LOD < LOD < LOD < 5

" 1,0-1,5 Brungrå gyttja 32 < LOD 50 < LOD < 5

" 1,5-2,0 Brungrå gyttja 41 < LOD 78 < LOD < 5

2 0,0-0,5 Gråbrun fyllning/mulljord, sand och grus 23 <LOD 66 <LOD < 5

" 0,5-1,0 Gråbrun fyllning/sand och grus <LOD <LOD 57 <LOD < 5

" 1,0-1,5 Grå fyllning/sand och lera 65 <LOD 63 <LOD < 5

" 1,5-2,0 Grå gyttjig lera PAH,O, M, C 78 <LOD <LOD <LOD < 5

" 2,0-2,5 Gråbrun gyttja 122 <LOD 63 144 < 5

" 2,5-3,0 Brun gyttjig torv 29 <LOD 33 54 < 5

3 0,0-0,05 Asfalt
" 0,05-0,5 Grå fyllning/grus 29 <LOD 43 <LOD < 5

" 0,5-1,0 Gråbrun gyttja och lerig silt PAH,O, M, C 56 <LOD 44 <LOD < 5

" 1,0-1,5 Grå gyttja <LOD <LOD 48 <LOD < 5

" 1,5-2,0 Gråbrun gyttjig torv 128 <LOD 108 282 < 5

Laboratorie- 
analyser

XRF* PID**

Pb                   
(mg/kg)

As                   
(mg/kg)

Zn                 
(mg/kg)

Cu                       
(mg/kg)

VOC              
(ppm)

DjupProvpunkt Jordart Anmärkning

*XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns  

**PID: VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten

*** Sedimentprover, mått från bottennivå

PAH=PAH-16,  

O=olja

M=tungmetaller

C=Cyanid
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sid 2 (4)

Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Östra centrum i Kristianstad Uppdragsnummer: 217504

Beställare: White arkitekter AB Datum: 08-11-24

Provtagningsredskap: Skr

Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar

Laboratorie- 
analyser

XRF* PID**

Pb                   
(mg/kg)

As                   
(mg/kg)

Zn                 
(mg/kg)

Cu                       
(mg/kg)

VOC              
(ppm)

DjupProvpunkt Jordart Anmärkning

4 0,0-0,5 Brun fyllning/mulljord och lera PAH,O, M 27 <LOD <LOD <LOD < 5

" 0,5-1,0 Brun fyllning/lera och tegel 123 <LOD <LOD <LOD < 5

" 1,0-1,5 Brun fyllning/lera och tegel 66 <LOD <LOD <LOD < 5

" 1,5-2,0 Gråbrun dy 18 <LOD <LOD <LOD < 5

" 2,0-2,5 Gråbrun dy 46 <LOD 56 <LOD < 5

" 2,5-3,0 Gråbrun dy 25 <LOD 74 <LOD < 5

" 3,0-3,5 Grå gyttja 32 <LOD 75 <LOD < 5

" 3,5-4,0 Grå gyttja 17 <LOD 74 48 < 5

" 4,0-5,0 Grå silt och siltig lera <LOD <LOD <LOD <LOD < 5

5 0,0-0,5 Ljusbrun fyllning/sand och grus 24 >LOD >LOD >LOD < 5

" 0,5-1,0 Ljusbrun fyllning/sand och grus 15 >LOD 34 >LOD < 5

" 1,0-1,5 Ljusbrun fyllning/sand, grus, tegel och dy 100 >LOD 47 >LOD < 5

" 1,5-2,0 Gråsvart fyllning/sand, grus och dy PAH,O, M 72 >LOD 57 >LOD < 5

" 2,0-2,5 Gråsvart dy >LOD >LOD >LOD >LOD < 5

" 2,5-3,0 Gråsvart dy 55 >LOD 64 >LOD < 5

6 0,0-0,5 Brun fyllning/sand och mulljord PAH,O, M <LOD <LOD <LOD <LOD < 5

" 0,5-1,0 Brun fyllning/sand, lera och tegel 37 <LOD 57 <LOD < 5

" 1,0-1,5 Brun dy <LOD <LOD <LOD <LOD 6

" 1,5-2,0 Brun dy PAH,O, M 9 <LOD 55 65 < 5

" 2,0-2,5 Brun dyig torv 14 <LOD 29 53 < 5

" 2,5-3,0 Brun torvig gyttja 14 <LOD 45 68 < 5

*XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns  

**PID: VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten

*** Sedimentprover, mått från bottennivå

PAH=PAH-16,  

O=olja

M=tungmetaller

C=Cyanid
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Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Östra centrum i Kristianstad Uppdragsnummer: 217504

Beställare: White arkitekter AB Datum: 08-11-24

Provtagningsredskap: Skr

Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar

Laboratorie- 
analyser

XRF* PID**

Pb                   
(mg/kg)

As                   
(mg/kg)

Zn                 
(mg/kg)

Cu                       
(mg/kg)

VOC              
(ppm)

DjupProvpunkt Jordart Anmärkning

8 0,0-0,5 Ljusgrå fyllning/mulljord och sand 25 <LOD 59 <LOD < 5

" 0,5-1,0 Ljusgrå fyllning/sand PAH,O, M 25 <LOD <LOD <LOD < 5

" 1,0-1,5 Ljusgrå fyllning/sand 24 <LOD 30 <LOD < 5

" 1,5-2,0 Grå sandig gyttja <LOD <LOD 34 <LOD < 5

" 2,0-2,5 Ljusbrun sand <LOD <LOD 36 <LOD < 5

" 2,5-3,0 Ljusbrun sand 16 <LOD 56 61 < 5

9 0,0-0,05 Asfalt
" 0,05-0,5 Brun fyllning/sand och grus <LOD <LOD 50 <LOD < 5

" 0,5-1,0 Brun fyllning/sand och grus 26 <LOD 119 <LOD < 5

" 1,0-1,5 Brun fyllning/sand och grus PAH,O, M 48 <LOD 134 <LOD < 5

" 1,5-2,0 Gråsvart dy 108 <LOD 72 <LOD < 5

" 2,0-2,5 Gråsvart dy 54 <LOD 67 <LOD < 5

" 2,5-3,0 Gråsvart dy 60 <LOD 66 <LOD < 5

" 3,0-3,5 Grå gyttja <LOD <LOD <LOD <LOD < 5

" 3,5-4,0 Grå varvig siltig lera 24 <LOD 56 <LOD < 5

" 4,0-5,0 Grå varvig siltig lera 32 <LOD 58 <LOD < 5

*XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns  

**PID: VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten

*** Sedimentprover, mått från bottennivå

PAH=PAH-16,  

O=olja

M=tungmetaller

C=Cyanid
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Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Östra centrum i Kristianstad Uppdragsnummer: 217504

Beställare: White arkitekter AB Datum: 08-11-24

Provtagningsredskap: Skr

Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar

Laboratorie- 
analyser

XRF* PID**

Pb                   
(mg/kg)

As                   
(mg/kg)

Zn                 
(mg/kg)

Cu                       
(mg/kg)

VOC              
(ppm)

DjupProvpunkt Jordart Anmärkning

10 0,0-0,5 Grå fyllning/sand och grus 22 <LOD 57 <LOD < 5

" 0,5-1,0 Grå fyllning/sand och grus <LOD <LOD 40 <LOD < 5

" 1,0-1,5 Grå sandig gyttja PAH,O, M 24 <LOD 40 <LOD < 5

" 1,5-2,0 Grå sandig gyttja 46 <LOD <LOD <LOD < 5

" 2,0-2,5 Grå sandig gyttjig torv 41 <LOD 61 83 < 5

" 2,5-3,0 Mörkbrun torv 12 <LOD 25 61 < 5

11 0,0-0,5 Brun fyllning/mulljord, sand och lera 28 <LOD 50 <LOD < 5

" 0,5-1,0 Brun fyllning/lera, sand och tegel PAH,O, M 72 <LOD 85 66 < 5

" 1,0-1,5 Brun fyllning/tegel, sand och lera 48 <LOD 68 84 < 5

" 1,5-2,0 Gråbrun fyllning/tegel och silt 47 <LOD 78 66 < 5

" 2,0-2,5 Svart siltig torv 47 <LOD 56 <LOD < 5

" 2,5-3,0 Svart torvig dy 13 <LOD 69 62 < 5

12 0,0-0,05 Asfalt

" 0,05-0,5 Grå fyllning/sand och grus 21 <LOD 76 <LOD < 5

" 0,5-1,0 Grå fyllning/sand och grus <LOD <LOD 36 <LOD < 5

" 1,0-1,5 Gråbrun gyttja PAH,O, M 85 <LOD 73 115 < 5

" 1,5-2,0 Gråbrun gyttja 34 <LOD 75 44 < 5

13*** 0,0-0,4 Svart dy oljelukt Screening

14*** 0,0-0,5 Svart dy oljelukt Screening

0,5-0,6 Grå lera

*XRF: Pb=bly, As=arsenik,  Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns  

**PID: VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten

*** Sedimentprover, mått från bottennivå

PAH=PAH-16,  

O=olja

M=tungmetaller

C=Cyanid
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BILAGA 3 
Grundvatten-fältprotokoll 

 



Bilaga 3  sid 1 (1) 

Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Östra centrum i Kristianstad
Beställare: White arkitekter AB

Sammanställning av grundvattenrörinstallation och fältprovtagning

4 6 8 9

Marknivå +2.91 +2.87 +3.19 +4.44

Nivå rör överkant +2.87 +2.68 +3.16 +4.38

Rörlängd (m) 5 m 3 m 3 m 5 m

Filterlängd (m) 2 m 2 m 2 m 2 m

Rörmaterial 50 mm PEH 50 mm PEH 50 mm PEH 50 mm PEH

Grundvattennivå datum 081118 081118 081118 081118

Grundvattenyta (m u my) 1.40 1.11 1.40 3.17

Grundvattenyta - nivå +1.50 +1.62 +1.79 +1.27

Provtagningsdatum 081029 081029 081029 081029

Omsättning Ca 4 l Ca 4 l Ca 4 l Ca 3,5 l

Anmärkning
Gulbrunt grumligt vatten med 

svag svavellukt

Gulbrunt grumligt vatten med 

tydlig svavellukt

Gulbrunt grumligt vatten med 

svag svavellukt

Gulbrunt grumligt vatten med 

svag svavellukt

Uppdragsnummer: 217504

Datum:2008-11-24

Parametrar
Provpunkt

In
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g
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BILAGA 4 
Sammanställning av laboratorieanalyser för jord 
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Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Östra centrum i Kristianstad Uppdragsnummer: 217504

Beställare: White arkitekter AB Datum: 2008-11-24

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord. 

Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) XX

1 2 3 4 5 6
0,5-1,0 1,5-2,0 0,5-1,0 0,0-0,5 1,5-2,0 0,0-0,5

Alifater>C5-C8 mg/kg TS 12 80 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater>C8-C10 mg/kg TS 20 120 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater>C10-C12 mg/kg TS 100 500 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater>C12-C16 mg/kg TS 100 500 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater>C5-C16 mg/kg TS 100 500

Alifater>C16-C35 mg/kg TS 100 1000 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 <10** <10** <10** <10** <10** <10**

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 <0,01 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Xylener mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

PAH L mg/kg TS 3 15 0,08 0,06 <0,03 5,61 0,13 0,63

PAH M mg/kg TS 3 20 1,29 0,71 <0,3 76,49 3,21 5,26
PAH H mg/kg TS 1 10 1,53 1,3 <0,3 55,9 7,36 6,81
Cyanid, total mg/kg TS 30 120 <1 <1 1,4

Arsenik (As) mg/kg TS 10 25 <2,1 3,2 3,7 <2,2 2,4 <2,0

Bly (Pb) mg/kg TS 50 400 19 73 83 30 520 28

Kadmium (Cd) mg/kg TS 0,5 15 <0,21 <0,23 <0,23 <0,22 0,23 <0,2

Kobolt (Co) mg/kg TS 15 35 4,7 6,4 5,6 4,4 2,3 3,3

Koppar (Cu) mg/kg TS 80 200 14 89 64 20 74 13

Krom tot (Cr) mg/kg TS 80 150 11 14 13 13 6,7 8,4

Nickel (Ni) mg/kg TS 40 120 6,1 11 9,8 7,4 3,7 4,5

Vanadin (V) mg/kg TS 100 200 17 21 19 19 11 13

Kvicksilver (Hg) mg/kg TS 0,25 2,5 <0,05 0,36 0,39 0,11 0,27 <0,05
Zink (Zn) mg/kg TS 250 500 61 58 52 49 79 49

Provpunkt                                                                    
Analys  

Enhet
Riktvärde KM*

Riktvärde 
MKM*

* Riktvärden från 2008-10-24, Naturvårdsverket

** Avser halten Aromater >C10-C35



Bilaga 4 

sid 2 (2)

Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Östra centrum i Kristianstad Uppdragsnummer: 217504

Beställare: White arkitekter AB Datum: 2008-11-24

Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord. 

Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) XX
Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) XX

Provpunkt                                                                    

6 8 9 10 11 12
1,5-2,0 0,5-1,0 1,0-1,5 1,0-1,5 0,5-1,0 1,0-1,5

Alifater>C5-C8 mg/kg TS 12 80 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater>C8-C10 mg/kg TS 20 120 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater>C10-C12 mg/kg TS 100 500 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater>C12-C16 mg/kg TS 100 500 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Alifater>C5-C16 mg/kg TS 100 500

Alifater>C16-C35 mg/kg TS 100 1000 <10 <10 94 <10 <10 11

Aromater >C8-C10 mg/kg TS 10 50 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Aromater >C10-C16 mg/kg TS 3 15

Aromater >C16-C35 mg/kg TS 10 30 <10** <10** <10** <10** <10** <10**

Bensen mg/kg TS 0,012 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,016
Toluen mg/kg TS 10 40 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Etylbensen mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Xylener mg/kg TS 10 50 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

PAH L mg/kg TS 3 15 <0,03 <0,03 <0,6 <0,03 <0,03 <0,03

PAH M mg/kg TS 3 20 <0,3 <0,3 <0,6 0,97 <0,3 0,5

PAH H mg/kg TS 1 10 <0,3 <0,3 <0,06 1,22 0,41 1,12
Cyanid, total mg/kg TS 30 120

Arsenik (As) mg/kg TS 10 25 <3,9 <2,0 <2,0 <2,0 2,9 2,8

Bly (Pb) mg/kg TS 50 400 9,6 6,5 110 48 54 76
Kadmium (Cd) mg/kg TS 0,5 15 <0,39 <0,20 <0,20 <0,20 <0,21 <0,22

Kobolt (Co) mg/kg TS 15 35 10 1,3 1,5 4,4 3,4 3,1

Koppar (Cu) mg/kg TS 80 200 9 5,4 14 47 43 76

Krom tot (Cr) mg/kg TS 80 150 21 5,4 6,9 12 11 7,8

Nickel (Ni) mg/kg TS 40 120 13 2 3,8 11 6,1 6,8

Vanadin (V) mg/kg TS 100 200 32 6,4 8,6 15 17 11

Kvicksilver (Hg) mg/kg TS 0,25 2,5 <0,05 <0,05 0,17 0,65 0,17 0,45
Zink (Zn) mg/kg TS 250 500 62 22 88 52 39 49

Provpunkt                                                                    
Analys  

Enhet
Riktvärde KM*

Riktvärde 
MKM*

* Riktvärden från 2008-10-24, Naturvårdsverket

** Avser halten Aromater >C10-C35
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BILAGA 5 
Laboratorieanalysprotokoll – Sediment 



::; eu rofi ns
Analysrapport
Lidk6pinq 

Tyrens AS, Region Syd 
Magnus Johansson 
Sox 27 
291 21 Kristianstad 

Journalnr 
Kundnr 
Provtyp 
Provtaqnlnqsplats 

Provtagare/referens 

Provets marknina 

A039687-08 
8429563-1384896 
Jord 
217504 

Sida 1 (1) . 

Christer Olovsson 

13 (0,0-0,4) 

Provtagningsdatum 
Provet ankom 
Analvsrapport klar 

2008-10-23 
2008-10~30 

2008-11-18 

Analysnamn 

TerrAttesT 

Resultat 

se bif. rapport 

Enhet Mato. Metod/ref Ort 

L 

Kundsupport 0771-899 899 

Susanne Johansson, kemist, 0510-88744 

Forklaring till forkcrtnlnqer och ", se omstaende sida. 
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Analysrapport
Lidk6pinq 

+	 Tyrens AB, Region Syd 
Magnus Johansson 
Box 27 
291 21 Kristianstad 

Journalnr 
Kundnr 
Provtyp 
Provtaqninqsplats 

Provtagare/referens 

Provets markning 

A039688-08 Sida 1 (1) 
8429563-1384896 
Jord 
217504 

Christer Olovsson	 Provtagningsdatum 2008-10-23 
Provet ankom 2008-10-30 
Analvsrapport klar 2008-11-18 

14 (0,0-0,5) 

Analysnamn	 Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

TerrAttesT	 se bif. rapport 

Kundsupport 0771-899 899 

Susanne Johansson, kemist, 0510-88744 

F6rklaring till f6rkortningar och ", se omstaende sida. 

L 
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Eurofins Environment Sweden AB 
Attention Linda Mouchard 
PO Box 905 

5-53119 LIDKOPING 

SWEDEN 

Certificate of analysis 
Date: 11-14-2008 

Please find enclosed the analytical results of the following analysis. 

certificate number 2008169927 
Your project number A39687-88-08 
Your project name A39687-88-08 
Your order number A39687-88-08 
Samples received on 11-06-2008 

This certificate of Analysis may only be used in its entirety.
 
Additional information concerning this Certificate of Analysis can be found in the Analytico document
 
'Specifications of Methods of Analysis'. Copies are available from our Customer Service department.
 

Soil samples will be stored under controlled conditions for a period of 6 weeks and water samples for a period of
 
2 weeks after receipt of the samples at our laboratory. Without any additional request, samples will be disposed
 
when the above periods have expired. If you require Analytico to store the samples for a longer period, please
 
complete this page and return it to Analytico at least one week before the period is due to expire. The costs of
 
prolonged storage periods may be found in our fees overview.
 

Storage period:
 
Date: Name: Signature:
 

We trust that we have performed the order in accordance with your expectations. If you have any remaining
 
questions concerning this Certificate of Analysis, please don't hesitate to contact our customer Service.
 

Yours sincerely, 

Eurofins Analytico B.V. 

Ing. A. veldhuizen 
Laboratory Manager 

Eu.ofins Rnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 8574456 Eurofins Anolytico B. V. is I.SO 900·1: 2000 certified by Lloyd's RQA ond 
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. quolified by the Flemish Region (OVAM. and oep.· LNE). the arussels 
P.O. Box 459 E-moil info@analytico.com NL 8043.14.883.B01 Region (IBGE/BIM), the Wolloon Region (DGRNE-OWD) and by the 
3770 AL Barneveld NL Site www.anolytico.com KvK No. 09088623 Governments of France (MEDD) and Luxembourg (MEV)". 



--::~ eurofins
 
a:n..al.y-tico@ 

Certificate of analysis 
Your project number A39687-88-08 certificate number 2008169927 
Your project name A39687-88-08 start dcte 11-06-2008 
Your order number A39687-88-08 Report date 11-14-2008/14:28 
Date sampling 11-04-2008 Enclosure A,B 
Sampled by Page 1/2 

-=-----;---;-------------------,--------~---------------~----- _._---_._---­
Analysis unit 11) 2 

Metals 
Q Arsenic (As) mg/kg dm 12 9 

Q Antimony (sb) mg/kg dm 5 4 

Q Barium (Ba) mg/kg dm 120 91 

Q Beryllium (Be) mg/kg dm 1 1 

Q Cadmium (cd) mg/kg dm 2.1 1.2 

Q Chromium (Cr) mg/kg dm 31 24 

Q cobalt (Co) mg/kg dm 15 13 

Q Copper (cu) mg/kg dm 440 99 

Q Mercu ry (Hg) mg/kg dm 0.52 0.18 

Q Lead (Pb) mg/kg dm 180 64 

Q Molybdenum (Mo) mg/kg dm 4.3 2.4 

Q Nickel (Ni) mg/kg dm 22 19 

Q Tin (Sn) mg/kg dm 11 6 

Q Vanadium (V) mg/kg dm 51 40 

Q zinc (Zn) mg/kg dm 850 460 

TerrAttesT 
Version number 5.22 5.22 

Characteristics 
Q Dry weight % (w/w) 22.6 22.9 

Q Organic matter to ignition losts method % dm 15 16 

Q Fr. <2 um % (w/w) dm 29.3 28.1 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
Q Naphtalene mg/kg dm 0.17 

Q Acenaphtene mg/kg dm 0.04 

Q Fluorene mg/kg dm 0.02 

Q Phenanthrene mg/kg dm 0.64 0.18 

Q Anthracene mg/kg dm 0.05 

Q Fluoranthene mg/kg dm 2.3 0.75 

Q pyrene mg/kg dm 1.8 0.67 

Q Benzo(a)anthracene mg/kg dm 0.82 0.25 

Q Chrysene mg/kg dm 1.0 0.43 

Q Be nzo(b)fluora nthe ne mg/kg dm 0.83 0.43 

Q Benzo(k)fl uora nthene mg/kg dm 0.35 0.15 

Q Benzo(a)pyrene mg/kg dm 0.42 0.20 

No. Sample description Rnalytico-# 
1 A39687-08 4293310 

2 A39688-08 4293311 

~: Dutch Accreditation Council (RvA) accredited cperc tlcn 

A: AP04 occredi.ted operotion 

S: AS3000,·accredited cperot ion 

Eurofins Analytico B.V. This certificate $haLi not be reproduced except in full. t;;:'':.."'':';-. 
" . J,~....\\\ 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)342426300 A8N AMRO 54 85 74 456 EurofinSAnalyt;co B.V.. is ISO 9001: 2009 certified by L10yd:s R~A en ~~ 
3771 N8 8arneveld fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/8TW No. quolified by the flemish' Region (OVAM and Dep. LNE), the 8russels TESTING 
P.O. 80x 459 E-mail infa@analytica.cam NL8043.14.883.801 Region (I.8GE/8IM); the Walloon Region (DGRNE-.OWD) and by the
 
3770 AL 8arneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 Governments of france (MEDD) and Luxembourg (MEV). RvA LOlO
 

mailto:infa@analytica.cam
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an..al.y-tico@ 

certificate of analysis 
Your project number R39687-88-08 Certificate number 2008169927 
Your project name R39687-88-08 Start date 11-06-2008 
Your order number R39687-88-08 Report date 11-14-2008/14:28 
Date sampling 11-04-2008 Enclosure R,B 
Sampled by Page 2/2 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Analysis 

Di benzo(a h)a nth racene 

Benzo(ghi)pe rylen e 

I ndeno(12 3cd)pyrene 

PRH 10 VROM (sum) 

PRH 16 EPR (sum) 

Unit 

mg/kg dm 

mg/kg dm 

mg/kg dm 

mg/kg dm 

mg/kg dm 

11) 

0.21 

0.14 

5.9 

8.6 

2 

0.02 

0.18 

0.14 

2.5 

3.7 

Q 
Miscellaneous pesticides 
Bifenthrin mg/kg dm 0.15 

Q 
Miscellaneous Organic compounds 
Biphenyl mg/kg dm 0.007 

Total Petroleum Hydrocarbons 
TPH (C10-C16) 

TPH (C16-C22) 

mg/kg dm 

mg/kg dm 

23 

21 

TPH (C22-C30) mg/kg dm 93 35 

TPH (C30-C40) mg/kg dm 100 64 

Q TPH (sum C10-C40) mg/kg dm 2402) 100 

No. Sample description Analytico-# 
1 R39687-08 4293310 

2 R39688-08 4293311 

Q: Dutch Accreditation Council (RvA) accredited operation Initials 
A: AP04 accredited operation Pr.coord. 
s: AS3000 cecredit ed operation CiS 

Eurofins Ana'ytico B.V. This certificate shall not be reproduced' except in full. , "';:::::::::"t,.,...-\\, 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Analytico B,Y, is ISO 9001: ,20,00 .cer'tif le d by lloyd's RQA,an ~~ 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 Al Barneveld Nl 

Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info@analytico.com 
site www.onalytico.com 

VAT/BTW No. 
Nl8043.14.883.B01 
KvK No. 09088623 

qualified by the Flemish Region (OVAM and Dep. lNE). the Brussels 
Region (IBGEiBIM). the Wall.oon Region (DGRNE-OWD)and by the 
Governments of France (MEDD) and luxembourg'(MEV). 

TESTING 
RvA LOlO 
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Enclosure (A) concerning subsample information referring to certificate of analysis 2008169927 

Page'111 

nnalytico-# Drill-# Description Description From To' Barcode Sample deseripfien 
4293310 1 o o R039687-08 R39687-08
 

4293311 1
 o o R039688-08 R39688-08 

Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 RBN RMRO 546574456 Eurofins Rnalyt;eo. B.V. is ISO 9001: 2000 ,certified by Lloyd's R~R ond 
3771 NB Barneveld FoX +31 (0)34 242 63 99 VRT/BTW No. qualified by the Flemish Region (OVRM and Dep. lNE), the Brussels 
P.O. Box 459 E-mail info@onalytico.com Nl6043.14.663.B01 Region (IBGE/BIM), the Walloon Region (DGRNE-OWD) and by the 
3770 Rl Barneveld Nl Site www.analytico.com KvK No. 09066623 Governments of France(MEDD) ond tuxemb ourq (MEV). 
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Enclosure (8) concerning remarks referring to certificate of analysis 2008169927 

Page 1/1 

General remark referring to certificate of analysis 
other components are possibly present at concentrations below the reporting limit 

Remark 1) 
Reporting limit for organic compounds increased 10 fold due to interfering matrix (excI.TPH). 

Remark 2) 
The chromatogram shows a divergent pattern, probably from non petrol hydrocarbons, that contribute to the TPH 
content. 

Eu,ofins Analytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 

Tel. +31 (0)342426300 

Fax +31 (0)34242 63 99 

RBN RMRO 54 85 74 456 
VRT/BTW No. 

Eurofins RnalyticQ B.V. is ISO 9001: 2000 certified by Lloyd's RQR and 
qualified by the Flemish Region (OVRM ~nd Dep. LNE), the Brussels 

P.O. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.B01 Region (IBGE/BIM), the Walloon Region (DGRNE-OWD) and by the 

3770 RL Barneveld NL site www.analytico.com KvK No. 09088623 Governments of France (MEDD) ond Luxembo~rg(MEV). 



TERRATTEST SPECTRUM SHEET 5.22 

INTEGRAL SOILANALYSI S 

. 'I' 

s~ sorl	 ••ground ~ < ~ t ~~ -= Isoil ~ ground ~ 1mglkg d.W.;water ~gI'l s !w;	 ~ mg/kgd.w.~ water ~g/I~ S } wI -'

i	 ; 

I I
1 0,05 0,1 0,001; 0,01 
0,5 I I 0,001 i 0,01 

2-12 0,05 0,1 0,002 ! 0,2 
10 0,05 0,1 0,001 i 0,02 

0,01I I	 ~,0011 
I0,2 0,1 

0,2 0,1 0,002\ 0,02 
3 4 0,1 0,002 ; 0,02 
3 5 0,05 0,1 0,005 i 0,02 

I , I5 I	 0,05 0,1 
I	 0,05 ! 0,08I	 0,05 0,1 

0,005; 0,070,3 0,4	 0,1 0,1 0,13 2 0,05 0,1 g:~51 0,042 I	 0,05 0,1 I • I3 3 L I 
0,04	 0,01 ! 0,050,05 0,1 0,02 I 0,033 3 0,1 0,0021 0,01I 2	 0,05 0,1 

0,002 1 0,012 2	 0,05 0,1 
5 5 0,05 0,1	 

L 
0,01 

0,005 0,03
5 5	 0,1 0,1 ~,0021 
2 2	 0,05 0,1 0,002 ; 0,110 5	 0,05 0,1 

O,005! 0,030,1 

0,01 0,05
 
0,1 0,1 0,01 0.1
 i 

0,005 ! 0,10,2 0,1 0,01 .0,1 
0,2 0.1 0,01 0,1 O,O05l 0,07 

0,2 0,1 I I 0,02 j 0,07 

0,1 0,1 0,01 0,1 0,02 0,06 
I I 0,01 0,06 

I 
0,01 ; 0,1 

0,01 0,10,2 0,1 0,003 ~ 0,01	 ! 
0,05 0,1 I l L 0,00' 1 0,02 
0,05 0,1 0,003 i 0,02 0,02 I 0,1 

0,040,05 0,1	 0,002 , 0,01 0,005 ~ 
0,05 0,1	 E t I 0,1 
0,05 0,1 0,002 ~ 0,005 0,04 
0,05 0,1 0,002 ; 0,03 g:~51 0,1 
0,05 0,1 0,002 i 0,1 
0,05 0,1 ! 0,005 0,1 

0,01 I 0,1 0,00 5 1 0,2 
0,01 , 0,2 

0,01 0,5 0,01 1 0,02 005 
1 

0,2 
0,01 0,3 L \ I 0'0,02- 0,2 
0,01 0,3 0,002 1 0,02 
0,01 0,2	 0,005 

0,01 0,02 

0,001 I 
I I 0,001, 0,03 0,01 0,1 
0,01 0,02 0,002 ; 0,02 0,02 0,08 
0,01 0,02 0,001 i 0,03 0,02 0,1 
0,01 0,03 I \ I 0,005 I 0,1 
0,01 0,02 0,01 { 0,02 0,1 

I 
0,02 i 

0,02 0,03 0,02 0,02 0,08 
0,01 0,02 0,001 I 0,02 I 0,2 
0,01 0,01 0,001 ~ 0,01 0,02 ! 0,06 
0,01 0,02 0,001 i 0,05 ! 0,1 

0,001 I 0,05 
0,002, 0,01 

0,01 0,4 L 0,08 
0,04 0,1 

0,01 0,1 ·0,01 ; 0,02 0,01 0,2 
0,01 0,003 I 0,01 0,2 
0,01 0,02 ~,OOI ! 0,01 I 0,1 

0,01	 ~,002 ! 0,01 ~'0051 

0,01 0,01	 0,001 ~ 0,02 0,01 I,,0,01 0,02 ~ 0,01 0,06 
0,01 0,06 0,06~ 0,01 0,04 0,002 ; 0,01 j I 
0,01 0,02 0,002 ; 0,01 0,02 ; 0,02 

0,06 0,002 ; 0,01 0,005\ 0,02 
0,01 0,010,002\
0,01 0,005, 0,01 ~ 
0,01 0,1 0,005 i 0,01 

005 1 0,010,01 0,1	 0,002 ; 0,01 0,0,1 0,3 

0,01 0,06 I 
0,01 0,08	 I I I 

0,01 0,1 
\I I 

I I 
I I	 ~ 

0,01 0,2 
0,2

0,01 0,2 
0,2 

II II
 D,S
0,01 0,1 

D,S0,2	 0,1 0,2 ,0,2	 0,02 0,1 5
O,~	 0,01 0,1 0,2 1 
0,1	 0,1 iI ,0,05	 0,02 0,06 
0,05	 I I 1
0.1	 I 
0.1	 I10 25
0,2	 0,01 0,1 10 25

0,05 0,1	 0,01 0,1 10 25
0,1	 I ;I	 10 25

0,1 0,1 0,005 0,02	 I I
0,05 0,1 

, 

0,05 
0,0051 0,07 
0,005 ! 0,07 

~ 



 
 
 
 

Översiktlig miljögeoteknisk 
markundersökning inom Östra 
centrum i Kristianstad 

Bilaga 

Magnus Johansson  044-6891581 2008-11-24  
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BILAGA 6 
Laboratorieanalysprotokoll – Jord 

 



::; eurofins 
Analysrapport
l.idkopinq 

Tyrens AB, Region Syd Rapport utfardad av ,,'lI E04.(> 

ackrediterat laboratorium >wwbMagnus Johansson ~ W ~ 
<l'i?/)J-r~'"Box 27 Report issued by 
[5(l,'!ICI'701S291 21 Kristianstad Accredited Laboratory ''''

Journalnr A039691-08 Sida 1 (2) 
Kundnr 8429563-1384920 
Provtyp Jord 
Provtagningsplats 217504 

Provtagarel referens Christer Olovsson Provtagningsdatum 2008-10-23 
Provet ankom 2008-10-30 
Analvsrapport klar 2008-11-21 

Provets markning 1 (0,5-1,0) 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

Torrsubstans 84.7 % ± 10 % 55-EN 12880 L 

Bensen <0.01 mg/kg Ts ±30% LidMilj6.0A.01.09 L 

Toluen <0.1 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA.01.09 L 
Etylbensen <0.1 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA.01.09 L 

M/P/O-Xylen <0.1 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA.01.09 L 

5ummaTEX < 0.1 mg/kgTs LidMiljo.OA.01.09 L 
Alifater C5-C8 <5 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA.01.09 L 

Alifater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA.01 ;09 L 

Alifater >C10-C12 <5 mg/kg Ts ± 25% LidMiljo.OA.01.15 L 

Alifater >C12-C16 <5 mg/kgTs ± 25% LidMilj6.0A.01.15 L 

Alifater >C16-C35 <10 mg/kg Ts ± 25% LidMiljo.OA.01.15 L 

Aromater >C8-C1 0 <5 mg/kg Ts ± 25% L 

Aromater >C10-C35 <10 mg/kg Ts ± 25% LidMilj6.0A.01.15 L 

Oljetyp Ej pavisad L 
Benzo(a)antracen 0.30 mg/kg Ts ±30% LidMiljo.0A.01.10 L 

Krysen 0.30 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.0A.01.10 L 

Benzolb.kjfluoranten 0.38 mg/kgTs ± 20% LidMiljo.0A.01.10 L 

Benzo(a)pyren 0.21 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.0A.01.10 L 

Indeno(1,2,3-cd)pyrenl 0.15 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.0A.01.10 L 

Dibenzo(a,h)antracen 0.03 mg/kgTs ± 30% LidMilja.0A.01.10 L 

Summa cancerogena PAH 1.4 mg/kgTs LidMilja.0A.01.10 L 

Naftalen <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 

Acenaftylen 0.05 mg/kg Ts ± 30% LidMiIj6.0A.01.10 L 

Fluoren 0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 

Acenaften <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.0A.01.10 L 

Fenantren 0.19 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 

Antracen 0.10 mg/kgTs ± 30% LidMilja.0A.01.10 L 

Fluoranten 0.51 mg/kgTs ± 20% LidMilja.0A.01.10 L 

Pyren 0.47 mg/kg Ts ± 20% LidMiljo.0A.01.10 L 

Benzo(g,h,i)perylen 0.13 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA.01.10 L 

Summa 6vriga PAH 1.5 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 L 

Cyanid, total <1 mg/kg Ts SS 85 4128 VE 
ArsenikAs <2.1 mg/kgTs ± 25% ICP-AES L 

KadmiumCd <0.21 mg/kgTs ± 30% ICP-AES L 
± % 

Forklaring till forkortningar och ", se omstaende side, 



::; eurofins
Analysrapport
Lidkopinq 

Rapport utfsrdad av .,;IlED4.~ 

ackrediterat laboratorium >\Uwtl 
~ W ~ 

Report issued by 
Accredited Laboratory 

4'eDl-r~~ 
IQ$ 

1SO'IEC17QB 

Journalnr 
Kundnr 

A039691-08 
8429563-1384920 

Sida 2 (2) I 
Provtyp Jord 
Provtagningsplats 217504 I 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

KoboltCo 4.7 mg/kg Ts 20 ICP-AES L 
Krom Cr 11 mg/kgTs ± 30% ICP-AES L 
Koppar Cu 14 mg/kgTs ± 30% ICP"AES L 
Kvicksilver Hg < 0.05 mg/kgTs ± 15% AFS (kallf6rfmgning) L 

Nickel Ni 6.1 mg/kgTs ± 30% ICP-AES L 
Sly Pb 19 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L 
Vanadin V 17 mg/kgTs ± 35% ICP-AES L 
ZinkZn 61 mg/kgTs ± 25% ICP-AES L 

Kundsupport 0771-899 899 

Susanne Johansson, kemist, 0510-88744 

F6rklaring till fcrkortnlnqer och ", se omstaende side. 
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Analysrapport
l.idkopinq 

Tyrens AB, Region Syd Rapport utfsrdad av ,,'IlED4 (' 

ackrediterat laboratorium >\&1\&1"Magnus Johansson ~ W ~ 
4'eDI'f~'"Box 27 Report issued by 

I12S 
lSOo'JECI7IW291 21 Kristianstad Accredited Laboratory 

A039692-08 Sida 1 (2) . 
8429563·1384920 
Jord 
217504 

Christer Olovsson Provtagningsdatum 2008-10-23 
Provet ankom 2008-10-30 

I Analysrapport klar 2008-11-21 

I Provets markning 2 (1,5-2,0) 

.Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

Torrsubstans 77.7 % ± 10 % SS-EN 12880 L 
Bensen 0.012 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 
Toluen <0.1 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 
Etylbensen <0.1 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 
M/P/O-Xylen <0.1 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA.01.09 L 
SummaTEX < 0.1 mg/kg Ts LidMiljo.OA01.09 L 
Alifater C5-C8 <5 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 

Alifater >C8-C1O <5 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 

Alifater >C10-C12 <5 mg/kg Ts ± 25% LidMiljo.OA01.15 L 
Alifater >C12-C16 <5 mg/kgTs ± 25% LidMiljo.OA.01.15 L 

Alifater >C16-C35 <10 mg/kgTs ± 25% LidMiljo.OA01.15 L 
Aromater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 25% L 
Aromater >C10-C35 <10 mg/kg Ts ± 25% LidMiljo.OA01.15 L 
Oljetyp Ospec L 
Benzo(a)antracen 0.28 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Krysen 0.26 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Benzo(b,k)f1uoranten 0.35 mg/kg Ts ± 20% LidMiljo.OA01.10 L 
Benzo(a)pyren 0.18 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Indeno(1,2,3-cd)pyren/ 0.12 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Dibenzo(a,h)antracen 0.04 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Summa cancerogena PAH 1.2 mg/kg Ts LidMiljo.OA01.10 L 
Naftalen <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Acenaftylen 0.04 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Fluoren <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Acenaften <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Fenantren 0.05 mg/kgTs ± 30% . LidMiljo.OA01.10 L 
Antracen 0.04 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Fluoranten 0.29 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Pyren 0.30 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Benzo(g,h,i)perylen 0;10 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Summa ovriga PAH 0.87 mg/kg Ts LidMiljo.OA01.10 L 
Cyanid, total <1 mg/kgTs SS 85 412B VE 
Arsenik As 3.2 mg/kg Ts ± 25% ICP-AES L 
Kadmium Cd <0.23 mg/kgTs ± 30% ICP-AES L 

± % 

F6rklaringtill forkortningaroch ", seomstaendesida. 



Analysrapport
l.idkopinq 
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Rapport utfardad av .<,'llBDA.C'. 

ackrediterat laboratorium >WW" 
~W$ 

Report issued by 'l'eDrr~ 
1I2.~ 

Accredited Laboratory Iso,1ECI7025 

Journalnr 
Kundnr 
Provtyp 

A039692-08 
8429563-1384920 
Jord 

S;d.' 
Provta nin 217504 

Analysnamn Resultat Ennet Miito. Metod/ref Ort 

KoboltCo 6.4 mg/kg Ts 20 ICP-AES L 

Krom Cr 14 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L 

Koppar Cu 89 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L 

Kvicksilver Hg 0.36 mg/kg Ts ± 15 % AFS (kallforangning) L 

Nickel Ni 11 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L 

BlyPb 73 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L 

Vanadin V 21 mg/kgTs ± 35% ICP-AES L 

ZinkZn 58 mg/kgTs ± 25% ICP-AES L 

Kundsupport 0771-899 899 

Susanne Johansson, kemist, 0510-88744 

Fork/aring till forkortnlnqar och ", se ornstsende sida. 
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I.Journalnr A039693-08 Sida1 (2) 
Kundnr 8429563-1384920 
Provtyp Jord 

I Provtagningsplats 
I 

217504 

Provtagare/referens Christer Olovsson Provtagningsdatum 2008-10-23 
Provet ankom 2008-10-30 
Analysrapport klar 2008-11-21 

Provets marknina 3 (0,5-1,0) 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

Torrsubstans 79.2 % ± 10% 55-EN 12880 L 
Bensen <0.01 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.09 L 

Toluen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

Etylbensen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.09 L 

M/P/O-Xylen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 
SummaTEX < 0.1 mg/kgTs LidMilj6.0A01.09 L 

Alifater C5-C8 <5 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 
Alifater >C8-C10 <5 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

Alifater >C10-C12 <5 mg/kg Ts ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 
Alifater >C12-C16 <5 mg/kgTs ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 
Alifater >C16-C35 <10 mg/kg Ts ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 
Aromater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 25% L 
Aromater >C10-C35 <10 mg/kgTs ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 

Oljetyp Ej pavisad L 
Benzo(a)antracen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Krysen 0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01,10 L 
Benzo(b,k)fluoranten 0.05 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 
Benzo(a)pyren <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiIj6.0A01.10 L 
Indeno(1,2,3-cd)pyren/ <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiIj6.0A01.10 L 
Dibenzo(a,h)antracen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMilj6~OA01.10 L 
Summa cancerogena PAH <0.30 mg/kgTs LidMiIj6.0A.01.10 L 
Naftalen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 
Acenaftylen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 
Fluoren <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiIj6.0A01.10 L 
Acenaften <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Fenantren <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 
Antracen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Fluoranten 0.04 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Pyren 0.04 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 
Benzo(g,h,i)perylen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiIj6.0A01.10 L 
Summa 6vriga PAH <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A01.10 L 

Cyanid, total 1.4 mg/kg Ts 5585 412B VE 
Arsenik As 3.7 mg/kg Ts ± 25% ICP-AES L 
Kadmium Cd <0.23 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L 

± % 

Fcrklerinq till rorkortningar och ", se omstaende slda. 
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Sida 2 (2) 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

KoboltCo 

Krom Cr 

Koppar Cu 

Kvicksilver Hg 

Nickel Ni 

Bly Pb 

Vanadin V 
Zink Zn 

5.6 

13 

64 

0.39 
9.8 

83 

19 

52 

mg/kg Ts 
mg/kgTs 

mg/kgTs 

mg/kg Ts 

mg/kgTs 
mg/kg Ts 

mg/kg Ts 

mg/kg Ts 

20 
± 30% 

± 30% 
± 15 % 

± 30% 

± 30% 

± 35% 
± 25% 

ICP-AES 
ICP-AES 

ICP-AES 
AFS (kallf6rfmgning) 

ICP-AES 

ICP-AES 

ICP-AES 
ICP-AES 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

Kundsupport 0771-899 899 

Susanne Johansson, kernist, 0510-88744 

Forklaring till forkortninqar och *, se ornstaende sida. 
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IJcumalnr A039694-08 Sida 1 (2) 
Kundnr 8429563-1384920 
Provtyp Jord 

217504Provteonlnosnlats 

Provtagare/referens 

Provets markninCi 

Christer Olovsson ProvtagningsdatLlm 2008-10-23 
Provet 'ankom 2008-10-30-------_.----_._----
AnalysraDDort klar 2008-11-04 

4 (0,0-0,5) 

Analysnamn Resultat Enhet Mate). Metod/ref Ort 

Torrsubstans 83.5 % ± 10% SS-EN 12880 L 
Bensen <0.01 mg/kg Ts' ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 
Toluen <0.1 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA.01 ;09 L 
Etylbensen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 
M/P/O-Xylen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 
SummaTEX < 0.1 mg/kgTs LidMiljo.OA01.09 L 
Alifater C5-C8 <5 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA.01.09 L 
Alifater >C8-C1O <5 mg/kg T5 ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 
Alifater >C10-C12 <5 mg/kgT5 ± 25% LidMiljo.OA.01.15 L 
Alifater >C12-C16 <5 mg/kg T5 ± 25% LidMiljo.OA01.15 L 
Alifater >C16-C35 <10 mg/kg T5 ± 25% LidMiljo.OA.01.15 L 
Aromater >C8-C10 <5 mg/kg T5 ± 25% L 
Aromater >C10-C35 <10 mg/kg T5 ± 25% LidMiljo.OA01.15 L 
Oljetyp Ej pavi5ad L 
Benzo(a)antracen 10 mq/kq Ts ± 20% LidMiljo.OA01.10 L 
Krysen 12 mg/kg Ts ± 20% LidMiljo.OA01.10 L 
Benzo(b,k)f1uoranten 14 mg/kgT5 ± 20% LidMiljo.OA01.10 L 
Benzo(a)pyren 8.0 mg/kg Ts ± 20% LidMiljo.OA01.10 L 
Indeno(1,2,3-cd)pyren/ 5.5 mg/kg T5 ± 20% LidMiljo.OA01.10 L 
Dibenzo(a,h)antracen 1.1 rnq/kq Ts ± 20% LidMiljo.OA01.10 L 
Summa cancerogena PAH 51 rnq/kq Ts LidMiljo.OA~01.1 0 L 
Naftalen 4.0 rnq/kq Ts ± 20% LidMilj6.0A01.10 L 
Acenaftylen 1.2 mg/kgT5 ± 20% LidMiljo.OA.01.10 L 
Fluoren 1.0 mg/kgT5 ± 20% LidMilj6.0A01.1 0 L 
Acenaften 0.41 mg/kg T5 ±20% LidMiljc>.OA.01.10 L 
Fenantren 16 mg/kgT5 ± 20% LidMilj6'.OA01.10 L 
Antracen 1.5 mg/kgT5 ± 20% LidMiljo.OA01.10 L 
Fluoranten 31 mg/kgT5 ± 20% LidMiljo.OA01.10 L 
Pyren 27 mg/kg T5 ± 20% LidMiljo.OA.01.10 L 
Benzo(g,h,i)perylen 4.9 mg/kgT5 ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 
Summa ovriga PAH 87 mg/kgT5 LidMilj6.0A01.10 L 
Arsenik As <2.2 mg/kgTs ± 25% ICP-AES L 
Kadmium Cd <0.22 mg/kg 15 ± 30% ICP-AES L 
KoboltCo 4.4 mg/kg T5 ± 20% ICP-AES L 

± % 

Forktaring till forkortningar och .., se omstaende slda. 



..:. fe::- euro Ins 
Analysrapport
l.ldkopinq 

Journalnr A039694-08 
Kundnr 8429563-1384920 
Provtyp Jord 
Provta nin 217504 

Analysnamn Resultat 

Krom Cr 13 
Koppar Cu 20 
Kvicksilver Hg 0.11 
Nickel Ni 7.4 
Sly Pb 30 
Vanadin V 19 
ZinkZn 49 

Linda ouchard 0510-88728 

Forklarinq tillforkortnlnqar och *. se omstaende sida. 
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Journalnr A039695-08 Sida 1 (2) 
Kundnr 8429563-1384920 
Provtyp Jord 
Provtagningsplats 217504 

Provtagare/referens Christer Olovsson	 Provtagningsdatum 2008-10-23
 
Prover ankom 2008-10-30
 
Analysrapport klar 2008-11-04
 

I Provets markning 5 (1,5-2,0) 

Analysnamn Resultat	 Enhet . Mato. Metod/ref Ort 

Torrsubstans 78.6 % ± 10% SS-EN 12880 L 

Bensen <0.01 mg/kg"Ts ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

Toluen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

Etylbensen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

M/P/O-Xylen <0.1 mg/kg Ts ±.30% LidMilj6.0A01.09 L 

SummaTEX < 0.1 mg/kgTs LidMilj6.0A01.09 L 

Alifater C5-C8 <5 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

Alifater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

Alifater >C10-C12 <5 mg/kg Ts ± 25% LidMilj6.0A.01.15 L 

Alifater >C12-C16 <5 mg/kg Ts ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 

Alifater >C16-C35 <10 mg/kg Ts ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 

Aromater >C8-C10 <5 mg/kgls ± 25% L 

Aromater >C10-C35 <10 mg/kg Ts ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 

Oljetyp Ej pavisad L 
Benzo(a)antracen 1.5 mg/kg Ts ± 20% LidMilj6.0A01.10 L 
Krysen 1.5 mg/kg Ts ± 20% LidMilj6.0A01.10 L 

Benzo(b,k)f1uoranten 1.9 mg/kgTs ± 20% LidMilj6.0A01.10 L 
Benzo(a)pyren 1.2 mg/kg Ts ± 20% LidMilj6.0A01.10 L 
Indeno(1,2,3-cd)pyren/ 0.59 mg/kg Ts ± 20% LidMilj6.0A01.10 L 
Dibenzo(a,h)antracen 0.21 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 

Summa cancerogena PAH 6.9 mg/kg Ts LidMilj6.0A01.10 L 
Naftalen <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Acenaftylen 0.10 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 
Fluoren <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Acenaften <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Fenantren 0.07 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 
Antracen 0.36 mg/kg Ts ± 20% LidMilj6.0A01.1 Q L 

Fluoranten 1.3 mglkgTs ± 20% LidMilj6.0A01.10 L 

Pyren 1.5 mg/kg Ts ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 
Benzo(g,h,i)perylen 0.46 mg/kg Ts ± 20% LidMilj6.0A01.10 L 
Summa 6vriga PAH 3.8 mg/kg Ts LidMilj6.0A01.10 L 

Arsenik As 2.4 mg/kg Ts ± 25% ICP-AES L 

Kadmium Cd <0.23 mg/kgTs ± 30% ICP-AES L 

KoboltCo 2.3 mg/kgTs ± 20% ICP-AES L 

± % 

Forklaring till fcrkortninqar och ", se omstaende sida, 

http:LidMilj6.0A01.1
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Journalnr A039695-08 
Kundnr 8429563-1384920 
Provtyp Jord 

I Provtagningsplats 217504 

Analysnamn Resultat 

Krom Cr 6.7 
KopparCu 74 
Kvicksilver Hg 0.27 
Nickel Ni 3.7 
BlyPb 520 
Vanadin V 11 
ZinkZn 79 

Linda Mouchard 0510-88728 

Enhet 

mg/kgTs 
mg/kgTs 
mg/kgTs 
mg/kg Ts 
mg/kgTs 
mg/kgTs 
mg/kgTs 

Mato. 

30 
± 30% . 
± 15 % 
± 30% . 
± 30% 
± 35% 
± 25% 

Sida 2 (2) I 

Metod/ref Ort 

ICP-AES L 

ICP-AES L 
AFS (kallforimgning) L 

ICP-AES L 
ICP-AES L 
ICP-AES L 
ICP-AES L 
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Journalnr 
Kundnr 
Provtyp 
Provtagningsplats 

Provtagare/referens 

Provets markninQ 

A039696-08 
8429563-1384920 
Jord 
217504 

Sida 1 (2) 

Christer Olovsson 

6 (0,0-0,5) 

Provtagningsdatum 
Provet ankom 
Analysrapport klar 

2008-10-23 
2008-10-30 
2008-11-04 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

Torrsubstans 89.0 % ± 10% 55-EN 12880 L 
Bensen <0.01 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.09 L 

Toluen <0.1 mg/kg Ts ± 30% LidMiIj6.0A.01.09 L 
Etylbensen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.09 L 
M/P/O-Xylen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.09 L 
summaTEX < 0.1 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.09 L 
Alifater C5-C8 <5 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.09 L 
Alifater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.09 L 

Alifater >C10-C12 <5 mg/kg Ts ± 25 % LidMilj6.0A.01.15 L 
Alifater >C12-C16 <5 mg/kgTs ± 25% LidMilj6.0A.01.15 L 

Alifater >C16-C35 <10 mg/kg Ts ± 25% LidMilj6.0A.01.15 L 
Aromater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 25% L 
Aromater >C10-C35 <10 mg/kg Ts ± 25% .LidMilj6.0A.01.15 L 

Oljetyp Ej pavisad L 
Benzo(a)antracen 1.4 mg/kg Ts ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 

Krysen 1.4 mg/kgTs ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 
Benzo(b,k)f1uoranten 1.6 mg/kgTs ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 
Benzo(a)pyren 1.0 rnq/kq Ts ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 
Indeno(1 ,2,3-cd)pyrenl 0.68 mg/kgTs ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 
Dibenzo(a,h)antracen 0.14 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Summa cancerogena PAH 6.2 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 L 
Naftalen 0.46 mg/kgTs ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 

Acenaftylen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 

Fluoren 0.07 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Acenaften 0.16 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 

Fenantren 0.83 rng/kgTs ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 

Antracen 0.24 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 

Fluoranten 2.0 mg/kg Ts ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 
Pyren 2.1 mg/kgTs ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 

Benzo(g,h,i)perylen 0.61 mg/kgTs ± 20% LidMilj6.0A.01.10 L 

Summa 6vriga PAH 6.5 mg/kg Ts LidMiIj6.0A.01.10 L 

ArsenikAs <2.0 mg/kg Ts ± 25% ICP-AEs L 

Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts ±30% ICP-AEs L 

KoboltCo 3.3 mg/kgTs ± 20% ICP-AEs L 
± % 
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Journalnr A039696-08 Sida 2 (2) 
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Provtacninqselats 217504 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

Krom Cr 8.4 mg/kgTs 30 ICP-AES L 
Koppar Cu 13 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L 
Kvicksilver Hg < 0.05 mg/kg Ts ± 15 % AFS (kallforangning) L 
Nickel Ni 4.5 mg/kg Ts ± 30% ICP.AES L 

Bly Pb 28 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L 
Vanadin V 13 mg/kgTs ± 35% ICP-AES L 

ZinkZn 49 mg/kgTs ± 25% ICP-AES L 

Linda Mo ad 0510-887 28 

F6rklaring till forkortnlnqar och *, se ornstaende slde. 
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Journalnr 
Kundnr 
Provtyp 
ProvtaQninQsplats 

Provtagare/referens 

Provets marknina 

A039697-08 
8429563-1384920 
Jord 
217504 

Sida 1 (2) 

Christer Olovsson 

6 (1,5-2,0) 

Provtagningsdatum 
Provet ankom 
Analvsraecort klar 

2008-10-23 
2008-10-30 
2008-11-04 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref· Ort 

Torrsubstans 46.7 % ± 10% SS-EN 12880 L 
Bensen <0.01 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 

Toluen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 

Etylbensen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 
M/P/O-Xylen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 

SummaTEX < 0.1 mg/kgTs LidMiljo.OA01.09 L 
Alifater C5-C8 <5 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

Alifater >C8-C10 <5 rnq/kq Ts ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 

Alifater >C10-C12 <5 mg/kgTs ± 25% LidMiljo.OA.01.15 L 
Alifater >C12-C16 <5 mg/kgTs ± 25% LidMiljo.OA01.15 L 

Alifater >C16-C35 <10 mg/kgTs ± 25% LidMiljo.OA01.15 L 

Aromater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 25% L 

Aromater >C10-C35 <10 rnq/kq Ts ± 25% LidMiljo.OA01.15 L 
Oljetyp Ej pavisad L 
Benzo(a)antracen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 

Krysen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Benzo(b,k)f1uoranten 0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Benzo(a)pyren <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Indeno(1,2,3-cd)pyren/ <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Dibenzo(a,h)antracen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Summa cancerogena PAH <0.30 mg/kgTs LidMiljo.OA01.10 L 
Naftalen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 

Acenaftylen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.1 0 L 
Fluoren <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Acenaften <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 

Fenantren <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo,OA01.10 L 
Antracen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 

Fluoranten 0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiIj6.0A01.10 L 
Pyren <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Benzo(g,h,i)perylen <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 

Summa ovriga PAH <0.30 mg/kgTs LidMiljo.OA01.10 L 

ArsenikAs <3.9 mg/kg Ts ± 25% ICP-AES L 

Kadmium Cd <0.39 mg/kgTs ± 30% ICP-AES L 

KoboltCo 10 mg/kgTs ± 20% ICP-AES L 
± % 
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Journalnr A039697-08 Sida 2 121\ 
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Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

Krom Cr 21 mg/kgTs 30 ICP-AES L 

Koppar Cu 9.0 mg/kgTs ± 30~ ICP-AES L 

Kvicksilver Hg < 0.05 mg/kg Ts ± 15% AFS (kallfor€mgning) L 
Nickel Ni 13 mg/kgTs ±30% ICP-AES L 

Sly Pb 9.6 mg/kgTs ± 30% ·ICP-AES L 
Vanadin V 32 mg/kgTs ± 35% ICP-AES L 
Zink Zn 62 mg/kgTs ± 25% ICP-AES L 

Linda chard 0510-887 28 

( 

Fcrklarlnq till f6rkortningar och *, se omstaende sida. 
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I Journalnr A039698-08 Sida 1 (2) 
I Kundnr 8429563-1384920 

Provtyp Jord 
217504Provtagning5plat5 

Provtagare/referen5 

Provets markning 

Christer Olovsson Provtagning5datum 2008-10-23 
Provet ankom 2008-10-30 
AnalY5rapport klar 2008-11-04 

8 (0,5-1,0) 

Analysnamn Re5ultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

Torrsubstans 92.3 % ± 10% 55-EN 12880 L 
Bensen <0.01 mg/kg Ts ± 30% LidMiIj6.0A.01.09 L 
Toluen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 
Etylbensen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 
M/P/O-Xylen <0.1 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.09 L 
SummaTEX < 0.1 mg/kg Ts LidMiljo.OA01.09 L 
Alifater C5-C8 <5 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.09 L 
Alifater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 30% LidMiIj6.0A01.09 L 
Alifater >C10-C12 <5 mg/kgTs ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 
Alifater >C12-C16 <5 mg/k-gTs ± 25% LidMiIjo;OA;O1-.15- L 
Alifater >C16-C35 <10 mg/kgTs ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 
Aromater >C8-C10 <5 mg/kg Ts ± 25% L 
Aromater >C10-C35 <10 m9/kg Ts ± 25% LidMiljo.OA01.15 L 
Oljetyp Ej pavisad L 
Benzo(a)antracen 0.04 mg/kg Ts ± 30% LidMiIj6.0A.01.10 L 
Krysen 0.05 mg/kgT5 ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 
Benzo(b,k)fluoranten 0.07 mg/kg T5 ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Benzo(a)pyren 0.04 mg/kg T5 ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Indeno(1,2,3-cd)pyren/ <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 
Dibenzo(a,h)antracen <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Summa cancerogena PAH <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A01.10 L 
Naftalen <0.03 mg/kg T5 ± 30% LidMiljo.OA.01.10 L 
Acenaftylen <0.03 mg/kg T5 ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Fluoren <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiIj6.0A01.10 L 
Acenaften <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Fenantren 0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 
Antracen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiIj6.0A01.10 L 
Fluoranten 0.07 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA.01.10 L 
Pyren 0.07 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Benzo(g,h,i)perylen <0.03 mg/kg T5 ± 30% LidMiljo.OA.01.10 L 
Summa ovriga PAH <0.30 mg/kg T5 LidMilj6.0A01.10 L 
ArsenikAs <2.0 mg/kg T5 ± 25% ICP-AES L 
Kadmium Cd <0.20 mg/kg T5 ± 30% ICP-AES L 
KoboltCo 1.3 mg/kg Ts ± 20% ICP-AES L 

± % 

F6rklaring till forkortnlnqar och ", se cmstaende sida. 
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Journalnr A039698-08 Sida 2 (2) I 
Kundnr 8429563-1384920 
Provtyp Jord 
Provtagningsplats 217504I 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort
 
Krom Cr 5.4 mg/kg Ts 30 ICP-AES L
 
Koppar Cu 5.4 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L
 
Kvicksilver Hg <0.05 mg/kg Ts ± 15 % AFS(kaliforimgning) L
 
Nickel Ni 2.0 mg/kgTs :!: 30% ICP-AES L
 
Sly Pb 6.5 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L
 
Vanadin V 6.4 mg/kgTs .± 35% ICP-AES L
 
ZinkZn 22 mg/kg Ts ± 25% ICP-AES L
 

Linda Mouchar 0 88728 

Forklaring till fcrkortninqer och *, se ornstaende sida. 
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Analysrapport
Lidk6pinq 
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ackrediterat laboratorium >WW"Magnus Johansson ?,W.f 
1'tDl'r1.Box 27 Report issued by nas 
UClm:l702S291 21 Kristianstad	 Accredited Laboratory 

Journalnr A039699-08 Sida 1 (2) 
Kundnr 8429563-1384920 
Provtyp Jord 
ProvtaaninasDlats 217504 

Provtagare/referens Christer Olovsson	 Provtagningsdatum 2008-10-23
 
Provet ankom 2008-10-30
 
Analysrapport klar 2008-11-04
 

IProvets ma"m;". 9 (1,0-1,5) 

Analysnamn Resultat	 Enhet Mato. Metod/ref Ort 

Torrsubstans 88.6 % ± 10 % SS-EN 12880 L 

Bensen <0.01 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

Toluen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

Etylbensen <0.1 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

M/P/O-Xylen <0.1 mg/kg Ts ± 30% LidMiIj6.0A.01.09 L 

SummaTEX < 0.1 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.09 L 

Alifater C5-C8 <5 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

Alifater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 

Alifater >C10-C12 <5 mg/kgTs ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 

Alifater >C12-C16 <5 mg/kgTs ± 25% LidMiIj6.0A.01.15 L 

Alifater >C16-C35 94 mg/kgTs ± 20% LidMilj6.0A01.15 L 

Aromater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 25% L 

Aromater >C10-C35 <10 mg/kg Ts ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 

Oljetyp Motorolja L 

Benzo(a)antracen 0.06 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A.01.1 0 L 

Krysen 0.17 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.1 0 L 

Benzo(b,k)f1uoranten 0.17 mg/kgTs ± 30% LidMiIj6.0A01.10 L 

Benzo(a)pyren 0.06 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Indeno(1,2,3-cd)pyren/ 0.06 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 

Dibenzo(a,h)antracen <0.06 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.1 0 L 

Summa cancerogena PAH <0.60 mg/kg Ts LidMilj6.0A01.10 L 

Naftalen <0.06 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Acenaftylen <0.06 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 

Fluoren <0.06 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Acenaften <0.06 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Fenantren <0.06 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Antracen <0.06 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Fluoranten 0.06 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Pyren 0.06 mg/kg Ts ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Benzo(g,h,i)perylen 0.06 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 

Summa 6vriga PAH <0.60 mg/kg Ts LidMilj6.0A01.10 L 

Arsenik As <2.0 mg/kg Ts ± 25% ICP-AES L 

Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L 

KoboltCo 1.5 mg/kg Ts ± 20% ICP-AES L 

± % 

Forklarinq till forkortningar och ", se omsteende sida. 
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Journalnr A039699-08 Sida 2 (2) 
Kundnr 8429563-1384920 
Provtyp Jord 
Provtacnincsplats 217504 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

Krom Cr 6.9 mg/kg Ts 30 ICP-AES L 

Koppar Cu 14 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L 

Kvicksilver Hg 0.17 mg/kg Ts ± 15 % AFS (kallforfmgning) L 

Nickel Ni 3.8 mg/kg 1s ± 30% ICP-AES L 

Bly Pb 110 mg/kg Ts ± 30% ICP-AES L 

Vanadin V 8.6 mg/kg Ts ± 35% ICP-AES L 

ZinkZn 88 mg/kg Ts ± 25% ICP-AES L 

Hojda rapporteringsgranser for PAH pga svara matriseffekter. 

Linda Mouchard 0510-887 28 

Forklaring till forkortnlnqer och ", se ornstaende sida. 
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Journalnr 
Kundnr 
Provtyp 
Provtagningsplats 

Provtagare/referens 

Provets markninCl 

A039684-08 Sida 1 (2) 
8429563-1384896 
Jord 
217504 

Christer Olovsson	 Provtagningsdatum 2008-10-23 
Provet ankom 2008-10-30 
Analvsrapport klar 2008-11-04 

10 (1,0-1,5) 

Analysnamn	 Resultat Enhet Miito. Metod/ref' Ort 

Torrsubstans 91.8 % ± 10% 55-EN 12880 L 
Bensen <0.01 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.09 L 
Toluen <0.1 mg/kgTs ± 30%, LidMilj6.0A.01~09 L 
Etylbensen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.09 L 
M/P/O-Xylen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMilj6~OA.01.09 L 
Summa TEX < 0.1 mg/kgTs LidMilj6.0A01, .09 L 
Alifater C5-C8 <5 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.09 L 
Alifater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 30% LidMilj6~OA.01.09 L 
Alifater >C10-C12 <5 mg/kgTs ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 
Alifater >C12-C16 <5 mg/kgTs ± 25% LidMilj6.0A.01.15 L 
Alifater >C16-C35 <10 'mg/kgTs ± 25% LidMilj6.0A01.15 L 
Arornater >C8-C10 <5 mg/kg rs ± 25% L 
Aromater >C10-C35 <10 mg/kgTs ± 25% LidMilj6.0A.01.15 L 
Oljetyp Ej pavisad L 
Benzo(a)antracen 0.19 mg/kgTs ± 30% l.,idMilj6.0A01.10 L 
Krysen 0.24 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A01.10 L 

Benzo(b,k)f1uoranten 0.31 mg/kgTs ± 20% LidMi/j6.0A01.10 L 
Benzo(a)pyren 0.18 mg/kgTs ± 30% LidMi/j6.0A01.10 L 
Indeno(1,2,3-cd)pyren/ 0.12 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Dibenzo(a,h)antracen ,____Q.Q.3______~___ + 30% LidMiljo.OA01.10 L----.lTI9Lk9 Ts 
Summa cancerogena PAH 1.1 mg/kgTs LidMiljo.0A.01.10 L 
Naftalen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.1 0 L 
Acenaftylen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Fluoren <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Acenaften <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 

Fenantren 0.18 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA.01.10 L 
Antracen 0.06 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 
Fluoranten 0.35 -rnq/kq Ts ' ± 20% LidMiljo.OA01.10 L 

Pyren 0.34 mg/kgTs ± 20% LidMiljo.OA01.10 L 
Benzo(g,h,i)perylen 0.12 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.OA01.10 L 

Summa ovriqa PAH 1.1 mg/kgTs LidMiljo.OA01.10 L 

ArsenikAs <2.0 mg/kgTs ± 25% ,ICP~AES L 

Kadmium Cd <0.20 mg/kgTs ± 30% ICP-AES L 

KoboltCo 4.4 mg/kgTs ± 20% ICP-AES L 

± % 

Fork/aringtill forkcrtnlnqar och ", se omstaende sida. 
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Journalnr A039684·08 Sida 2 (2) 
Kundnr 8429563-1384896 
Provtyp Jord 
Provtagningsplats 217504 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

Krom Cr 12 mg/kgTs 30 ICP-AES L 

Koppar Cu 47 mg/kgTs ± 30%· ICP-AES L 

Kvicksilver Hg 0.65 mg/kgTs. ± 15 % AFS (kaHforangning) L 

Nickel Ni 11 mg/kgis ± 30% ICP-AES L 

Sly Pb 48 mg/kgTs ± 30% ICP-AES L 

Vanadin V 15 mg/kgTs ± 35% ICP-AES L 
Zink Zn 52 mg/kgTs ± 25% ICP-AES L 

Susanne Johansson 

0510-88728 ~ 
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I Journalnr A039685-08 Sida 1 (2) I 
Kundnr 8429563-1384896 
Provtyp Jord 
Provtacmlncselats 217504 

Provtagare/referens Christer Olovsson Provtagningsdatum 2008-10-23 
Provet ankom .2008-10-30 
Analysrapport klar 2008-11-04 

Provets markninQ 11 (0,5-1,0) 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. -Metod/ref Ort 

Torrsubstans 87.5 % ±10% SS-EN 12880 L 
Bensen <0.01 mg/kgTs ± 30% LidMiljo;0A.01.09 L 
Toluen <0.1 .mg/kgTs ± 30% LidMiljo.0A.01.09 L 
Etylbensen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.0A.01.09 L 
M/P/O-Xylen <0.1 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.0A.Ol.09 L 
SummaTEX < 0.1 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.09 L 
AIHater C5-C8 <5 ing/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA.01.09 L 
Alifater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.0A.01 ;09 L 
Alifater >C10-C12 <5 mg/kgTs ± 25% LidMiIj6.0A.01.15 L 
Alifater >C12-C16 <5 mg/kgTs ± 25% LidMiljo.0A.01.15 L 
AIHater >C16-C35 <10 mg/kgTs ± 25% LidMilj6;OA.01.15 L 
Aromater >C8-C10 <5 mg/kgTs ± 25% L 
Aromater >C10-C35 <10 mg/kgTs .: ± 25% LidMiljo.0A.Ol.15 L 
Oljetyp Ej pavisad L 
Benzo(a)antracen 0.06 mg/kgTs ± 30%, LidMiljo.0A.01.10 L 
Krysen 0.07 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.0A.01.10 L 

Benzo(b,k)f1uoranten 0.11 mg/kgTs ± 30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Benzo(a)pyren 0.06 mg/kgTs ± 30% LidMiljQ.OA.01.10 L 
Indeno(1,2,3-cd)pyrenl 0.05 mg/kgTs ± 30% LidMiljo:0A.01.10 L 
Dibenzo(a,h)antracen <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.0A.01.10 L 
Summa cancerogena PAH 0.37 mg/kgTs LidMiljo.0A.01.10 L 
Naftalen <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiIj6.0A.01.10 L 
Acenaftylen <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.OA.01.10 L 
Fluoren <0.03 mg/kgTs ± 30% LidMiljo.0A.01.10 L 
Acenaften <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo:0A.01.10 L 

Fenantren <0.03 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.0A.01.10 L 
Antracen <0.03 mg/kg Ts ±30% LidMilj6.0A.01.10 L 
Fluoranten 0.07 mg/kg Ts ± 30%· LidMiljo.0A.01.10 L 
Pyren 0.08 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.0A.01.10 L 
Benzo(g,h,i)perylen 0.04 mg/kg Ts ± 30% LidMiljo.0A.01.10 L 
Summa 6vriga PAH <0.30 mg/kg Ts LidMiljo.0A.01.10 L 

Arsenik As 2.9 mg/kg Ts ± 25% ICP-AES L 

Kadmium Cd <0.21 mg/kg Ts ± 30%_ ICP-AES L 
KoboltCo 3.4 mg/kg Ts ± 20% ICP-AES L 

± % 

Forklaring till fcrkcrtntnqer och ", se omstaende sida. 
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Journalnr A039685-08 Sida 2 (2) 
Kundnr 8429563-1384896 

I Provtyp Jord 
Provtagningsplats 217504 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. -Metod/ref Ort 

Krom Cr 11 mg/kgTs 30 ICP-AES L 
Koppar Cu 43 mg/kgTs ± 30% ICP-AES L 
KvicksilverHg 0.17 mg/kg Ts ± 15% AFS (kallf6rfmgning) L 
Nickel Ni 6.1 mg/kg Ts ± 30% ICP-AE$ L 
Bly Pb 54 mg/kgTs ± 30% ICP-AES L 
Vanadin V 17 mg/kgTs ± 35% ICP-AES L 
ZinkZn 39 mg/kgTs ± 25% ICP-AES .. L 

Forklaring till forkortnlnqer och ", se ornstaende slda. 
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, Journalnr A039686-08 
8429563-1384896 

Provtyp Jord 
\ Provtagningsplats 217504 
I 
I Provtagare/referens Christer Olovsson 

I Kundnr 

i
 
I Provets markning 12 (1,0-1,5)
 

Analysnamn Resultat 

Torrsubstans 82.92 
Bensen 0.016 
Toluen <0.1 
Etylbensen <0.1 
M/P/O-Xylen <0.1 
SummaTEX < 0.1 
Alifater C5-C8 <5 
Alifater >C8-C10 <5 
Alifater >C10-C12 <5 
Alifater >C12-C16 <5 
Alifater >C16-C35 11 
Aromater >C8-C10 <5 
Aromater >C10-C35 <10 
Oljetyp Motorolja, ospec 
Benzo(a)antracen 0.19 
Krysen 0.19 
Benzo(b,k)fluoranten 0.28 
Benzo(a)pyren 0.17 
Indeno(1,2,3-cd)pyren/ 0.13 
Dibenzo(a,h)antracen 0.04 
Summa cancerogena PAH 1.0 
Naftalen <0.03 
Acenaftylen <0.03 
Fluoren <0.03 
Acenaften <0.03 
Fenantren 0.06 
Antracen <0.03 
Fluoranten 0.19 
Pyren 0.19 
Benzo(g,h,i)perylen 0.12 
Summa 6vriga PAH 0.64 
Arsenik As 2.8 
Kadmium Cd <0.22 
KoboltCo 3.1 

--- --_..~ ..~ f-::- euro Ins
 

Rapport utfardad av .,'Il E D-4(' 

ackrediterat laboratorium '-""wi:> 
~ loU ~ 
-I'EOI1:"" Report issued by II"OO1£Ct"",Accredited Laboratory 

Sida 1 (2) 

2008-10-23
 
2008-10-30
 
2008-11-04
 

Metod/ref Ort 

55-EN 12880 L 
LidMilj6.0A.01.09 L 
LidMilj6.0A.01.09 L 
LidMilj6.0A.01.09 L 
LidMilj6.0A.01 :09 L 
LidMilj6.0A01.09 L 
LidMilj6.0A01.09 L 
LidMilj6.0A.01.09 L 
LidMiljo.OA01.15 L 
LidMilj6.0A01.15 L 
UdMilj6.0A01.15 L 

L 
LidMiljo.OA01.15 L 

L 
-. LidMilj6.0A01.10 L 

LidMilj6.0A01.10 L 
LidMilj6.0A01.10 L 
LidMilj6.0A01.10 L 
LidMijj6.0A01.10 L 
LidMiljo.OA01.10 L 
LidMilj6.0A01.10 L 
LidMiljo.OA01.10 L 
LidMilj6.0A.01.10 L 
LidMilj6.0A01.10 L 
LidMilj6.0A01.10 L 
LidMilj6.0A01.10 L 
LidMilj6.0A01.10 L 
LidMilj6.0A01.10 L 
LidMiljo.OA01.10 L 
LidMiljo.OA01.10 L 
LidMiIj6.0A01.10 L 

ICP-AES L 
ICP-AES L 
ICP-AES L 

Provtagningsdatum 
Provet ankom 
Analysra~port klar 

Enhet 

% 
mg/kg Ts 
mg/kgTs 
mg/kgTs 
mg/kgTs 
mg/kgTs 
mg/kg Ts 
mg/kgTs 
mg/kgTs 
mg/kgTs 
mg/kg Ts 
mg/kgTs 
mg/kgTs 

mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kgTs 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 
mg/kg Ts 

MatQ. 

± 10% 
± 30% 
±.30% 
±)O% 
±,30% 

± 30% 
± 30% 
± 25% 
± 25% 
± 25% 
± 25% 
± 25% 

± ~O% 

± 30% 
± 30% 
± 30% 
±30% 
± 30% 

± 30% 
± 30% 
± 30% 
± 30% 
± 30% 
± 30% 
± 30% 
± 30% 
±30% 

± 25% 
± 30% 
± 20% 
± % 
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Sida 2 (2) 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Metod/ref Ort 

Krom Cr 
Koppar Cu 
Kvicksilver Hg 
Nickel Ni 
Bly Pb 
Vanadin V 
ZinkZn 

7.8 
76 
0.45 
6.8 
76 
11 
49 

mg/kgTs 
mg/kg Ts 
mg/kgTs 
mg/kg Ts 
mg/kgTs 
mg/kgTs 
mg/kgTs 

30 
± 30% 
± 15% 
± 30% 
± 30% 
± 35% 
± 25%' 

ICP.AES 
ICP-AES 
AFS (kallf6rc!mgning) 
ICP-AES 
ICP-AES 
ICP-AES 
ICP-AES 

L 
L 
L 

L 
L 
L 
L 

Susanne Johansson 

0510-88728 ~ 

Forklaring till fdrkcrtnlnqar och ", sa omstaende sida. 
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::; eurofinsAnalysrapport 

Tyrens AB, Region 5yd Rapport utfardad av ,,'llED-tC' 

Magnus Johansson ackrediterat laboratorium >wwi:> 
~W$ 

Box 27 4>~DIT'/.
Report issued by '12'291 21 Kristianstad /SOIIOCl1'02SAccredited Laboratory 

Journalnr 
Kundnr 
Provtyp 
Uppdragsmarkning 
Provtaenlnesnlats 

Provtagare/referens 

Provets marknina 

V058001-08 
8429563-1389859 
Grundvatten 
217504 
217504 

5ida 1 (5) 

Magnus Johansson 

4-GW 

Provtagningsdatum 
Provet ankom 
Analvsrapport klar 

2008-11-04 
2008-11-04 
2008-11-19 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Ref/instr. Ort 

1,1,1,2-Tetrakloretan <1 ~gll ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,1,1-Trikloretan <1 ~g/I ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,1,2-Trikloretan <1 ~g/I ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,1,2-Trikloreten <1 ~gll ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,1-Dikloretan <1 ~g/I, ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
1,1-Dikloreten <1 ~g/I ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
1,1-Diklorpropen <1 ~g/I ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,2,3-Triklorpropan <1 ~g/I ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
1,2,3-Triklorbensen <1 ~g/I ± 15% LidMiljo.OA01.16 L 
1,2,4-Triklorbensen <1 ~g/I ± 10% LidMilj6.0A.01.16 L 
1,2,4-Trimetylbensen <1 ~g/I ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,2-Dibrometan <1 ~g/I ± 15 % LidMiIj6:0A01.16 L 
1,2-Diklorbensen <1 ~g/I ± 10% LidMiljo.OA01.16 L 
1,2-Dikloretan <1 ~g/I ± 20% LidMi1j6.0A.01.16 L 
1,2-Diklorpropan <1 ~g/I ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,3,5-Trimetylbensen <1 ~g/I ± 15 % LidMilj6.0A.01.16 L 
1,3-Diklorbensen <1 ~g/I ± 10% LidMiljo.OA01.16 L 
1,3-Diklorpropan <1 ~g/I ± 10 % LidMiljo.OA01.16 L 
1,3-Diklorpropen <1 ~g/I ± 20% LidMiljo.OA01.16 L 
1,4-Diklorbensen <i ~g/I ± 10% LidMiljo.OA01.16 L 
2,2-Diklorpropan <1 ~g/I ± 15 % LidMiljo.OA01.16 L 
2-Klortoluen <1 ~g/I ± 15 % LidMiljo.OA01.16 L 
4-Klortoluen <1 ~g/I ± 20% LidMiljo.OA01.16 L 
Bensen <0.2 ~g/I ± 15 % LidMiljo.OA.01.16 L 
Brombensen <1 ~g/I ± 15 % LidMiljo.OA01.16 L 
Bromdiklormetan <1 ~gll ± 20% LidMiljo.OA.01.16 L 
Bromklormetan <1 ~g/I ± 20% LidMiljo.OA01.16 L 
cis-1,2-Dikloreten <1 ~g/I ± 25% LidMiljo.OA01.16 L 
Dibromklormetan <1 ~g/I ± 20% LidMiljo.OA01.16 L 
Dibrommetan <1 ~g/I ± 15 % LidMiljo.OA01.16 L 
Diklormetan <1 ~g/I ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
Etylbensen <1 ~g/I ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
Fluorotriklormetan <1 ~g/I ± 25% LidMiljo.OA01.16 L 
iso-Propylbensen <1 ~g/I ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 

Metallerna ar filtrerade enligt 55028150-2. 
Forklaring till forkcrtninqar och *, se ornstaende sida. 



Analysrapport 

Rapport utfardad av .,'llBD .. o 
ackrediterat laboratorium ,.WWi:l 

~ W ~ 
<!'~Dn:1>'"

Report issued by 
I12S 

fSO,1i:CllmAccredited Laboratory 

Enhet 

1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 
1-19/1 

1-19/1 
1-19/1. 
1-19/1 
1-19/1 

1-19/1 
1-19/1 

1-19/1 
1-19/1 

1-19/1 

1-19/1 
I-Ig/I
 
I-Ig/I
 

1-19/1 

1-19/1 
1-19/1 
I-Ig/I 

1-19/1 
I-Ig/I 
I-Ig/I 

1-19/1 
I-Ig/I 

1-19/1 
I-Ig/I 

Mato. 

± 15 % 
± 20% 
± 15 % 
± 15 % 
± 15% 
± 20% 
± 20% 
± 15% 
± 20% 
± 20% 
± 15% 
± 10% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 35% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

Sida 2 (5) 

Ref/instr. Ort 

LidMiljo.OA.01.16 L 
LidMiljo.OA01.16 L 
LidMiljo;OA01.16 L 
LidMiljo.OA01.16 L 
LidMiljo.OA.01.16 L 
LidMiljo.OA01.16 L 
LidMiljo.OA.01.16 L 
LidMiljo.OA01.16 L 
LidMiljo.0A.01.16 L 
LidMiljo.OA01.16 L 
LidMiljo.OA01.16 L 
LidMiljo.OA.01.16 L 
LidMiljo.OA.01.16 L 
LidMiljo.OA01.16 L 
A210:9 L 

A210:9 L 
A210:9 L 

A210:9 l 
A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 

A210:9 L 
A210:9 L 

A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 

LidPest.OA.01.001/LC-MS-MS L 
A210:9 L 
A210:9 L 

L 
L 
L 
L 

A210:9 L 

A210:9 L 

Journalnr V058001·08 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten 
Uppdragsmarkning 217504 
Provtaqninqsplets 217504 

Analysnamn 

Klorbensen 
m/p-Xylen 
n-Butylbensen 
o-Xylen 
p-isopropyltoluen 
Propylbensen 
sec-Butylbensen 
tert-Butylbensen 
Tetrakloreten 
Tetraklormetan 
Toluen 
trans-1,2-dikloreten 
Tribrommetan 
Triklormetan 
Atrazin* 
Atrazin-desetyl* 
Atrazin-desisopropyl * 
Simazin* 
Terbutylazin* 
Diuron* 
1-(3,4-Diklorfenyl)urea* 
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea* 
Imazapyr* 
Linuron* 
Cyanazin* 
2,6-Diklorbenzamid* 
Bentazon* 
2,4,5-T* 
2,4-D* 
2,4-Diklorprop 
Mekoprop* 
MCPA* 
Summa diklorfenol * 
Summa triklorfenol * 
Summa Tetraklorfenol * 
Pentaklorfenol* 
DDT-op* 
DDT-pp* 

Resultat 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
<0.10 
< 0.10 
< 0.10 
<0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
<1.0 
<1.0 
<1.0 
<1.0 
<0.10 
<0.10 

Metallerna ar filtrerade enligt SS028150-2.
 
Forklarinq till forkortnlnqar och *, se ornstaende sida.
 



:;,--eu rofi nsAnalysrapport 

Rapport utfardad av .,'llED.{" 

ackrediterat laboratorium >.wwb
? \U ~ 
~~DIT1>~

Report issued by. 
ISG1EC1701SAccredited Laboratory "" 

Journalnr V058001-08 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten 
Uppdragsmarkning 217504
 
Provtaqnlnqsnlats 217504
 

Analysnamn Resultat 

DDE-op <0.10*
 
DDE-pp <0.10
*
 
gamma-HCH <0.10
*
 
HCH-alfa <0.10
* 

'. * HCH-beta <0.10 
HCH-delta <0.10*
 
hexaklorbensen <0.10
*
 
Endosulfan-alfa <0.10
*
 
Endosulfan-beta <0.10
*
 
Endosulfan-sulfat <0.10
*
 
Dieldrin <0.10
*
 
Endrin <0.10
*
 
Alifater >C8-C10 < 0.10
 * 
Alifater >C10-C12 < 0.10 * 
Alifater >C12-C16 < 0.10 * 
Alifater >C16-C35 < 0.25 * 
Aromater >C8-C10 < 0.25 * 
Aromater >C10-C35 < 0.25 *
 
PCB 28 <0.10
 
PCB 52 <0.10
 
PCB 101 <0.10
 
PCB 118 <0.10
 
PCB 153 <0.10
 
PCB 138 <0.10
 
PCB 180 <0.10
 
N-nitroso-di-n-propylamin <0.10
*
 
Nitrobensen <0.10
*
 
Azobensen <0.10
* 
N-nitrosodifenylamin <0.10*
 
2,6-Dinitrotoluen <0.10
*
 
2,4-Dinitrotoluen <0.10
* 
Bis(2-kloretyl)eter <0.10* 
Bis(2-kloroisopropyl)eter <0.10* 
Hexakloretan <0.10* 
Isophrone <0.10* 
Bis(2-kloretoxy)metan <0.10* 
1.2.3-Triklorbensen <0.10* 

Metallerna ar filtrerade enligt 55028150-2.
 
F6rklaring till f6rkortningar och *, se ornstaende sida.
 

Enhet 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
~g/l 

lJg/l 
~g/l 

~g/l 

~g/J 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

lJg/l 
~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

~g/l 

Mato. 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

.± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

5ida 3 (5) 

Ref/instr. Ort 

A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A 209:9 L 
A 209:9 L 
A 209:9 L 

L 
A 209:9 L 
A 209:9 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 



Analysrapport 

Rapport utfardad av ,,'llED<l.(' 

ackrediterat laboratorium .... wwi.:> 
~W$ 
~eDIT~

Report issued by na 
1SOITCC1'102$Accredited Laboratory 

Journalnr V058001-08 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten 
Uppdragsmarkning 217504 
Provtaqninuselets 217504 

Analysnamn Resultat 

Hexaklorbutadien HBCD <0.10*
 
2-Klornaftalen <0.10
*
 
4-Klorfenylfenylether <0.10
*
 
Hexakforbensen <0.10
*
 
4-Bromofenylfenyleter <0.10
*
 
Pentaklorbensen <0.10
*
 
Dimetylftalat <0.10
*
 
Dietylftalat <0.10
*
 
Di-n-butylftalat 0.22
*
 
Bensylbutylftalat <0.10
*
 
Bis(2-etylhexyl)ftalat 1.8
*
 
Di-n-oktylftalat <0.10
*
 
Benzo(a)antracen <0.10
*
 
Krysen <0.10
*
 
Benzo(b,k)f1uoranten <0.10
*
 
Benzo(a)pyren <0.10
*
 
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.10
*
 
Dibenzo(a,h)antracen <0.10
*
 
Summa cancerogena PAH <0.30
*
 
Naftalen <0.10
*
 
Acenaftylen <0.10
*
 
Acenaften <0.10
*
 
Fluoren <0.10
*
 
Fenantren <0.10
*
 
Antracen <0.10
* 

.* Fluoranten <0.10 

Pyren <0.10*
 
Benzo(g,h,i)perylen <0.10
*
 
Summa 6vriga PAH <0.50
* 
Silver Ag (filtrerat) <0.0002 

Aluminium AI (filtrerat) 0.034 
Arsenik As (filtrerat) 0.00094 
Kadmium Cd (filtrerat) <0.00004 
Kobolt Co (filtrerat) 0.0036 
Krom Cr (filtrerat) <0.0004 
Koppar Cu (filtrerat) 0.0098 
Kvicksilver Hg (filtrerat) <0.0001 

Metallerna ar filtrerade enligt SS028150-2.
 
F6rklaring till f6rkortningar och *, se omstasnde slda.
 

Enhet 

1Jg/1 
1Jg/1 
IJg/l 

1Jg/1 
IJg/l 

1Jg/1 
IJg/l 

IJg/l 
IJg/1 

IJgll 
IJg/l 

IJgll 
ug/l 
ugll 
ug/l 
ugll 
ug/l 
ug/J 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
mgll 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

Mato. 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 15 % 

± 15 % 

± 25% 

± 10% 

± 10% 
± 25% 

± 20% 

Sida 4 (5) 

Ref/instr. Ort 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

ICP-MS L 

ICP-MS L 

ICP-MS L 

ICP-MS L 

ICP-MS L 

ICP-MS L 

ICP-MS L 
AFS (kallf6rangning) L 



:;,eurofinsAnalysrapport 

Rapport utfardad av ,,'llED<\(' 

ackrediterat laboratorium >"'''' " ~W~ 
~~Dl'r~Report issued by 11"lS01i:Cl1lWAccredited Laboratory 

Journalnr V058001-08 5ida 5 (5) 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten 
Uppdragsmarkning 217504 
Provtagningsplats 217504 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. ReftinStr. Ort 

Nickel Ni (filtrerat) 0.0047 mgtl ± 15 % ICP-M5 L 
Sly Pb (filtrerat) <0.0001 mgtl ± 10% ICP-M5 L 
Tenn 5n (filtrerat) <0.0001 mgtl ± 15 % ICP-M5 L 
Vanadin V (filtrerat) 0.0014 mgtl ± 20% ICP-M5 L 
Zink Zn (filtrerat) 0.0054 mgtl ± 25% ICP-M5 L 

Hojd detektionsqrans for metaller pa grund av svar matris. 
Glasflaska var ej anvand vid provtagning av kvicksilver. 

ilson, kemist, 0510-88849, man-tors 14.00-16.00 

undsupport 0771-899 899 

Metallerna ar filtrerade enligt 55028150-2.
 
Forklaring till forkortninqar och ", se omstaende sida.
 



Analysrapport 

+	 Tyrens AB, Region 5yd Rapport utfardad av .,'IlBD<tC' 

ackrediterat laboratorium >ww(,Magnus Johansson ~ W ~ 
Box 27	 ~$DIT~'V

Report issued by ua 
Iso.11OC'17W291 21 Kristianstad	 Accredited Laboratory 

Journalnr 
Kundnr 
Provtyp 
Uppdragsmarkning 
Provtacnlneselats 

Provtagare/referens 

Provets markning 

V058002-08 5ida 1 (5) 
8429563-1389859 
Grundvatten 
217504 
217504 

Magnus Johansson	 Provtagningsdatum 2008-11-04 
Provet ankom 2008-11-04 
Analysrapport klar 2008-11-19 

6-GW 

Analysnamn	 Resultat Enhet Mato. Ref/instr. Ort 

1,1,1,2-Tetrakloretan <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,1,1-Trikloretan <1 IJg/1 ± 20% LidMiIj6.0A.01.16 L 
1,1,2-Trikloretan <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,1,2-Trikloreten <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,1-Dikloretan <1 IJg/1 ± 15% LidMiIj6.0A01.16 L 
1,1-Dikloreten <1 IJg/1 ± 15 % LidMiIj6.0A01.16 L 

1,1-Diklorpropen <1 IJg/1 ± 20% LidMiIj6.0A01.16 L 
1,2,3-Triklorpropan <1 IJg/1 ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
1,2,3-Triklorbensen <1 IJg/1 ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 

1,2,4-Triklorbensen <1 IJg/1 ± 10% LidMilj6.0A01.16 L 
1,2,4-Trimetylbensen <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 

1,2-Dibrometan <1 IJg/1 ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
1,2-Diklorbensen <1 IJg/1 ± 10% LidMilj6.0A01.16 L 
1,2-Dikloretan <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A.01.16 L 
1,2-Diklorpropan <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 

1,3,5-Trimetylbensen <1 IJg/1 ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
1,3-Diklorbensen <1 IJg/1 ± 10 % LidMilj6.0A.01.16 L 
1,3-Diklorpropan <1 IJg/1 ± 10% LidMiIj6.0A01.16 L 
1,3-Diklorpropen <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A.01.16 L 
1,4-Diklorbensen <1 IJg/1 ± 10% LidMilj6.0A01.16 L 
2,2-Diklorpropan <1 IJg/1 ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
2-Klortoluen <1 IJg/1 ± 15 % LidMilj6.0A.01.16 L 
4-Klortoluen <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
Bensen <0.2 IJg/1 ± 15 % LidMiIj6.0A.01.16 L 
Brombensen <1 IJg/1 ± 15 % LidMilj6.0A.01.16 L 
Bromdiklormetan <1 IJg/1 ± 20% LidMiljo.OA01.16 L 
Bromklormetan <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
cis-1,2-Dikloreten <1 IJg/1 ± 25 % LidMilj6.0A.01.16 L 
Dibromklormetan <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
Dibrommetan <1 IJg/1 ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
Diklormetan <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
Etylbensen <1 IJg/1 ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
Fluorotriklormetan <1 IJg/1 ± 25 % LidMilj6.0A01.16 L 
iso-Propylbensen <1 IJg/1 ± 15 % LidMiIj6.0A01.16 L 

Metallerna ar filtrerade enligt 55028150-2.
 
F6rklaring till forkortnlnqar och ", se omstaende sida.
 



:;,-eurofinsAnalysrapport 

Rapport utfardad av 
ackrediterat laboratorium 

Report issued by 
Accredited Laboratory 

Enhet 

lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/1 
I-Ig/l 
lJg/l 

lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/1 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/1 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 

lJg/1 
lJg/l 
lJg/I 
lJg/l 
lJg/l 
lJg/l 

Mato. 

± 15 % 
± 20% 
± 15 % 
± 15 % 
± 15% 
± 20% 
± 20% 
± 15 % 
± 20% 
±20% 
± 15 % 
± 10% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 35% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

Sida 2 (5) 

Ref/instr. Ort 

LidMiljo.0A.01.16 L 
LidMiljo.0A.01.16 L 
LidMiljo.0A.01.16 L 
LidMiljo.OA.01.16. L 
LidMiljo.0A.01.16 L 
LidMiljo.0A.01.16 L 
LidMiljo.OA.01.16 L 
LidMiljo.OA01.16 L 
LidMiljo.OA.01.16 L 
LidMiljo.OA.01.16 L 
LidMiljo.OA01.16 L 
LidMiljo.0A.01.16 L 
LidMiljo.OA.01.16 L 
LidMiljo.OA01.16 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
LidPest.OA.01.0011 LC-MS-MS L 
A210:9 L 
A210:9 L 

L 
L 
L 
L 

A210:9 L 
A210:9 L 

Journalnr V058002-08 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten 
Uppdragsmarkning 217504 
Provtaqnlneselats 217504 

Analysnamn 

Klorbensen 
m/p-Xylen 
n-Butylbensen 
o-Xylen 
p-isopropyltoluen 
Propylbensen 
sec-Butylbensen 
tert-Butylbensen 
Tetrakloreten 
Tetraklormetan 
Toluen 
trans-1,2-dikloreten 
Tribrommetan 
Triklormetan 
Atrazin* 
Atrazin-desetyl * 
Atrazin-desisopropyl * 
Simazin* 
Terbutylazin* 
Diuron* 
1-(3,4-Diklorfenyl}urea* 
1-(3,4-Diklorfenyl}-3-metylurea* 
Imazapyr* 
Linuron* 
Cyanazin* 
2,6-Diklorbenzamid* 
Bentazon* 
2,4,5-T* 
2,4-D* 
2,4-Diklorprop 
Mekoprop* 
MCPA* 
Summa diklorfenol * 
Summa triklorfenol * 
Summa Tetraklorfenol * 
Pentaklorfenol* 
DDT-op* 
DDT-pp* 

Resultat 

<1 
<1 
<1 
<1 
3 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
<0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
<1.0 
<1.0 
<1.0 
<1.0 
<0.10 
<0.10 

Metallerna ar filtrerade enligt SS028150-2.
 
Forklaring till forkortninqar och ", se ornstaende sida.
 



-=;; eurofinsAnalysrapport 

Rapport utfardad av ,,'llED4 c' 

ackrediterat laboratorium >lUW" 
~W$ 
~eDIT~Report issued by "25
OO'IECI702JAccredited Laboratory 

Enhet 

IJg/l 
1Jg/1 
IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 

IJg/1 
mg/I 

mg/I 

mg/I 
mg/I 
mg/I 

mg/I 

IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 

IJg/1 
IJg/1 

IJg/1 
IJg/1 

IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 
IJg/1 
IJg/1 

Mato. 

± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 

±20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

5ida 3 (5) . 

Ref/instr. Ort 

A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 

. A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 

A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A 209:9 L 
A 209:9 L 
A 209:9 L 

L 
A 209:9 L 
A 209:9 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 

Journalnr V058002-08 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten 
Uppdragsmarkning 217504 
Provtagningsplats 217504 

Analysnamn
 

DDE-op
* 
DDE-pp* 
gamma-HCH* 
HCH-alfa* 
HCH-beta* 
HCH-delta* 
hexaklorbensen* 
Endosulfan-alfa* 
Endosulfan-beta* 
Endosulfan-sulfat* 
Dieldrin* 
Endrin* 
Alifater >C8-C10 * 
Alifater >C10-C12 * 
Alifater >C12-C16 * 
Alifater >C16-C35 * 
Aromater >C8-C1 0 * 
Aromater >C10-C35* 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 153 
PCB 138 
PCB 180 
N-nitroso-di-n-propylamin* 
Nitrobensen* 
Azobensen* 
N-nitrosodifenylamin* 
2,6-Dinitrotoluen* 
2,4-Dinitrotoluen* 
Bis (2-kloretyl)eter * 
Bis (2-kloroisopropyl)eter * 
Hexakloretan* 
Isophrone* 
Bis(2-kloretoxy)metan* 
1.2.3-Triklorbensen* 

Resultat 

<0.10 
<0.10 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

<0.10 

<0.10 
<0.10 

<0.10 

<0.10 
< 0.10 

< 0.10 
< 0.10 

< 0.25 
< 0.25 
<0.25 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

<0.10 

<0.10 

<0.10 
<0.10 

<0.10 
<0.10 

<0.10 
<0.10 

<0.10 
<0.10 

Metallerna ar filtrerade enligt 55028150-2.
 
Forklaring till forkortninqar och *, se ornstaande sida.
 



1125 

-----w eu rofi nsAnalysrapport 

Rapport utfardad av ",'llBD4 (' 

ackrediterat laboratorium ~Ultif~ 
"'1'eDI't~~

Report issued by 
lSOrTECI702JAccredited Laboratory 

Enhet 

",gil 
",gil 
",gil 
",gil" . 
",gil 
",gil· 
",gil 
",gil 
",gil 
",gil 
",gil 
",gil 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/I 
mg/l 

Mato. 

± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 15 % 
± 25% 
± 10% 
± 10 % 
± 25% 
± 20% 
± 15 % 

Sida 4 (5) 

Ref/instr. Ort 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

ICP-MS L 

ICP-MS L 

ICP-MS L 

ICP-MS L 

ICP-MS L 

ICP-MS L 

AFS (kallforfmgning) L 

ICP-MS L 

Journalnr 
Kundnr 
Provtyp 
Uppdragsmarkning 
Provtaqninqsplats 

Analysnamn 

Hexaklorbutadien HBCD * 
2-Klornaftalen* 
4-Klorfenylfenylether* 
Hexaklorbensen* 
4-Bromofenylfenyleter* 
Pentaklorbensen* 
Dimetylftalat* 
Dietylftalat* 
Di-n-butylftalat* 
Bensylbutylftalat* 
Bis(2-etylhexyllftalat* 
Di-n-oktylftalat* 
Benzo(a)antracen* 
Krysen* 
Benzo(b,k)f1uoranten* 
Benzo(a)pyren* 
Indeno(1,2,3-cd)pyren* 
Dibenzo(a,h)antracen* 
Summa cancerogena PAH * 
Naftalen* 
Acenaftylen* 
Acenaften* 
Fluoren* 
Fenantren* 
Antracen* 
Fluoranten* 
Pyren* 
Benzo(g,h,i)perylen* 
Summa ovriga PAH * 
Silver Ag (filtrerat) 
Arsenik As (filtrerat) 
Kadmium Cd (filtrerat) 
Kobolt Co (filtrerat) 
Krom Cr (filtrerat) 
Koppar Cu (filtrerat) 
Kvicksilver Hg (filtrerat) 
Nickel Ni (filtrerat) 

V058002-08 
8429563-1389859 
Grundvatten 
217504 
217504 

Resultat 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<1.0 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.30 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.50 

<0.0001 
0.00087 
<0.00002 
0.0015 
0.00038 
0.0049 
<0.0001 
0.0040 

Metallerna ar filtrerade enligt SS028150-2.
 
Forklarinq till forkortninqar och *, se omstasnde sida.
 



::; eurofinsAnalysrapport 

Rapport utfardad av .,'!lED"",, 

ackrediterat laboratorium ,;. I&f I&f " 
?,W,f 
-teD1't1.

Report issued by 
"25 

001ECI7Q2.3Accredited Laboratory 

Journalnr V058002-08 5ida 5.(5) 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten 
Uppdragsmarkning 217504 
Provtaqnlnusplats 217504 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Ref/instr. Ort 

Bly Pb (filtrerat) 0.000059 mg/l ± 10% ICP-M5 L 

Tenn 5n (filtrerat) <0.0001 mg/l ± 15 % ICP-M5 L 

Vanadin V (filtrerat) 0.00051 mg/l ± 20% ICP-M5 L 

Zink Zn (filtrerat) 0.0026 mg/l ± 25% ICP-M5 L 

R ola Nilson, kemist, 0510-88849, man-tors 14.00-16.00 

undsupport 0771-899 899 

Metallerna ar filtrerade enligt 55028150-2.
 
Forklarinq till forkortninqar och *, se ornstaende sida.
 



----------- e:. f=:, euro InsAnalysrapport 

TyrensAB, Region 5yd Rapport utfardad av .,"llED4 e­
ackrediterat laboratorium Magnus Johansson ~IIJJf ~ 

Box 27 ~~DJT~~
Report issued by 

291 21 Kristianstad Accredited Laboratory "" f'SO.1OC1'7U25 

Journalnr 
Kundnr 
Provtyp 
Uppdragsmarkning 
Provtagningsplats 

Provtagare/referens 

Provets markning 

V058003-08	 5ida 1 (5) 
8429563-1389859 
Grundvatten 
217504 
217504 

MagnusJohansson	 Provtagningsdatum 2008-11-04 
Provet ankom 2008-11-04 
Analysrapport klar 2008-11-19 

8-GW 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Ref/instr. Ort 

1,1,1,2-Tetrakloretan <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,1,1-Trikloretan <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A.01.16 L 
1,1,2-Trikloretan <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A.01.16 L 
1,1,2-Trikloreten <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A.01.16 L 
1,1-Dikloretan <1 ~g/l ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
1,1-Dikloreten <1 ~g/l ± 15 % LidMilj6.0A.01.16 L 
1,1-Diklorpropen <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,2,3-Triklorpropan <1 ~g/l ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
1,2,3-Triklorbensen <1 ~g/l ± 15 % LidMilj6.0A.01.16 L 
1,2,4-Triklorbensen <1 ~g/l ± 10% LidMilj6.0A.01.16 L 
1,2,4-Trimetylbensen <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A.01.16 L 
1,2-Dibrometan <1 ~g/l· ± 15 % LidMilj6.0A.01.16 L 
1,2-Diklorbensen <1 ~g/l ± 10% LidMilj6.0A.01.16 L 
1,2-Dikloretan <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A.01.16 L 
1,2-Diklorpropan <1 ~g/l ± 20% l.:idMilj6.0A01.16 L 
1,3,5-Trimetylbensen <1 ~g/l ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
1,3-Diklorbensen <1 ~g/l ± 10% LidMilj6.0A01.16 L 
1,3-Diklorpropan <1 ~g/l ± 10% LidMilj6.0A01.16 L 
1,3-Diklorpropen <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
1,4-Diklorbensen <1 ~g/l ± 10% LidMilj6.0A01.16 L 
2,2-Diklorpropan <1 ~g/l ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 

!	 2-Klortoluen <1 ~g/l ± 15 % LidMilj6.0A.01.16 L 
4-Klortoluen <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A.01.16 L 
Bensen <0.2 ~g/l ± 15 % LidMilj6.0A.01.16 L 
Brombensen <1 ~g/l ± 15 % LidMilj6.0A.01.16 L 
Bromdiklormetan <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
Bromklormetan <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
cis-1,2-Dikloreten <1 ~g/l ± 25% LidMilj6.0A01.16 L 
Dibromklormetan <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
Dibrommetan <1 ~g/l ± 15 % LidMilj6.0A01.16 L 
Diklormetan <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
Etylbensen <1 ~g/l ± 20% LidMilj6.0A01.16 L 
Fluorotriklormetan <1 ~g/l ± 25% LidMilj6.0A.01;16 L 
iso-Propylbensen <1 ~g/l ± 15 % LidMilj6.0A.01.16 L 

Metallerna ar filtrerade enligt 55028150-2.
 
F6rklaring till f6rkortningar och *, se omstaende sida.
 



---------- ::; eu rofi ns 
Analysrapport 

Rapport utfardad av 
ackrediterat laboratorium 

Report issued by 
Accredited Laboratory 

Journalnr V058003-08 
Kundnr	 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten
 
Uppdragsmarkning 217504
 
Provtagningsplats 217504
 

Analysnamn	 Resultat 

Klorbensen <1 
m/p-Xylen <1 
n-Butylbensen <1 
o-Xylen <1 
p-isopropyltoluen <1 
Propylbensen <1 
sec-Butylbensen <1 
tert-Butylbensen <1 
Tetrakloreten <1 
Tetraklormetan <1 
Toluen <1 
trans-1,2-dikloreten <1 
Tribrommetan <1 
Triklormetan <1 

* Atrazin < 0.10. 

* Atrazin-desetyl < 0.10 

* Atrazin-desisopropyl < 0.10 

* Simazin < 0.10 

* Terbutylazin < 0.10 

* Diuron < 0.10 

* 1-(3,4-Diklorfenyl)urea < 0.10 
i* 1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea < 0.10 

* Imazapyr <0.10 

* Linuron < 0.10 

* Cyanazin < 0.10 
\* 2,6-Diklorbenzamid < 0.10 
)

..* Bentazon	 < 0.10 

*	 2,4,5-T < 0.10 

*	 2,4-D < 0.10 
2,4-Diklorprop < 0.10 

*	 Mekoprop < 0.10 

*	 MCPA < 0.10 

*	 Summa diklorfenol <1.0 

*	 Summa triklorfenol <1.0 

*	 SummaTetraklorfenol <1.0 

*	 Pentaklorfenol <1.0 

*	 DDT-op <0.10 

*	 DDT-pp <0.10 

Enhet 

J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.lg/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 
J.Ig/l 

Mato. 

± 15 % 
± 20% 
± 15 % 
± 15% 
± 15 % 
± 20% 
± 20% 
± 15 % 
± 20% 
± 20% 
± 15 % 
± 10% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 35% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

Sida2 (5) 

Ref/instr. Ort 

LidMiIj6.0A.01.16 L 
LidMiljo.OA.01.16 L 
LidMilj6.0A.01.16 L 
LidMiIj6.0A.01.16 L 
LidMilj6.0A.01.16 L 
LidMilj6.0A.01.16 L 
LidMilj6.0A.01.16 L 
LidMilj6.0A.01.16 L 
LidMilj6.0A.01.16 L 
LidMilj6.0A.01.16 L 
LidMiIj6;OA.01.16 L 
LidMilj6.0A.01.16 L 
LidMilj6.0A.01.16 L 
LidMilj6.0A.01.16 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
LidPest.0A.01.0011 LC-MS-MS L 
A210:9 L 
A210:9 L 

L 
L 
L 
L 

A210:9 L 
A210:9 L 

Metallerna ar filtrerade enligt SS028150-2.
 
F6rklaring till f6rkortningar och *, se ornstaende sida.
 



::~ eurofinsAnalysrapport 

Rapport utfardad av ,,'IlED<l(> 

ackrediterat laboratorium "-wwc, 
~W$ 
4'~DJT1.

Report issued by 
1SOo,!:CI'7ll:'nAccredited Laboratory "" 

Journalnr V058003-08 
Kundnr	 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten
 
Uppdragsmarkning 217504
 
Provtagningsplats 217504
 

Analysnamn Resultat 

DDE-op <0.10* 
DDE-pp	 <0.10* 
gamma-HCH	 <0.10* 
HCH-alfa	 <0.10* 
HCH-beta	 <0.10* 
HCH-delta	 <0.10* 
hexaklorbensen	 <0.10* 
Endosulfan-alfa	 <0.10* 
Endosulfan-beta	 <0.10* 
Endosulfan-sulfat	 <0.10* 
Dieldrin	 <0.10* 
Endrin	 <0.10* 
Alifater >C8-C10	 < 0.10 * 
Alifater >C10-C12	 < 0.10 * 
Alifater >C12-C16	 < 0.10 * 
Alifater >C16-C35	 <0.25* 
Aromater >C8-C10	 <0.25* 
Aromater >C10-C35	 <0.25* 
PCB28 <0.10 
PCB 52 <0.10 
PCB 101 <0.10 
PCB 118 <0.10 
PCB 153 <0.10 
PCB 138 <0.10 
PCB 180 <0.10 

.*	 N-nitroso-di-n-propylamin <0.10 
Nitrobensen <0.10* 
Azobensen	 <0.10* 
N-nitrosodifenylamin	 <0.10* 
2,6-Dinitrotoluen	 <0.10* 
2,4-Dinitrotoluen	 <0.10* 
Bis (2-kloretyl)eter	 <0.10* 
Bis (2-kloroisopropyl)eter	 <0.10* 
Hexakloretan	 <0.10* 
Isophrone	 <0.10* 
Bis(2-kloretoxy)metan	 <0.10* 
1.2.3-Triklorbensen	 <0.10* 

Enhet 

1Jg/1 
IJg/l 
IJg/l 
IJg/l 
IJg/l 
IJg/l 
IJg/l 

IJg/l 
IJg/l 
IJg/l 

IJg/l 
IJg/l 
mg/l 
mg/l 

mgll 
mg/l 
mg/l 
mg/I 

IJg/l 
IJg/l 
IJg/l 
J.lg/l 
IJg/l 
IJg/l 
IJg/l 
IJg/l 
IJg/l 

IJg/l 
IJg/l 
IJg/l 

IJg/l 
IJg/l 

IJg/l 
IJg/l 
IJg/l 

IJg/l 
IJg/l 

Mato. 

± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

5ida 3 (5) 

Ref/instr. Ort 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 
A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A 209:9 L 

A 209:9 L 

A 209:9 L 

L 

A 209:9 L 
A 209:9 L 

A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 
A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

A209:35 L 

Metallerna ar filtrerade enligt 55028150-2.
 
F6rklaring till f6rkortningar och *, se omstaenda sida.
 



1125 

::; eurofinsAnalysrapport 

Rapport utfardad av .,'lIED<!.C' 

ackrediterat laboratorium >W\&I;'
? w ~ 
-4'~DIT~~

Report issued by 
zso,1EC170lSAccredited Laboratory 

Journalnr V058003-08 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten
 
Uppdragsmarkning 217504
 
Provtaenlnqsolats 217504
 

Analysnamn	 Resultat 

.*	 Hexaklorbutadien HBCD <0.10 
2-Klornaftalen <0.10*
 
4-Klorfenylfenylether <0.10
*
 
Hexaklorbensen <0.10
*
 
4-Bromofenylfenyleter <0.10
*
 
Pentaklorbensen <0.10
*
 
Dimetylftalat <0.10
*
 
Dietylftalat <0.10
*
 
Di-n-butylftalat <0.10
*
 
Bensylbutylftalat <0.10
*
 
Bis(2-etylhexyl)ftalat <1.0
*
 
Di-n-oktylftalat <0.10
*
 
Benzo(a)antracen <0.10
*
 
Krysen <0.10
*
 
Benzo(b,k)f1uoranten <0.10
*
 
Benzo(a)pyren <0.10
*
 
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.10
*
 
Dibenzo(a,h)antracen <0.10
*
 
Summa cancerogena PAH <0.20
*
 
Naftalen <0.10
* 

.* Acenaftylen <0.10 
Acenaften <0.10*
 
Fluoren <0.10
*
 
Fenantren <0.10
*
 
Antracen <0.10
*
 
Fluoranten <0.10
*
 
Pyren <0.10
*
 
Benzo(g,h,i)perylen <0.10
*
 
Summa ovriga PAH <0.30
* 
Silver Ag (filtrerat) <0.0001 
Aluminium AI (filtrerat) 0.0022 
Arsenik As (filtrerat) 0.00041 
Kadmium Cd (filtrerat) <0.00002 
Kobolt Co (filtrerat) 0.00040 
Krom Cr (filtrerat) <0.0002 
Koppar Cu (filtrerat) 0.0070 
Kvicksilver Hg (filtrerat) <0.0001 

Enhet 

IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 

IJg/1 

ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 

mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 

Mato. 

± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
±20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
±20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
±15% 
± 15 % 
± 25 % 
± 10% 
± 10 % 
± 25% 
± 20% 

Sida 4 (5) 

Ref/instr. Ort 

A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
AFS (kallforfmgning) L 

Metallerna ar filtrerade enligt SS028150-2.
 
Forklaring till forkortninqar och *, se omstaende sida.
 



::; eurofinsAnalysrapport 

Rapport utfsrdad av .,,'!lED<t~ 

ackrediterat laboratorium >WW" 
~ W ~ 
~eDJTlo'"

Report issued by II"lS().1fCl1m5Accredited Laboratory 

Journalnr V058003-08 5ida 5 (5) 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten 
Uppdragsmarkning 217504 
Provtagningsplats 217504 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Ref/instr. Ort 

Nickel Ni (filtrerat) 0.0024 mg/I ± 15 % ICP-M5 L 

BlyPb (filtrerat) <0.00005 mg/I ± 10% ICP-M5 L 

Tenn Sn (filtrerat) 0.00045 mg/I ± 15% ICP-M5 L 

Vanadin V (filtrerat) 0.0015 mg/I ± 20% ICP-MS L 

Zink Zn (filtrerat) 0.0054 mg/I ± 25% ICP-M5 L 

laola Nilson, kemist, 0510-88849, man-tors 14.00-16.00 

(j undsupport 0771-899 899 

Metallerna ar filtrerade enligt 55028150-2.
 
Forklarinq till forkortninqar och *, se ornstaende sida.
 



::~ eurofinsAnalysrapport 

Tyrens AB, Region Syd Rapport utfardad av ,,'llED<l.(' 

ackrediterat laboratorium :> UI\U"Magnus Johansson ~ W ~ 
Box 27 -t'$DiT~'"

Report issued by 
lSG1EC'l7025291 21 Kristianstad Accredited Laboratory "" 

Journalnr 
Kundnr 
Provtyp 
Uppdragsmarkning 
Provtacnlnesolats 

Provtagarelreferens 

Provets markninQ 

V058004-08 
8429563-1389859 
Grundvatten 
217504 
217504 

'Sida 1 (5) 

Magnus Johansson 

9-GW 

Provtagningsdatum 
Provet ankom 
Analvsrapport klar 

2008-11-04 
2008-11-04 
2008-11-19 

Analysnamn Resultat Enhet Mato. Ref/instr. Ort 

1,1,1,2-Tetrakloretan <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
1,1,1-Trikloretan <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
1,1,2-Trikloretan <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
1,1,2-Trikloreten <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.OA.01.16 L 
1,1-Dikloretan <1 ~g/l ± 15 % LidMiljo.0A.01.16 L 
1,1-Dikloreten <1 ~g/l ± 15 % LidMiljo.0A.01.16 L 
1,1-Diklorpropen <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
1,2,3-Triklorpropan <1 ~g/l ± 15 % LidMi1jo.0A.01.16 L 
1,2,3-Triklorbensen <1 ~g/l ± 15 % LidMiljo.0A.01.16 L 
1,2,4-Triklorbensen <1 ~g/l ±10% LidMiljo.OA.01.16 L 
1,2,4-Trimetylbensen <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
1,2-Dibrometan <1 ~g/l ± 15 % LidMiljo.0A.01.16 L 
1,2-Diklorbensen <1 ~g/l ±10% LidMiljo.0A.01.16 L 
1,2-Dikloretan <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
1,2-Diklorpropan <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
1,3,5-Trimetylbensen <1 ~g/l ± 15 % LidMiljo.0A.01.16 L 
1,3-Diklorbensen <1 ~g/l ± 10% LidMiljo.OA.01.16 L 
1,3-Diklorpropan <1 ~g/l ± 10% LidMiljo.0A.01.16 L 
1,3-Diklorpropen <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
1,4-Diklorbensen <1 ~g/l ± 10% LidMiljo.0A.01.16 L 
2,2-Diklorpropan <1 ~g/l ± 15 % LidMiljo.0A.01.16 L 
2-Klortoluen <1 ~g/l ± 15 % LidMiljo.OA.01.16 L 
4-Klortoluen <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.OA.01.16 L 
Bensen <0.2 ~g/l ± 15 % LidMiljo.0A.01.16 L 
Brombensen <1 ~g/l ± 15 % LidMiljo.0A.01.16 L 
Bromdiklormetan <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.OA.01.16 L 
Bromklormetan <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
cis-1,2-Dikloreten <1 ~g/l ± 25% LidMiljo.0A.01.16 L 
Dibromklormetan <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
Dibrommetan <1 ~g/l ± 15 % LidMiljo.0A.01.16 L 
Diklormetan <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
Etylbensen <1 ~g/l ± 20% LidMiljo.0A.01.16 L 
Fluorotriklormetan <1 ~g/l ±25% LidMiljo.0A.01.16 L 
iso-Propylbensen <1 ~g/l ± 15 % LidMiljo.OA.01.16 L 

Metallerna ar filtrerade enligt SS028150-2.
 
Forklarinq till forkortninqar och *, se ornstaende sida.
 



::; eurofinsAnalysrapport 

Rapport utfardad av ,,'llBD<\(' 

ackrediterat laboratorium >W\&f " 
9.W~ 
.peDI'!:"...

Report issued by "23
001ECl7lWAccredited Laboratory 

Enhet 

1-19/1 

1-19/1 

1-19/1 

1-19/1 

1-19/1 

1-19/1 

1-19/1 

1-19/1 

1-19/1 

1-19/1 

1-19/1 

I-Ig/I 
I-Ig/I 

1-19/1 

fJg/1 

fJ9/1 

I-Ig/I 

fJ9/1 

1-19/1 

fJ9/1 

fJg/1 

1-19/1 

1-19/1 

fJg/1 

1-19/1 

fJg/1 

fJ9/1 

fJg/1 

fJg/1 

1-19/1 

fJg/l 

fJ9/1 

I-Ig/I 
I-Ig/I 

I-Ig/I 

1-19/1 

I-Ig/I 

1-19/1 

Mato. 

± 15% 
± 20% 
± 15 % 
± 15 % 
± 15 % 
± 20% 
± 20% 
± 15 % 
± 20% 
± 20% 
± 15 % 
± 10% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 

± 35% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 

Sida 2 (5) 

Ref/instr. Ort 

LidMiljo.OA01.16 L 
LidMilj6.0A01.16 L 
LidMilj6.0A01.16 L 

LidMilj6.0A01.16 L 
LidMilj6.0A01.16 L 
LidMilj6.0A01.16 L 
LidMiIj6.0A01.16 L 
LidMilj6.0A01.16 L 
LidMilj6.0A01.16 L 
LidMilj6.0A01.16 L 
.LidMilj6.0A01.16 L 
LidMilj6.0A01.16 L 
LidMilj6.0A01.16 L 
LidMilj6.0A01.16 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 

A210:9 L 
LidPest.OA01.001/ LC-MS-MS L 
A210:9 L 

A210:9 L 
L 
L 

L 

L 
A210:9 L 

A210:9 L 

Journalnr V058004-08 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten 
Uppdragsmarkning 217504 
Provtacminnselats 217504 

Analysnamn
 

Klorbensen
 
m/p-Xylen
 
n-Butylbensen
 
o-Xylen
 
p-isopropyltoluen
 
Propylbensen
 
sec-Butyl bensen
 
tert-Butylbensen
 
Tetrakloreten
 
Tetraklormetan
 
Toluen
 
trans-1,2-dikloreten
 
Tribrommetan
 

-Triklormetan
 
Atrazin
* 
Atrazin-desetyl* 
Atrazi n-desisopropyl * 
Simazin* 
Terbutylazin* 
Diuron* 
1-(3,4-Diklorfenyl)urea* 
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea* 
Imazapyr* 
Linuron* 
Cyanazin* 
2,6-Diklorbenzamid* 
Bentazon* 
2,4,5-T* 
2,4-D* 
2,4-Diklorprop 
Mekoprop* 
MCPA* 
Summa diklorfenol * 
Summa triklorfenol * 
Summa Tetraklorfenol * 
Pentaklorfenol* 
DDT-op* 
DDT-pp* 

Resultat 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 

< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 

< 0.10 

< 0.10 
< 0.10 

< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 

< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 
< 0.10 

<1.0 

<1.0 
<1.0 

<1.0 
<0.10 
<0.10 

Metallerna ar filtrerade enligt SS028150-2.
 
Forkiarinq till f6rkortningar och *, se ornstaende slda,
 



::; eurofinsAnalysrapport 

Rapport utfardad av ,,'llED<l.(' 

ackrediterat laboratorium "'wwo?- w ~ 
4'./!DI'tl>'"

Report issued by uas 
lSo.'ECI702SAccredited Laboratory 

Enhet 

I-Ig/I 
I-Ig/I 

I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 
I-Ig/I 

I-Ig/I 
1-1 gil 
mg/I 

mg/I 

mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 

I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-IglI 
I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 
I-Ig/I 

Mato. 

± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 

± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 

5ida 3 (5) 

Ref/instr. Ort 

A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A210:9 L 
A 209:9 L 
A 209:9 L 
A 209:9 L 

L 
A 209:9 L 
A 209:9 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:3~ L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 

Journalnr V058004-08 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten 
Uppdragsmarkning 217504 
Provtaonlncsolats 217504 

Analysnamn
 

DDE-op
* 
DDE-pp* 
gamma-HCH* 
HCH-alfa* 
HCH-beta* 
HCH-delta* 
hexaklorbensen* 
Endosulfan-alfa* 
Endosulfan-beta* 
Endosulfan-sulfat* 
Dieldrin* 
Endrin* 
Alifater >C8-C10 * 
Alifater >C10-C12 * 
Alifater >C12-C16 * 
Alifater >C16-C35 * 
Aromater >C8-C10 * 
Aromater >C10-C35 * 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 153 
PCB 138 
PCB 180 
N-nitroso-di-n-propylamin* 
Nitrobensen* 
Azobensen* 
N-nitrosodifenylamin* 
2,6-Dinitrotoluen* 
2,4-Dinitrotoluen* 
Bis (2-kloretyl)eter * 
Bis (2-kloroisopropyl)eter * 
Hexakloretan* 
Isophrone* 
Bis(2-kloretoxy)metan* 
1.2.3-Triklorbensen* 

Resultat 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

<0.10 
<0.10 

<0.10 
<0.10 
<0.10 

<0.10 

<0.10 
<0.10 

< 0.10 
< 0.10 

< 0.10 

<0.25 
<0.25 
< 0.25 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

<0.10 

<0.10 
<0.10 

<0.10 
<0.10 

<0.10 
<0.10 

<0.10 
<0.10 
<0.10 

Metallerna ar filtrerade enligt 55028150-2.
 
Forklaring till forkortnlnqar och ", se ornstaende sida.
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::; eurofinsAnalysrapport 

Rapport utfardad av ,,'ll BD 4 (> 

ackrediterat laboratorium >wwi:J
9. W ~ 
~eDIT~<\-

Report issued by 
rSOo1l,Cl7lnSAccredited Laboratory 

Journalnr V058004-08
 
Kundnr 8429563-1389859
 
Provtyp Grundvatten
 
Uppdragsmarkning 217504
 
ProvtaQninQsplats 217504
 

Analysnamn Resultat 

Hexaklorbutadien HBCD <0.10* 
2-Klornaftalen <0.10* 
4-Klorfenylfenylether <0.10* 
Hexaklorbensen <0.10* 
4-Bromofenylfenyleter <0.10* 
Pentaklorbensen <0.10* 
Dimetylftalat <0.10* 
Dietylftalat <0.10* 
Di-n-butylftalat 0.18* 
Bensylbutylftalat <0.10* 
Bis(2-etyfhexyllftalat <1.0* 
Di-n-oktylftalat <0.10* 
Benzo(a)antracen <0.10* 
Krysen <0.10* 
Benzo(b,k)f1uoranten <0.10* 
Benzo(a)pyren <0.10* 
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.10* 
Dibenzo(a,h)antracen <0.10* 
Summa cancerogena PAH <0.20* 
Naftalen <0.10* 
Acenaftylen <0.10* 
Acenaften <0.10* 
Fluoren <0.10* 
Fenantren <0.10* 
Antracen <0.10* 

.* Fluoranten <0.10 
Pyren <0.10* 
Benzo(g,h,i)perylen <0.10* 
Summa 6vriga PAH <0.30* 
Silver Ag (filtrerat) <0.0005 
Aluminium AI (filtrerat) 0.0041 
Arsenik As (filtrerat) 0.0024 
Kadmium Cd (filtrerat) <0.0001 
Kobolt Co (filtrerat) 0.0048 
Krom Cr (filtrerat) <0.001 
Koppar Cu (filtrerat) 0.015 
Kvicksilver Hg (filtrerat) <0.0001 

Metallerna ar filtrerade enligt SS028150-2.
 
F6rklaring till f6rkortningar och *, se ornstaende sida.
 

Enhet 

I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 

I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 

I-Ig/I 
I-Ig/I 
I-Ig/I 

I-Ig/I 
I-Ig/I 
ug/I 
ug/I 

ug/I 
ug/I 

ug/I 
ug/I 
ug/I 

ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 
ug/I 

ug/I 
ug/I 
ug/I 

ug/I 
ug/I 

mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 
mg/I 

Mato. 

± 20% 
± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 20% 
± 20% 

± 20% 

± 20% 
± 20% 

± 20% 
± 15% 
± 15 % 
± 15 % 
± 10% 
± 10% 
± 25% 
± 20% 

Sida 4 (5) 

Ref/instr. Ort 

A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
.4209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
A209:35 L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
ICP-MS L 
AFS (kallf6rangning) L 



::; eurofinsAnalysrapport 

Rapport utfardad av .,'l'lED-I(' 

.ackrediterat laboratorium ,;.ww~ 
~ W ~ 
~$Dl'r~'"Report issued by nas 
IS01EC1102SAccredited Laboratory 

Journalnr V058004-08 Sida 5 (5) 
Kundnr 8429563-1389859 
Provtyp Grundvatten 
Uppdragsmiirkning 217504 
ProvtacminQsplats 217504 

Analysnamn Resultat Enhet Miito. Ref/instr. Ort 
Nickel Ni (filtrerat) 0.012 mgtl ± 15 % ICP-M5 L 
Bly Pb (filtrerat) <0.00025 mgtl .± 10% ICP-M5 L 
Tenn Sn (filtrerat) 0.50 mgtl ± 15 % ICP-M5 L 
Vanadin V (filtrerat) 0.0012 mgtl ± 20% ICP-M5 L 
Zink Zn (filtrerat) 0.011 mgtl ± 25% ICP~M5 L 

Hojd detektionsqrans for metaller pa grund av svar matris. 
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Metallerna ar filtrerade enligt 55028150-2.
 
Forklarinq till forkortninqar och *, se ornstaende sida.
 


