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Miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen informerar om

Oljeavskiljare

Verksamheter dir mineralolja riskerar att sldppas ut till dag- eller spillvattennitet
ska ha en oljeavskiljare. Om oljan nar reningsverket kan det stora reningsprocessen.
Olja som kommer ut i dagvattnet kan fororena sjoar och vattendrag.

Varfor behovs oljeavskiljare?

Oljefororeningar som kommer ut via dag-
vattenndtet ger en direkt nedsmutsning
av miljon. Detta paverkar sjoar, vattendrag
och grundvatten negativt.

Det ar ocksa viktigt att minska mangden
olja som kommer till avloppsreningsver-
ken. Olja férsdmrar reningsprocessen och
kan skada den biologiska reningen.

Med oljan foljer ofta fororeningar som
hamnar i avloppsslammet. Detta galler
till exempel tungmetaller och organiska
amnen som ar svarnedbrytbara.

Avloppsreningsverken kan saga nej till att
ta emot avloppsvatten som skiljer sig fran
normalt hushallsspillvatten.

I miljobalkens hansynsregler finns den sa
kallade forsiktighetsprincipen. Den inne-
bar att den som paverkar eller riskerar att
paverka miljon ska genomfora och betala
de forebyggande eller avhjdlpande atgar-
der som behodvs. En sddan dtgard ar till
exempel att ha en vil fungerande oljeav-
skiljare.

En annan 16sning ar att inte ha ndgot av-
lopp. Det ar ett bra alternativ till exempel
for garage i anslutning till bostadshus. Det
blir ingen risk for spill och inget behov av
skotsel.

Sa fungerar en oljeavskiljare

Principen for oljeavskiljare bygger pa att
man utnyttjar att olja ar lattare an vatten.
Oljan lagger sig ovanpa vattenytan medan
slam och tyngre partiklar sjunker och lag-
ger sig pa botten.

For att oljan ska hinna stiga till ytan ar det
viktigt att uppehallstiden for det férore-
nade vattnet ar tillrackligt lang. Om vattnet
passerar for snabbt gar det orenat rakt ige-
nom oljeavskiljaren. Oljeavskiljaren maste
med andra ord vara tillrackligt stor for det
vattenflode som leds dit.

Kemikalier paverkar

Oljeavskiljaren ar inte till for att ta hand
om kemikalieldckage. Vatten som innehal-
ler andra kemikalier dn olja renas inte i en
oljeavskiljare.

Exempel pa verksamheter som maste ha oljeavskiljare:

Bensinstationer

Fordonstvattar

Bilverkstader med golvavlopp

Gor-det-sjalv-hallar
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Motor- och servicehallar

Olje- och kemikaliedepaer

Parkeringshus

Storre garage med golvavlopp
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Kemikalier och oljor som forvaras i en lokal
med golvbrunnar ska sta i eller pa en invall-
ning. Invallningen ska férhindra lackage till
golvbrunnen (aven om den ar kopplad till
oljeavskiljare).

For att oljeavskiljaren ska fungera ska du an-
vanda sjalvspaltande eller sjilvseparerande
avfettningsmedel. Andra avfettningsmedel
gor att oljan inte kan skiljas fran vattnet. Det
beror pa att oljedropparna ar for sma for att
kunna stiga till ytan. Avskiljningsprocessen
kan forbattras genom att lata vattnet passera
genom ett koalescensfilter. I ett sadant filter
slas de sma dropparna ihop till stérre dropp-
ar.

Krav som stalls pa oljeavskiljaren

Nyinstallerade oljeavskiljare ska uppfylla
svensk standard SS-EN 858. Det innebar
bland annat att oljeavskiljaren ska vara
utrustad med nivalarm och provtagnings-
mojlighet. Beroende pa typen av verksamhet
stélls olika krav pa oljeavskiljarens funktion.

e Klass I-avskiljare ska anvandas vid for-
donstvattar och bensinstationer. En
sadan avskiljare ska ocksa finnas i verk-
samheter som ligger inom vattenskydds-
omrade, om det finns risk for oljespill. For
att uppfylla klass I-kraven far koalescens-
avskiljaren hogst slappa ut 5 mg olja/liter.

e Oljeavskiljare i verkstader, parkerings-
platser och garage ska klara utslappskra-
vet pa 50 mg/liter.

Avskiljaren ska vara placerad sa att tomning
och kontroll kan genomféras utan problem.

Tillsyn och skotsel

En oljeavskiljare behover kontrolleras for att
du ska kunna vara sdker pa att den fungerar
som den ska. Darfor ska du regelbundet
kontrollera:

» Oljeskiktets tjocklek
e Slammangd

» Utgdende vattens renhet

e Att nivdlarmet fungerar (larm och givare)
e Att vattennivan ar hogre an utloppets niva

Du bor kontrollera oljeavskiljaren minst en
gang per manad.

Kontrollera att oljeavskiljare och in- och
utloppsror ar tita i samband med tomning.
Eventuella brister ska atgardas direkt.

Som verksamhetsutovare ar du skyldig att se
till att inget skadligt slapps ut pa avloppsled-
ningsnatet. Ansvaret kan ocksa gélla sane-
ringskostnader i samband med ett oljeutslapp.

Tomning

For att oljeavskiljaren ska fungera maste
tomning av olja och slam goras regelbundet,
forslagsvis minst en gang per ar. Toém dven
slamrannor och golvbrunnar. Tank pa att slam-
met kan behova tommas oftare an oljan.

Nya oljeavskiljare ska ha ett larm som indike-
rar nar det ar dags for tomning av olja. Det ar
bra att ha larm dven for slamnivan eftersom
den oftast blir full fére oljan. Aven om oljeav-
skiljaren har larm boér du sjalv kontrollera nar
det ar dags for tomning. Tomning ska ske vid
50 % av maximal slamniva eller vid 80 % av
maximal oljeniva. Dessa uppgifter kan du fa
fran tillverkaren av avskiljaren.

Vid tomning bor oljeavskiljaren tommas helt
och rengoras. Efter tomning ska oljeavskilja-
ren fyllas med farskvatten. Annars finns det
risk for att olja foljer med ut ur avskiljaren
nar nivan nar utloppsroret. Golvrannor bor
tommas ofta for att minimera slammangden i
oljeavskiljaren.

Avfall fran tdmning av oljeavskiljare, slam-
avskiljare och golvrannor klassas som farligt
avfall. Det ska omhdndertas av en transportor
med tillstand fran Lansstyrelsen och lamnas
till godkdnd mottagningsanlaggning.

Kvitton pa att oljeavskiljaren har tomts ska
sparas och finnas tillgdngliga fér milj6- och
halsoskyddsavdelningen. Dokument om farligt
avfall ska sparas i minst tre ar.



