
PM – Skyfallsutredning för 
Hämplingevägen 

Sammanfattning 
Skyfallsutredningen syftar till att säkerställa ej försämring i kommande detaljplan genom 

att identifiera ytor och åtgärder, med vallutbyggnad i öster. Avrinningen koncentreras idag 

till ett nedsänkt djuphål i söder som fungerar som naturligt magasin med utlopp mot 

Ängamöllebäcken; rekommenderad styrnivå i ÄB är cirka +1,5 m. Dimensionerande 

scenarier har analyserats: 100-årsregn 2,5 h, 82 mm (kf 1,4) och 200-årsregn 2,5 h, 98 mm 

(kf 1,4); djuphålets volym utnyttjas fullt vid 200-årsregn och risk ökar först över ca +2,18 m, 

varefter bräddning mot Ängamölebäcken (ÄB) ska ske. Föreslagna åtgärder omfattar 

volymkompensation av bortbyggda lågpunkter, höjdsättning/markmodellering för att styra 

ytvatten från känsliga byggnader, svackdike/linjeavvattning i Hämplingevägen till 

djuphålet, nödbräddning runt +2,0 m samt pumpning vid extremregn och för tömning efter 

regn. Osäkerheter avser nivåer/sektioner i ÄB och djuphål, exakta magasineringsvolymer, 

typsektioner i servisväg och grundvattennivå; dessa verifieras i detaljmodellering och ytor 

för åtgärder reserveras i planen. 

Innehållsförteckning 

Syfte och avgränsningar 
Utredningen syftar till att studera lösningar för skyfall på översiktlig nivå för att identifiera 

behov av ytor inom utredningsområde. Resultaten kommer att användas som underlag för 

att reglera framtagande av en ny detaljplan för området, inklusive planbestämmelser och 

markanspråk. Ny detaljplan planeras för att möjliggöra vall utbyggnad i öster om området. 

 



Underlag 
För sammanställning av denna rapport har man använts följande underlag: 

• Översiktlig geoteknisk undersökning inom stadsäga 205 Hedentorp i Kristianstad, 

K-Konsult (daterad 1981-03-05) 

• Tillhandahållet material från planavdelningen och va avdelning, Kristianstads 

kommun. 

• Dagvattenutredning för Ängamöllebäcken WSP daterat 2010-09-06 

Riktlinjer och beräkningsförutsättningar 
Vi följer MSB vägledning ”Metod för skyfallskartering av tätorter: vägledning” (2023, MSB) 

och väljer att utföra en skyfallkartering på en detaljerad nivå och vi använder regional 

statistik för extrema korttidsregn (SMHI) för att definiera regnscenario. För framtida 

scenarier multipliceras regnintensiteten med en klimatfaktor. Detta för att ta höjd för ökad 

nederbörd i samband med pågående klimatförändringar. Vi följer Boverkekts 

rekommendation om att skyfall är ett 100-årsregn. 

Befintliga förutsättningar 

Markanvändning 

Befintlig markanvändning består i dagsläget av villor området i stort set utom den norra 

delen där verksamheter för handel med parkering finns. I väst passeras den gamla 

järnvägen som skapar en hög punkt. I Östra delen finns Alevägen som ligger mellan 

utredningsområde och Hammarsjön. Söder om området ligger Ängamölla bäcken som 

avvattnar till Hammarsjön. 

 

Geologi och grundvatten 

En översiktlig markundersökning för området utfördes av K-Konuslt daterat 1981-03-05.  



Jorden inom utredningsområdet i södra delen utgörs av fyllning bestående av sandig dytorv 

och lera ner till ca 2 m under markytan. Underliggande lager består av bland annat sand. 

Detta innebär att genomsläppligheten och därmed infiltrationsmöjligheten inom 

utredningsområdet i södra delen är inte god. Östra delen via Alevägen har bättre 

förutsättningar för att det finns sand och mellansand från ca 0,6 m under markytan. 

grundvattennivån i utredningsområdet uppskattats till ca. 1-2 under marken. 

 

 Visar jordarter inom planområdet. Gult område är glacial lera och orange ör postglacial 

sand 

Topografi och avrinningsområde 

Området idag är instängd. Utredningsområde slutar från norr till söder med skillnad på 

marknivåer på runt +2 m. Det finns i södra delen ett nedsänkt naturligt djuphåll kuperat 

delvis med träd. 

 



Blåa pillar är rinnväggar av varje avrinningsområde som visas. Den röda cirkeln är det 

nedsänkta naturliga djuphållet 

Ledningsnätssystem 

Ledningsnätet i området är av separat system. Norra delen av utredningsområde har 

verksamhetsområdet för dagvattenfastighet och gata. Ledningsnätet för dagvatten finns i 

norra delen och leds dagvatten direkt till Hammar sjön. 

Det finns i dagsläget ett utlopp från det nedsänkta djuphållet till Ängamölabäcken på vg 

+0,63m till bäcken, den har en ventilanordning. 

 

Förutsättning nedström - Ängamöllebäcken 

Ängamöllebäcken ansluter till Hammarsjön vid utredningsområde. Vi anser i föreliggande 

PM att rekommenderade styrvattennivå blir 1,5m i bäcken vid utredningsområde, dvs 

vattennivån som kommer att vara, och krönsdike ligger på ca 2 m enligt WSP 

dagvattenutredning. 

Rekommendationen utgår från WSP utredningen under ett 100-årsregn och med planerade 

åtgärder (dämmet och pumpstation vid vall utbyggnad samt ytterligare magasinering 

uppströmsområdet). Styrvattennivå har följande motiv: 

• Ligger strax över befintlig bräddnivå mot Hedentorp (+1,36 m), så systemet kan 

använda brädden som “nödventil” först när nivån går över styrbandet.  

• Ger god marginal till känd backvattenrisk från Hammarsjön (+1,9–2,0 m).  

• Passar ihop med planerad drift där pumpning aktiveras vid hög recipientnivå (≈ 

+0,9 m) och lyfter till sjön. 



Översvämningsrisker 

I utredningsområdet finns det i dagsläget lågpunkter. Dessa kan ses i Scalgo, se bilden 

nedan. När dessa lågpunkter fylls upp avrinner vatten vidare söderut till det nedsänkta 

naturliga djuphållet som kan drabbas av översvämningar.  

För att säkerställa att inga ytterligare skyfallsmängder ökar till nedströms bostadsområde, 

efter planerade området, behöver motsvarande volym för bortbyggda lågpunkter 

kompenseras inom utredningsområdet. 

 

Framtida förutsättningar 

 

Planerade markanvändning 

Det planeras att Alevägen blir en servisväg troligtvis med grus. I Hämpligevägen ska den 

befintliga gatan bräddas ca 1m västerut och sedan i den befintliga gröna korridoren ska en 

kombination av en planerad gc-väg, svackdike, c4 energi och VA ledningar rymmas ut. I 

slutet av Hämpligevägen i anslutning med den nedsänkta djuphåll kommer att planeras för 

en vändplats. 



        

Bilden till vänster visar röda linjerna är planerade nya markanvändning både i 

Hämligevägen och Alevägen och den röda cirkeln är placering för det planerade 

vändplatsen. Bilden till höger visar anpassning i Scalgo modell om framtidmarktäckning och 

ledningsnäts avdrag 

Ledningsnätet. Valutbyggnad 

I norra delen av planområdet ska dagvattenledningar planeras att ledas om till det 

befintliga dagvattennätet norrut som belastar Hedentorps pumpstation. Se i figur ovan 

anpassning i Scalgo modell för framtida förutsättningar. 

Innan den planerade typsektion av Alevägen är på plats ska den befintliga spillvatten 

trycklinjen flyttas väster ut utanför servisvägen. I den planerade typsektion på Alevägem 

kommer det att finnas planerade dagvattenledningar som innan hade utlopp mot 

Hammarsjön och i stället läggas om så att de avvattnar till det nedsänkta djuphållet med 

hänsyn till att nya fastigheter som inte hade inget kopplas till. Denna omläggning som leder 

dagvattensöder ut kommer troligtvis att behöva isolering pga. att det finns brist med 

marktäckning. I samband med den planerade vallen kommer en ny dränering från den 

planerade servisvägg ska anslutas till det nedsänkta djuphållet, om inte gå att ansluta då 

sätter man en pumpstation inför det, dränerings arbetet ingår i valprogrammet. Befintligt 

självfall spillvattenledning ska flyttas till servisvägen för att kunna sanera den befintliga. 

 



 

I Hämpligevägen ska typsektionen omfatta den befintliga vattenledning samt den 

spillvatten trycklinjen. 

 

En ny pumpstation kommer nog behövas för att pumpa vatten från djuphållet till ÄB under 

värre scenario som gör att vattennivå i bäcken stiger mer än 1,5m. Annars är det att föredra 

placering för nödbräddning som gör att vatten brädds till ÄB utan att orsaka en risk till 

omkringliggande området 

Dimensionering skyfall fördröjning- kostnadsnyttoanalys 
Dimensioneringen syftar till ej försämring jämfört med dagens situation. Det innebär att 

befintliga skyfallsvolymer ska kunna hanteras och att den ytterligare skyfallsvolym som 

uppstår genom framtida exploatering ska fördröjas eller avledas så att planområdet och 

angränsande mark inte påverkas negativt. 

• Scenario 1: 100-årsren 2,5h 82mm kf 1,4 RCP 8,5 2071-2100. Dynamisk 

• Scenario 2: 200-årsren 2,5h 98mm kf 1,4 RCP 8,5 2071-2100. Dynamisk 

Beräkningarna visar att huvuddelen av dagvattenavrinningen inom området koncentreras 

mot djuphålsområdet, som därmed fungerar som ett naturligt fördröjningsmagasin. Vid ett 

dimensionerande regn med återkomsttid 200 år fylls djuphålet och magasineringsvolymen 

utnyttjas fullt ut. Därefter börjar vattennivån att påverka och potentiellt belasta närliggande 



bebyggelse. Fram till dess att nivån når cirka +2,18 m bedöms översvämningsrisken i direkt 

anslutning till djuphålet som låg, varefter bräddning sker mot ÄB-bäcken. Se bilden nedan 

angående nivåerna. 

I andra delar av utredningsområdet identifieras vissa komplementbyggnader som behöver 

skyddas mot ytavrinning. Här bedöms det möjligt att, genom mindre anpassningar av 

marknivåer och lokala höjdsättningar, styra bort ytvatten från byggnaderna och därmed 

uppnå betydande nytta med relativt enkla åtgärder. 

       

Vattendjupt i olika scenario, plan och sektionsbild 

 Förslag till skyfallshantering 
Följande åtgärder rekommenderas för att minska risk under regn. 

• Höjdsättning av mark för att skydda komplementbostäder inom flera fastigheter, se 

illustration nedan. 

• Anläggande av linjeavvattning i ny typsektion för dagvatten som från 

Hämpligevägen leds ned mot djuphålet. 

• Placering av bräddnivå på cirka +2,0 m mellan djuphålet och ÄB-bäcken för att 

förhindra att dagvatten svämmar över mot angränsande fastigheter. 

• Pumplösning för extremregn som kan sänka vattennivåerna föreslås för regn större 

än 200-årsregn (2,5 h, kf 1,4). Åtgärd för extremregn genomförs under förutsättning 

att den bedöms ge tillräcklig nytta. 

Osäkerheter 
• Saknas detaljer för att uppskatta styrnivå i ÄB 

• Saknas detaljer för typsektion i servisväg, dräneringsnivå bland andra. 


