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Kristianstads kommun
Tekniska forvaltningen

Bedémning vattenskyddsomrade i Gringelstad — tidigt samrad
sommaren 2026

Tillgangen till rent vatten for dricksvattenforsorjningen ar en forutsattning for att bibehalla ett
halsosamt dricksvatten samt viktiga samhallsfunktioner. Vattenférsorjningen i Kristianstads
kommun baseras pa grundvatten och det &r av storsta vikt att grundvattnets kvalitet och
kvantitet inte forsamras. De miljoproblem som kan hota vattenresurserna ar manga och kan
vara allt fran utslapp fran bland annat transporter till spill av oljor och andra féroreningar i
samband med olyckor. Klimatférandringar forvantas paverka stora delar av vart samhille i
framtiden och detta medfor osdkerheter vad géller grundvatten och fororeningar. Darfor
maste skyddet av vattenresurser dven ta hansyn till moéjliga framtida fororeningar. Inrdttandet
av vattenskyddsomraden ar ett av verktygen for att garantera en hog kvalitet pa dricksvattnet,
bade nu och i framtiden. Med dagens kunskaper och lagar &r det mojligt att genom
vattenskyddsomraden strava efter att bibehalla god kvalitet pa grundvattnet ur ett
flergenerationsperspektiv. Lansstyrelsen eller kommunen kan faststalla vattenskyddsomraden
med tillhorande skyddsforeskrifter for dricksvattentakter enligt 7 kapitlet 21-22§ i miljobalken
samt 7 kapitlet 30 § i miljébalken.

VA-avdelningen pa tekniska forvaltningen har sedan ett par ar tillbaka arbetat med att ta fram
ett vattenskyddsomrade for Gringelstads vattentdkt. Ett forsta tidigt samrad holls varen 2023
dar vi fick in ett antal vardefulla synpunkter. Efter en paus i arbetet i avvaktan pa den juridiska
processen med vart tillstand for vattenuttag i Gringelstad, har nu arbetet fortsatt med bland
annat en riskinventering och riskanalys, och vi har ett uppdaterat underlag och forslag pa
skyddsforeskrifter som vi nu 6nskar synpunkter pa.

Beddmningen av den geografiska utbredningen dr densamma som vid det férra samradet men
nu finns dven ett mer komplett forslag pa skyddsforeskrifter. | dagslaget finns ocksa en mer
komplett riskanalys som ligger till grund fér de foreslagna skyddsféreskrifterna.

Underlag

Kristianstads kommun har sedan lange en grundvattenmodell uppbyggd i
modelleringsprogrammet MIKE SHE. Denna modell mdjliggér berdakningar av hur potentiella
fororeningar transporteras i de grundvattenmagasin dar vattenuttagen i Gringelstad vattentakt
kommer att ske. Grundvattenmodellen i MIKE SHE innehaller evapotranspiration, interception,
ytavrinning, kanalstrémning, fléde i den omattade och méattade zonen, utbyte mellan
grundvattenakviferer och ytvatten/vattendrag samt snésmaltning. Modellen &r uppbyggd av
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ett ndt med celler som tacker in hela Kristianstadsslatten, och bestar av atta geologiska lager
som i sin tur definierar fem berakningslager (jord, moran, kalksten, sandsten och urberg).

Utifran dagens kunskap och prelimindra modelleringar utférda med en lokal modell i
kommunens grundvattenmodell har brunnarnas tillrinningsomrade berdknats. For att berdkna
tillrinningsomradet har partikelsparningsberdkningar gjorts dar ett antal fiktiva partiklar har
slappts i samtliga berakningslager i den lokala modellen. Modellen ar sedan koérd i 500 ar med
dagens tillstandsgivna uttag. Med dessa berdkningar kan vi sedan se hur manga partiklar som
natt till vara uttagsbrunnar, vilket lager de sldpptes i, vilka celler de slapptes i och hur Iang tid
det tog for dem att ta sig till uttagsbrunnarna.

Preliminart forslag

| figuren nedan ses ett preliminart forslag pa ett vattenskyddsomrade som baseras pa
berakningar av transporttiden i sandstenen och som ar avvagt efter den riskanalys som gjorts
for omradet. Skyddsomradet syftar till att forhindra att akuta risker for vattentédkten
uppkommer samt begransa kontinuerliga fororeningskallor.
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Figur 1 visar det prelimindra férslaget pd vattenskyddsomrdde fér Gringelstads vattentdkt. Utskick gar ut till alla
fastighetsdgare inom eller i ndra anslutning till det féreslagna vattenskyddsomraédet.
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Det ska ocksa framhallas att modellen enbart speglar verkligheten med en ganska grov
upplésning. Det ar moijligt att det finns sprickor i kalkberget och liknande som innebar att det
till exempel kan ske en snabb transport fran ytan till det djupa grundvattnet. Det ar darfor
viktigt att denna bedémning kompletteras med en riskanalys éver befintliga och framtida
risker och paverkanskallor i omradet.

Preliminart forslag pa skyddsforeskrifter

Enligt 7 kapitlet 21 § miljobalken far en lansstyrelse eller kommun forklara ett mark- eller
vattenomrade som vattenskyddsomrade. Lansstyrelsen eller kommunen ska meddela de
foreskrifter som behdvs for att tillgodose syftet med omradet. Féreskrifterna ska ha formen av
inskrankningar i ratten att forfoga 6ver fastigheter inom omradet (7 kap 22 § Miljobalken),
och/eller betraffande ratten att fardas och vistas i omradet samt ordningen i 6vrigt i omradet
(7 kap 30 § Miljobalken). Det 6vergripande syftet med skyddsforeskrifterna ar att sakerstélla
skyddet for Gringelstads kommunala vattentakt sa att grundvattnet inte riskerar att fororenas.

Med det underlag som finns och den information som inkom under det forra samradet har en
riskanalys genomforts. Den riskanalys har identifierat 30 potentiella riskkallor och ligger till
grund for de skyddsforeskrifter som foreslas, se bilaga 1. Riskanalysen kan sammanfattas i en
riskmatris som kan ses nedan.
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Figur 1 visar riskmatrisen som sammanfattar den riskanalys som genomférts fér vattentdkten.

Kommande arbete

| detta tidiga samrad 6nskar vi era synpunkter pa férslaget och garna information om vilka
konsekvenser ni kan se skulle kunna uppsta vid ett inrattande enligt detta forslag. | det
pagaende arbetet med det tekniska underlaget kommer en konsekvensbeskrivning inkluderas.

Efter detta tidiga samrad fortsatter processen med att arbeta fram det slutgiltiga tekniska
underlaget, inklusive konsekvensbeskrivning, innan det ar dags for nasta samrad. Forslaget,
inklusive tekniskt underlag och tillhérande bilagor, skickas till tekniska namnden for beslut om
vattenskyddsomradet kan skickas ut pa ytterligare samrad till fastighetsagare inom foreslaget
vattenskyddsomrade. | det andra samradet ingar dven att samrada med berérda myndigheter.
Efter det samradet ar det sedan dags for beslutsprocessen i kommunen dar tekniska ndamnden,

kommunstyrelsen och kommunfullmaktige ska ta beslut.



