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C4 Teknik och Milj6- och samhallsbyggnadsforvaltningen

Riktlinjer for utslapp fran
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Antagen av:

Tekniska namnden 2017-10-26,
Milj6- och hilsoskyddsndamnden 2017-10-05
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Bakgrund

For att minska mingderna av oonskade d&mnen fran fordonstvittar till avloppsnitet och
efterfoljande recipient har va-avdelningen, C4 Teknik och milj6- och hilsoskyddsavdel-
ningen tillsammans tagit fram dessa riktlinjer.

Vatten frén tvitt av fordon innehéller féroreningar i form av metaller, organiska dmnen
(t.ex. olja) och kemiska d&mnen fran tvittmedel. Metaller som forekommer vid fordons-
tvitt, t.ex. kadmium, zink, bly, krom och nickel, &r giftiga for vattenlevande organismer
och kan orsaka skada i bade vattendrag och avloppsreningsverkens biologiska proces-
ser. Det finns dven krav pa hogsta tillaitna metallhalt 1 hav, sjéar och vattendrag genom
vattendirektivet.

Vi har alla ett ansvar for att bidra till en giftfri miljo, levande sjoar och vattendrag, hav i
balans och grundvatten av god kvalitet. Metallerna och andra oonskade &mnen fran en
fordonstvitt forsvinner inte genom att vattnet leds till reningsverket. Antingen fastnar
de 1 reningsverkslammet eller gér tillsammans med utgdende vatten ut i naturen. For att
kunna ateranvinda slammet fran reningsverket som véxtniring eller som anldggnings-
jord, finns krav pa hur mycket av dessa &mnen som far finnas i slammet. C4 Teknik ar-
betar dérfor kontinuerligt med att forbéttra slamkvaliteten frén reningsverken. Som en
del av det dr centrala reningsverket certifierat enligt REVAQ, som é&r ett kvalitetssystem
for hantering av slam fran reningsverk.

Det ér dérfor viktigt att bade det renade vattnet fran avloppsreningsverken och slammet
som bildas under reningen innehdller sa laga halter av miljoskadliga &mnen som moj-
ligt. Ett sétt att klara detta &r att minska utsldppen av sddana odnskade d&mnen frén olika
killor i samhéllet. Fordonstvittar dr en av kdllorna.

Tvitt av fordon medfor mer 4n obetydlig miljopaverkan och dessa riktlinjer har som
syfte att ta fram gemensamma bedémningsgrunder for alla verksamheter som har spol-
platta eller fordonstvitt inom Kristianstads kommun. Riktlinjerna &r tillsynsmyndighet-
ens och C4 Tekniks bedomning av vilka krav som ar rimliga att stilla pa fordonstvittar
och spolplattor. Riktlinjerna anges for enkelhetens skull som “’ska”-krav men en bedom-
ning sker i varje enskilt fall. Du som driver en fordonstvitt har ett ansvar att ha kontroll
pa vad din verksamhet har for paverkan pa miljon och att vidta atgérder sa att krav som
stills pa verksamheten uppfylls. For detta behdver du enligt miljobalken ha en egenkon-
troll. Verksamheter som inte klarar riktlinjerna kan foreldggas att vidta atgérd och/eller
forbjudas att sldppa ut avloppsvatten. Verksamhetsutdvaren har bevisbordan for att mil-
jobalkens allmdnna hinsynsregler uppfylls och ddrmed t.ex. att avloppsvattnet fran
verksamheten ar tillrickligt rent for att i sldppas ut.
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Vem gor vad?

C4 Teknik ansvarar for det avloppsvatten som avleds till och renas i reningsverket. Om
du bedriver en verksamhet eller d&ndrar den med exempelvis en fordonstvitt som du vill
ansluta till det kommunala avloppsnétet behdver du gora en va-anmalan till C4 Teknik.
For vissa typer av verksamheter behover det skrivas ett avtal som reglerar villkoren for
anslutningen. Det géller alla fordonstvéttar oavsett storlek.

Milj6- och hilsoskyddsavdelningen bedriver tillsyn enligt miljobalken. Miljokrav och
krav pa egenkontroll finns for alla verksamheter. Fordonstvéttar dér fler 4n 5000 per-
sonbilar eller 1000 lastbilar, bussar eller andra vigfordon tvéttas per ar ska gora en an-
maélan enligt miljobalken till miljo- och hélsoskyddsavdelningen. En sddan anmaélan be-
slutas sedan av milj6- och hilsoskyddsndmnden.

Det innebar att C4 Teknik behover godkinna anslutningen och for storre anldggningar
dven miljo- och hilsoskyddsndmnden. Det dr sedan milj6- och hilsoskyddsavdelningen
som bedriver tillsyn pa den. Aven C4 Teknik i egenskap av va-huvudman har méjlighet
att folja upp kvaliteten pa det avloppsvatten som avleds till va-nétet.

Du hittar aktuella blanketter p4 www .kristianstad.se, sok pa fordonstvitt eller biltvitt.

Definitioner

Fordonstvitt: En anliggning som anvinds for att tvitta fordon och omfattar bade manu-
ell och automatisk tvétt.

Anldggning: Avser bade tvétthallar och spolplattor.

Utsldppskrav: For alla anldggningar géller de generella riktlinjerna och for storre an-
laggningar med mer d@n 1000 personbilstvittar eller 200 lastbilstvittar per ar giller d&ven
riktlinjer for storre fordonstvittar.
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Generella riktlinjer

*¢ For att va-huvudmannen ska ta emot avloppsvatten som inte dr sanitéirt fran verksam-
heter maste det vara behandlingsbart. Definitionsméssigt dr det avloppsvatten som inne-
haller hogre halter av ndgot av de &mnen som reningsverken ar byggda for, d.v.s. fosfor,
kvéve och organiskt material. Normalt sett ar avloppsvatten fran fordonstvittar behand-
lingsbart.

++ Alla fordonstvittar ska vara utrustade med oljeavskiljare, dimensionerad enligt stan-
dard SS EN 858, eller likvdrdig rening.

o+ | verkstidder dir dven fordonstvitt forekommer bor verkstadsdelen vara avloppslos.

e« Alla kemikalier (t.ex. tviattmedel) ska forvaras invallade eller placerade i en lokal dér
lackage inte kan na avloppsledningar eller omgivningen. Invallningen bor minst kunna
rymma den storsta behallarens volym plus 10 % av 6vriga behéllares sammanlagda vo-
lym.

+« Tvittanldggningen fér inte anvindas om reningsanldggningen inte fungerar. Briddav-
lopp fér inte forekomma. Vid haveri ska tvitten stangas.

*« Vatten fran detalj- och motortvitt far inte avledas till avloppet utan ska tas om hand
som farligt avfall.

++ Skotsel och underhéll dr mycket viktigt for reningsanldggningens funktion. Detta
overvakas bland annat med larm, egenkontroll och tydlig ansvarsfordelning. Alla verk-
samheter ska ha en egenkontroll. Mer information om egenkontroll finns pad kommu-
nens hemsida: www .kristianstad.se

+ Kemikalierna som anvinds inom verksamheten bor véljas utifran vilken paverkan de
kan ha pa miljon. Miljofarliga kemikalier bor bytas ut mot mindre farliga enligt pro-
duktvalsprincipen. De kemikalier som anvénds bor vara med pa Kemikaliesvepets lista,
vara Svanen-markta eller likvardiga.

Om du dven har en fordonsverkstad kan du l4sa mer om verkstader pa kommunens
hemsida: www kristianstad.se
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Riktlinjer for storre fordonstvattar

For fordonstvittar med fler tvittar per r 4n 1000 personbilar eller 200 lastbilar/tyngre
fordon géller forutom de generella riktlinjerna pa sid 5 dven nedanstaende riktlinjer och
riktvirden, samt att avloppsvattnet ska vara behandlingsbart.

e« Lamplig provtagningspunkt for automatisk provtagning pé utgéende vatten ska fin-
nas.

++ Fordonstvitten ska utrustas med en separat vattenmaitare for att mdojliggora en utrak-
ning av vattenférbrukningen per fordon.

+« Tvittanldggningen bor vara konstruerad sé att tvitt inte kan ske da reningsanlagg-
ningen &r ur funktion.

*+ Vid ombyggnation bor hidnsyn tas till framtida utrymmesbehov for ytterligare re-
ningsutrustning.

Riktvarden

Utgaende vatten fran fordonstvittanldggningar kan ledas till spillvattennétet om riktvar-
dena enligt tabell 1 uppfylls vad géller maximal méngd fororening per tvittat fordon.
Krav pa analys av ytterligare parametrar kan komma att stillas vid behov. Om riktvar-
dena inte efterlevs ska atgirder vidtas annars kommer tillsynsmyndigheten/va-huvud-
man att stélla krav pd atgérder.

Tabell 1. Riktvarden vid anslutning till spillvattennitet.

Analysparameter Personbil Lastbil, Buss eller annat
vagfordon

Y Bly, krom, nickel 5 mg/fordon 15 mg/fordon

Kadmium 0,1 mg/fordon 0,3 mg/fordon

Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon

Koppar 30 mg/fordon 90 mg/fordon

Oljeindex 1,5 g/fordon 4,5 g/fordon

Tot-P >0,3 mg/1 >0,3 mg/l1

BODy >10 mg/1 >10 mg/1

BOD/COD-kvot >0,3 >0,3

Vid nybyggnad eller ombyggnad av reningsanldggning géller riktlinjerna omedelbart.
For befintliga anldggningar géller riktlinjerna fran och med 2019.
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Provtagning

Krav for personbilar
Om fler dn 1000 tvittar sker per ar ska minst ett 6-timmars prov tas per dr. Provet ska
tas ndgon gang november-mars.

Om antalet tvattar per ar dr under 1000 kan tillsynsmyndigheten/VA-huvudmannen
kréva provtagning vid behov.

Krav for lastbilar/tyngre fordon
Om fler &n 200 tvéttar sker per ar ska minst ett 6-timmars prov tas per ar. Provet ska tas
nigon gang november-mars.

Om antalet tvéttar per ar dr under 200 kan tillsynsmyndigheten/V A-huvudmannen kréva
provtagning vid behov.

Varfor ska provtagning goras?

Regelbunden provtagning dr nddvéandigt for att fa en rimlig kunskap om hur effektiv
vattenreningen dr och vad som slépps till avloppsnétet. Provtagningsresultaten kommer
att ligga till grund for bedomning av om respektive biltvittanldggning klarat gillande
riktvarden. Utifran resultaten kan sedan krav komma att stéllas pa kompletterande re-
ning eller andra atgérder.

Detaljer om hur provtagningen bor gé till och hur den bor rapporteras finns 1 infoblad pd
kommunens hemsida: www kristianstad.se
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