Miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen informerar om

Provtagning av fordonstvattar

Kristianstads kommun har riktlin-
jer for utslapp av vatten fran for-
donstvittar.

For de fordonstvittar som tvittar
minst 1 000 personbilar eller 200
storre fordon per ar giller ocksa
riktviarden. For att veta om avlopps-
vattnet klarar riktviarderna maste
vattnet provtas.

Om provtagningen

Provtagning ska ske minst en gang per ar. Provtagningen bor vara flodesproportionell och ska tas som
ett samlingsprov under ett intervall av minst sex timmar. Ett alternativ till flodesstyrd provtagning ar
tidsstyrd provtagning dar delprover tas ut var femte minut eller titare. Prov ska tas under normal-hog
belastning. Tvatthallen far inte rengoras i samband med provtagning.

Nar ska provet tas?

Provet ska tas under perioden 1 november-31 mars. Provet ska inte tas om oljeavskiljaren har tomts
nyligen. Det bor gd minst en manad mellan tdmning och provtagning. Tvatten ska vara igdng som van-
ligt under provtillfillet. Anldggningen ska inte vara helt ny.

Var ska provet tas?

Prov ska tas pa utgdende behandlat tvattvatten. Provet ska tas fore anslutningspunkten till kommunalt
avloppsnat/recipient, dar hela vattenflodet fran tvattanlaggningen passerar men innan nagot annat
avloppsvatten tillkommer.

Vem ska ta provet?

Ett ackrediterat laboratorium eller en utbildad provtagare (enligt SNFS 1990:11, MS: 29, bilaga 1),
helst en oberoende part.
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Berakning av vattenforbrukning och fororeningsmangd per bil
Vattenmataren for tvatten ska avlasas fore och efter provtagningen. Rdkna ocksa antalet bilar som
tvattas under provtagningen.

GOr sa har:
1. Rakna ut vattenforbrukningen med formeln V=L/A
V = vattenforbrukning per bil
L = antal liter vatten som gick at under provtagningen
A = antalet bilar som tvattades under provtagningen
2. Uppskatta vattenforlusten i systemet, sa kallat meddrag (max 15 1/bil)
3. Rékna ut mangden for respektive férorening per bil dar:
mangd fororening per bil = (V-meddrag) * halt
halt= analysresultatet fran provtagningen (mg/1 eller pg/1).

Berakna ocksa vattenforbrukning per bil under en vecka genom att dividera vattenforbrukningen
under 7 dygn med det antal bilar som tvattades under samma period.

Analys av provet
Analys av provet ska goras av ett ackrediterat laboratorium och genomfoéras enligt svensk eller inter-
nationell standard (ISO). Féljande parametrar ska analyseras och redovisas:

*  Bly + krom + nickel (samlingsvirde) *  Oljeindex

* Kadmium »  Totalfosfor

e Zink «  BOD7y

*  Koppar +  BOD/COD-kvot
Redovisning

Redovisningen for den senaste vintersasongen ska skickas skriftligen till miljé- och hadlsoskydds-
avdelningen, senast den 1 maj varje ar.

Redovisning ska ske av

e fororening per fordon

e fororening per liter vatten (bifoga labbprotokollet)

o vattenforbrukning per bil under provtagningsperioden samt
e vattenforbrukning per bil under 7 dygn

Overskrids riktvirdena ska en redogorelse lamnas for vilka atgirder som kommer att genomféras och
nar de ska vara klara, for att vardena inte ska éverskridas i fortsattningen. Nar atgarderna har genom-
forts ska provtagningen upprepas.



