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Sammanfattning 
I Åhus, på Kristianstad golfklubb längs Flötövägen, samarbetar AB 
Kristianstad Golfbana och Resona Utveckling AB tillsammans med 
Kristianstads kommun för att utveckla en ny detaljplan för 
bostadsbebyggelse. Detaljplanen omfattar ca 22 hektar och ligger i 
huvudsak på befintlig golfbana med fastighetsbeteckning 514:1.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra upp mot 350 bostäder i både 
flerfamiljshus, rad- och kedjehus samt friliggande villor med en unik 
koppling till golfklubben.  

Trafikbuller  
Resultatet visar att de högsta ekvivalenta ljudnivåerna fås vid fasad 
närmast Flötövägen, där den når upp till 59 dBA. I övrigt beräknas den 
ekvivalenta ljudnivån i regel inte överskrida 55 dBA. Detta innebär att 
riktvärdena för ljudnivåer vid fasad innehålls och bostäder kan utformas 
fritt.  

Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 82 dBA vid fasad för en av 
villorna i mitten av området. Maximala ljudnivåer över 70 dBA beräknas i 
regel för alla hus intill någon av lokalgatorna. 

Vad gäller uteplatser visar resultatet att alla bostäder har möjlighet till en 
uteplats där den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 50 dBA.  

För maximala ljudnivåer överskrids riktvärdet 70 dBA vid avstånd på mellan 
12 �± 15 m från lokalgatorna. För de flesta av husen innebär inte detta något 
problem. Men för hus i planområdets västra del där bullret kan komma från 
mer än ett håll, innebär det att riktvärdet om 70 dBA maximal ljudnivå 
överskrids om det förväntas fler än fem bilar under maxtimman. Vid dessa 
bostäder behöver åtgärder i så fall implementeras, t.ex. i form av 1,2m 
höga lokala bullerskyddskärmar som avskärmar trafikbullret.  

Med rätt konstruktion av väggar, fönster, uteluftsdon och andra 
byggnadsdelar är det möjligt att uppfylla Folkhälsomyndighetens och BBR:s 
krav på ljudnivå från trafik inomhus. 

Verksamhetsbuller  
Resultatet från beräkningar av verksamhetsbuller visar att den högsta 
ekvivalenta ljudnivån beräknas vid fasad mot norr närmast Flötövägen, där 
den når upp till 38 dBA, Då verksamheterna har antagits vara i drift dagtid 
innehålls riktvärdet 50 dBA.  
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Även riktvärden för kvälls- och nattetid (45 dBA respektive 40 dBA) skulle 
innehållas om verksamheternas drifttid skulle sammanfalla med dessa.  

Befin tliga bostäder  
För befintliga bostäder förväntas den ekvivalenta ljudnivån för fasader mot 
Kavrövägen öka med cirka 1 dBA mellan ett fall för nollalternativ och fallet 
med fullt utbyggt planområde. För befintliga bostäder väster om 
Kavrövägen beräknas den ekvivalenta ljudnivån öka med 13 dBA, men i 
regel förväntas ökningar mellan 3 dBA och 10 dBA vid fasader mot söder. 

De beräknade ljudnivåerna för befintliga bostäder är väl under riktvärdena 
för nybyggnation av bostäder och bör inte innebära risk för överskridande 
av riktvärden för ljudnivåer inomhus.  

 

  




