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Sammanfattning 
Tyréns har på uppdrag av Resona utfört en dagvatten- och 

skyfallsutredning för det planerade bostadsområdet Åhus Pine Park. 

Utredningens syfte är att bedöma förutsättningarna för exploatering och 

möjlig bostadsbebyggelse inom området ur ett dagvatten- och 

skyfallsperspektiv. Projektet har ställts inför särskilda utmaningar då 

området ligger utanför dagvattensystemets verksamhetsområde och den 

fridlysta växten Hedblomster förekommer i stor utsträckning inom det 

aktuella området. 

Det har av en geoteknisk utredning bekräftats att områdets 

infiltrationsmöjligheter är goda och gynnsamma för dagvattenhantering 

genom infiltration. Således har det varit förutsättningen för hela 

planområdet. Förutsatt att hårdgjorda ytor inom planen höjdsätts med 

avrinning till genomsläppliga ytor kan dagvatten omhändertas direkt på 

fastigheterna. Även hantering av dagvatten från gator ska göras i gröna 

nedsänkta ytor som finns utspridda över planområdet. För detta är det 

viktigt att grönytor görs nedsänkta för att dagvatten ska kunna infiltrera.    

Skyfallshanteringen baseras på planerad höjdsättning som ska styra 

avrinning från fastigheter och lokalgator mot genomsläppliga grönytor för 

infiltration och fördröjning. Där direkt avledning till grönytor inte är möjlig, 

exempelvis vid hinder från tomtstrukturer, behöver dimensionerade 

skyfallsleder utformas med avledning till grönytor avsedda för 

skyfallshantering. Det föreslås att byggnader längs dessa leder anläggs 

med en säkerhetsmarginal som utgår från beräknad översvämningsnivå i 

gata samt förväntat översvämningsdjup i eventuella närliggande lågpunkter 

för att minimera risken för vatteninträngning vid händelse av extremregn.  

Föroreningsbelastningen från bostadsområden är vanligtvis låg, särskilt när 

området utformas med en hög andel grönytor och vegetation. Genom att 

planområdet hanterar och renar dagvatten som genereras, förslagsvis i 

antingen nedsänkta ytor som tätas eller i oljeavskiljare, bedöms utgående 

dagvatten som infiltrerar och perkolerar inte innebära någon risk för 

grundvattenrecipienten. Miljökvalitetsnormerna (MKN) bedöms därmed inte 

påverkas negativt av den planerade exploateringen.   

Utredningen har beskrivit hanteringsbehovet för dagvatten och skyfall. 

Även reningsbehovet har beskrivits. Bedömningen är att det finns möjlighet 

att hanteras dessa, och att marken är lämplig för bebyggelse enligt PBL.   
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1  Inledning  

1.1  Bakrundsbeskrivning  

I Åhus, på Kristianstad golfklubb längs Flötövägen, samarbetar AB 

Kristanstad Golfbana och Resona Utveckling AB tillsammans med 

Kristianstads kommun för att utveckla en ny detaljplan för 

bostadsbebyggelse. Detaljplanen omfattar ca 22 hektar och ligger i 

huvudsak på befintlig golfbana med fastighetsbeteckning 514:1.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra upp mot 350 bostäder i både 

flerfamiljshus, rad- och kedjehus samt friliggande villor med en unik 

koppling till golfklubben. Utöver yta för bostadsändamål planläggs även 

stora ytor för allmän plats i form av gator samt naturmark. Inom området 

finns en stor förekomst av den rödlistade arten Hedblomster och 

byggelseförslagets konsekvenser för artens bevarandestatus föranleder en 

miljökonsekvensbeskrivning av detaljplanen.  

För preliminärt förslag till detaljplan, se Figur 1. För planområdets läge, se 

Figur 2.l 

 

Figur 1. Illustration av områdets avgränsning där blå streckad linje visar föreslagen 
detaljplangräns.  

 

 

 



  

  

 

Uppdrag: 353398 Detaljplan Kristianstad golfklubb, Utredningar kopplat till detaljplan 
  2026-03-13 
Beställare: Resona Utveckling AB  Slutrapport 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/353398-SE-TYR/Shared Documents/ARBETE/R/Dagvatten_skyfall/PM Dagvatten och skyfall.docx 

6(32) 

 

Figur 2. Översiktskarta över Åhus. Planområdets lokalisering markeras med röd pilmarkör.  

1.2  Syfte 

Denna utredning syftar till att ta fram underlag inför pågående 

detaljplanearbete, i syfte att säkerställa en ändamålsenlig markanvändning 

med hänsyn till dagvattenhantering och skyfall. Arbetet genomförs i 

enlighet med Plan- och bygglagen (PBL). 

1.3  Omfattning och avgränsningar 

Dagvatten- och skyfallsutredningen ska utgöra underlag för detaljplanering 

av området. Fokus i utredningen ligger på principförslag för dagvatten- och 

skyfallshantering då utformningen av området fortfarande är i ett tidigt 

skede.  

1.4  Underlag 

För sammanställning av denna rapport har Tyréns använt följande 

underlag:  

• Pine Park – Strukturplan 260309, Arkitema, dwg 
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• Pine Park – Strukturplan 260309, Arkitema, pdf 

• Pine Park – Strukturplan ORTO 260309, Arkitema, pdf 

• Inmätning höjdnivåer, Kristianstad kommun, dwg 

• Bevattningsplan Kristianstad golfklubb, West Course, pdf 

• Dräneringstolkning befintlig damm, West course, pdf 

• PM Planeringsunderlag/Geoteknik, Tyréns, pdf 

2  Riktlinjer och beräkningsförutsättningar 
För beräkning av dimensionerande flöden används rationella metoden och 

Dahlströms formel enligt Svenskt Vattens publikation P110 (2019). För 

framtida scenarier multipliceras regnintensiteten i beräkningarna med en 

klimatfaktor. Detta för att ta höjd för ökad nederbörd i samband med 

pågående klimatförändringar.  

Utredningen utgår från Kristianstads kommuns VA-strategi, där det anges 

att planering av såväl ny som befintlig bebyggelse ska sträva efter 

klimatanpassad och långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 

3  Befintliga förutsättningar  

3.1  Befintlig markanvändning 

Planområdet är i dagsläget beläget i tätorten Åhus, strax norr om 

Kristianstad golfbana. Området utgörs helt av grönområde och naturmark 

som angränsar till ett befintligt bostadsområde i nordöst, och till en 

bevattningsdamm i sydväst. Bevattningsdammen används till bevattning av 

den befintliga golfbanan i söder och utgör även en del av dess arkitektur. 

För befintligt område innanför delar av detaljplanen, se Figur 3 
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Figur 3. Befintlig markanvändning med gula linjer som markerar föreslagen 
planområdesgräns, daterad 2026-03-09. Befintlig bevattningsdamm markeras med blå 
streckade linjer.  

3.2  Topografi och lågpunkter 

Topografin inom planområdet är något kuperat, där marknivåerna enligt 

kommunens grundkarta varierar från ca +11 meter i de västra delarna till 

som lägst ca +5 meter i den östra delen. Centralt i området finns en 

höjdrygg (ca +12) som delar planområdet i två avrinningsområden. Mer om 

detta beskrivs i Kapitel 3.5 . 

Kommunen har genomfört en laserskanning av planområdet i syfte att ta 

fram ett aktuellt och högupplöst höjdmodellunderlag. Detta innebär att 

höjdmodellen som används i denna utredning baseras på det mest 

uppdaterade markförhållandena. Det nya höjdunderlaget visar att det finns 

flera lågpunkter inom planområdet. Dessutom har tidigare dike som var en 

del av den befintliga bevattningsdammen fyllts igen. 

3.3  Geologi och grundvatten 

Geotekniska fältundersökningar och har genomförts inom ramen för 

detaljplanen den 22 oktober respektive den 4 november 2025. Den 

geotekniska undersökningen är baserad på två provpunkter inom 

planområdet. Enligt laboratorieundersökningen genomförd av Tyréns 

består områdets jordarter huvudsakligen av brun och ljusbrun sand, med 

inslag av siltig sand samt fyllning av något grusig och humushaltig sand. Av 

detta kan det konstateras att genomsläppligheten och därmed 
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infiltrationsmöjligheten inom planen är god och innebär goda förutsättningar 

för hantering av dagvatten genom infiltration (LOD).  

Efter samråd med geotekniker har ett lämpligt värde för den hydrauliska 

konduktiviteten i jordlagret fastställts till 10⁻⁴ m/s. Detta beskrivs vidare i 

kapitel 4.1. 

Grundvattennivån har under den aktuella perioden uppmätts till +2,10 i ett 

installerat grundvattenrör, vilket motsvarar ca 5,7 meter under markytan vid 

mätpunkten. Marken ligger på omkring +10 i de västra delarna av 

planområdet, vilket gör att grundvattnet ligger på en relativt djup nivå från 

markytan. Bedömningen är att grundvattnet generellt återfinns på 

betydande djup inom området. Denna bedömning baseras på genomförda 

mätningar under en begränsad period mellan oktober och november 2025. 

Dessa månader anses vara medelblöta på grund av låg avdunstning och 

återkommande regn. För att fastställa variationer i grundvattennivåerna 

inom området samt det normala vattenståndet krävs kontinuerliga 

grundvattenmätningar under en längre tidsperiod, vilket möjliggör analys av 

säsongsbundna förändringar.  

När grundvattenmätningarna genomfördes var nivåerna i både små och 

stora grundvattenmagasin ovanligt låga, enligt SGU. De högsta 

grundvattennivåerna i södra Sverige noteras generellt under våren, medan 

de lägsta nivåerna observeras under sensommar eller tidig höst.   

3.4  Höga grundvattennivåer och skyfall 

För att säkerställa en robust dagvatten- och skyfallshantering inom 

planområdet behöver både geologiska förutsättningar och 

grundvattennivåer beaktas. Grundvattennivån har, baserat på tre mätningar 

utförda under oktober–november (2025), uppmätts till +2,10. Under 

vinterhalvåret är det vanligt med högre grundvattennivåer till följd av 

återkommande nederbörd, begränsad avdunstning och snösmältning. I 

sandiga jordarter, såsom de som dominerar inom planområdet, kan 

grundvattennivån dessutom variera mer, vilket innebär att grundvattnet vid 

blötare perioder kan stiga och tillfälligt överskrida den uppmätta nivån.  

Detta kan medföra att nedsänkta ytor för hantering av dagvatten och 

skyfall, framför allt inom de östra och lägre belägna delarna av området, 

riskerar att stå blöta under vintermånaderna. Detta bedöms dock inte 

påverka funktionen hos dagvatten- och skyfallslösningarna, eftersom 

medelstora och extrema regn normalt inträffar under sommarhalvåret då 

marken är torrare och avdunstningen är högre.  
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Sammanfattningsvis är risken för att höga grundvattennivåer och ett skyfall 

inträffar samtidigt låg. Detta eftersom de hydrologiska fenomenen sker 

under motsatta förutsättningar och vid olika tider på året. 

Skyfallsdimensioneringen bygger på antagandet att extrema skyfall 

huvudsakligen inträffar under sommarhalvåret, då grundvattennivåerna 

normalt är lägre.  

3.5  Avrinningsområde 

3.5.1  Naturligt avrinningsområde 

Planområdet är av befintlig höjdrygg uppdelad i två naturliga 

avrinningsområden, varav västra området har rinnvägar i nordvästlig 

riktning förbi Horna grushåla naturreservat, vidare till Stora sund som 

mynnar i Helge å. Det östra området har rinnvägar i sydöstlig riktning förbi 

befintliga byggnader och infrastruktur till Möllerännan som också mynnar i 

Helge å längre söderut.  

Baserat på befintlig markanvändning och befintliga hydrogeologiska 

förutsättningar med hög infiltration bedöms dagvatten som avrinner ytledes 

från området inte nå Helge å. Vid skyfall sker ytlig avrinning inom 

planområdet till lokala lågpunkter för infiltration.  

3.5.2  Tekniskt avrinningsområde 

Enligt erhållet ledningsunderlag från Kristianstad kommun för yttre VA 

framgår inga ledningar inom planområdet. Utanför området finns både 

spillvatten- och dricksvattenledningar, men dagvattenledningar utgörs 

främst av privata ledningar. 

Det har av Kristianstad kommun framgått att området inte ingår i 

verksamhetsområde för dagvatten.  

3.6  Recipienter och miljökvalitetsnormer (MKN) 

Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) finns planområdet inom 

delavrinningsområdet för grundvattenförekomsten nedan: 

• Södra Kristianstadsslätten  

• Yngsjö 

Båda förekomsterna har klassificerats av Länsstyrelsen och 

Vattenmyndigheterna. Statusklassning och miljökvalitetsnormer (MKN) för 

förekomsterna redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställning av statusklassning och MKN i grundvattenförekomsterna (VISS, 
2025).  

Recipient Status Statusklassning MKN 

Södra 
Kristianstadsslätten 

Kemisk Otillfredsställande 
God kemisk 

grundvattenstatus 
tidsfrist 2027 

Kvantitativ God  

Yngsjö 

Kemisk God  

Kvantitativ God  

 

För Södra Kristianstadsslätten har den kemiska statusen bedömts som 

otillfredsställande. Detta beror huvudsakligen på förekomsten av 

bekämpningsmedel och PFAS11. Vattentäkten i Åhus ligger nära en 

brandövningsplats som tros vara källan till PFAS. En tidsfrist till år 2027 har 

fastställts för att grundvattenförekomsten ska uppnå god kemisk status 

enligt miljökvalitetsnormerna. 

Statusklassningen för Yngsjö bedöms som god med avseende på 

kvantitativ och kemisk status. MKN är fortsatt god.  

3.7  Skyddsvärda intressen 

Planområdet präglas av betydande naturvärden, där känsliga livsmiljöer 

och skyddsvärda arter förekommer. Delar av markområdet bedöms som 

värdefull naturmark enligt naturvärdesklass 2–4. Området kännetecknas av 

en betydande förekomst av den rödlistade arten Hedblomster, vilken är 

spridd över hela planområdet. Inom ramen för detaljplanearbetet har en 

miljökonsekvensbeskrivning tagits fram där exploateringens påverkan på 

naturmiljön redovisas. Dagvatten- och skyfallshanteringen lokaliseras och 

utformas så långt möjligt till ytor där naturvärden kan bevaras utan att 

påverkas. Där påverkan inte helt kan undvikas anpassas utformning och 

metoder för dagvattenhanläggningarna för att minimera och begränsa dess 

negativa påverkan. 

 

I närheten av planen, på andra sidan Flötövägen ligger naturreservatet 

Horna grushåla och Horna sandar. Området har ett varierat landskap och 

innehåller en mångfald av arter, inklusive insekter, fåglar och växter. 

Eventuell framtida bebyggelse ska inte försämra förutsättningarna för 

naturreservatet. 
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3.8  Markavvattningsföretag 

Planområdet berör inga dikningsföretag.  

3.9  Övriga ledningar 

Majoriteten av övriga ledningar, som motsvarar ledningar som ej berör 

dagvatten och VA, finns antingen inom eller på gränsen till norra 

planområdet.  

4  Dimensionering dagvatten 
I detta kapitel redovisas föreslagen hantering av dagvatten för planerad 

bebyggelse. Beräkning av flöden har gjorts genom kartering av ytor som 

baserats på situationsplan som erhållits av beställare.  

I dialog med Kristianstad kommun har det framgått att dagvatten och skyfall 

ska hanteras genom infiltration (LOD), baserat på områdets goda 

hydrogeologiska förutsättningar.   

För illustrationsplan med planerad bebyggelse, se Figur 4.  

 

Figur 4. Preliminär illustrationsplan (Arkitema, daterad 2026-03-06). 
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4.1  Infiltration 

Infiltrationsvärdet för planområdet har baserats på de geotekniska 

resultaten som framtagits i samband med de geotekniska utredningarna 

som skedde parallellt med dagvattenutredningen. I dialog med Tyréns 

geotekniker har det framgått att området utgörs av goda 

infiltrationsmöjligheter baserat på att jordlagret till störst del består av sand 

med mindre inslag av silt. K-värden för sand varierar mellan 10-3 – 10-4 och  

10-4 – 10-6 m/s beroende på vilken typ av sand, där det förstnämnda gäller 

för mellansand (Hav och Vattenmyndigheten, u.d.). 

Denna utredning har utgått från att den hydrauliska konduktiviteten, k-

värdet, är 10-4 m/s, motsvarande 360 mm/h. På grund av osäkerheter i 

provtagningar samt variationer i jordlagret har ett avdrag på 25% gjorts. 

Således har ett infiltrationsvärde på 7,5×10-5 m/s, motsvarande 270 mm/h 

använts genomgående i utredningen och i modellberäkningen.  

4.2  Dagvattenhantering med beräkning 

Av Kristianstads kommun har det framgått att dimensionering för gata ska 

göras för ett 20-årsregn med upp till 24 timmars varaktighet, justerat med 

klimatfaktor 1,25. Detta gäller för hela planområdet och för samtliga 

bostadsbebyggelser.  

För småhusfastigheterna och flerbostadsfastigheterna föreslås dagvatten 

hanteras i tillgängliga grönytor inom fastigheten. Det är således viktigt att 

varje fastighet avsätter yta för grönytor med god infiltration. 

För att möjliggöra för odling av växter och vegetation anläggs hustomter 

vanligtvis med matjord. I de fall matjord packas kan genomsläppligheten 

begränsas. Således föreslås matjorden blandas ut med sandjorden för att 

öka infiltrationen i gräsmattor.  

Dagvatten från uppfarter och parkeringar inom enskilda tomter bör avledas 

till ytor där översta jordlagret packas med matjord. Detta för att fånga upp 

det smutsigaste och mest förorenade vattnet från tomterna. Genom att 

dagvatten leds genom exempelvis en nedsänkt planteringsyta, som 

fungerar som en regnbädd, sker effektiv rening då grövre partiklar avskiljs i 

det översta jordlagret, samtidigt som organiskt material absorberas av 

växtligheten och därefter bryts ned av mikroorganismer och exponering för 

solljus. 

För beräkning av infiltrationsflödet har följande ekvation använts:  

𝑄 = 𝑘 × 𝐴 (l/s),  (ekvation 1) 
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där  k = hydraulisk konduktivitet (m/s) 

  A = Genomsläpplig ytarea avsedd för infiltration 

 

4.2.1  Småtomter 

I erhållet underlag framgår det att bostadsbebyggelsen kommer att bestå 

av olika bebyggelsetyper med varierande hårdgjordhet. I en 

kontrollberäkning av olika bostadsbebyggelser har den sammanviktade 

avrinningskoefficienten beräknats till mellan 0,4 och 0,58. Det lägre 

spannet avser villor samt parhus, och det högre gäller kedje- och radhus. 

Största dagvattenflödet kommer från hårdgjorda ytor så som takytor och 

biluppfart. Även trädäck leder till viss vattenavrinning, men konstruktionen 

möjliggör att vattnet kan sippra genom plankornas springor och nå gräsytan 

för vidare infiltration. 

Baserat på att en villafastighet på 600 m2 har en genomsläpplig yta på 100 

m2 är infiltrationsflödet via infiltration beräknat till 7,5 l/s. Med ett sådant 

infiltrationsflöde är fördröjning av dagvatten ej nödvändigt. För en 

villafastighet av samma storlek, men med en mindre trädgård där de 

genomsläppliga ytorna uppgår till 50 m² och utsläppsflödet är 3,8 l/s, krävs 

en fördröjningsvolym på 2 m³. Den volymen kan fördröjas genom att sänka 

den genomsläppliga ytan med 4 cm. Baserat på att en radhusfastighet på 

180 m2 har en genomsläpplig yta på 50 m2 är infiltrationsflödet beräknats till 

3,8 l/s. Med detta infiltrationsflöde uppgår erforderlig fördröjningsvolym till 1 

m3 som kan hanteras i den genomsläppliga ytan med 2 cm nedsänkning.  

Samtliga beräkningar har gjorts för dimensionerande 20-årsregn med upp 

till 24 timmars varaktighet. Bedömningen är att det med rådande infiltration 

finns goda möjligheter att varje fastighet hanterar sitt eget dagvatten 

förutsatt att alla hårdgjorda ytor först leds ut till genomsläppliga ytor, och att 

de genomsläppliga ytorna görs något nedsänkta. I Figur 5 redovisas ett 

exempel på hur ytor kan höjdsättas för att säkerställa ytlig avrinning till 

grönytor.  
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Figur 5. Skissexempel på radhus (vänster) respektive kedjehus (höger). Röda pilar visar 
rinnvägar som leder dagvatten till grönytor. Dagvatten kan även hanteras i ytorna under 

trädäcket (Arkitema, 2026-03-12).  

4.2.2  Flerbostadshus 

För dagvattenhanteringen inom flerbostadshusen avses samma 

hanteringsprincip som redogjorts i föregående kapitel, där genomsläppliga 

ytor som exempelvis grön- och grusytor sänks ner dit dagvatten från 

hårdgjorda ytor tillrinner och infiltrerar.  

Flerbostadshus är generellt mer hårdgjorda än villa- och radhustomter, med 

en avrinningskoefficient som enligt P110 varierar mellan 0,45 och 0,6. I en 

kontrollberäkning av olika typer av flerbostadsbebyggelser (Figur 6) har den 

sammanviktade avrinningskoefficienten uppskattats till mellan 0,47 och 

0,60.   

Från flerbostadshusen bör vatten från takytorna ledas ut till grönytor med 

hjälp av takrännor, stuprör och utkastare på mark. För att underlätta för 

avrinningen på marken kan även ränndalsplattor användas.  

Förutsatt att genomsläppliga ytor finns utspritt inom flerbostadshusen och 

kring de byggnaderna och parkeringsplatsen kan dagvatten hanteras i de 

genomsläppliga ytorna. På grund av att dagvattenhanteringen görs lokalt 

via infiltration är det fördelaktigt att ha så låg hårdgjordhet som möjligt. Det 

är också viktigt att se över hur dagvattnet hanteras på parkeringsplatser, så 

att vattnet renas innan det tränger ner i marken. Detta kan göras i 
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nedsänkta regnbäddar där översta lagret görs något tätare med ett lager 

matjord för att fånga upp de grövsta föroreningspartiklarna. För att 

bibehålla anläggningens reningseffekt över tid är det nödvändigt att det 

översta jordlagret byts ut periodvis.   

Baserat på områdets goda infiltrationsmöjligheter, samt stora tillgängliga 

grönytor bedöms dagvatten kunna hanteras inom de olika fastigheterna. 

Genom att säkerställa att parkeringsytorna tillrinner en 

dagvattenanläggning där dagvattnet långsamt bearbetas innan infiltration 

kan också föroreningar avlägsnas från dagvattnet. Således anses 

dagvattenhanteringen för flerbostadshusen vara genomförbar. Detta 

behöver dock säkerställas i enskilda dagvattenutredningar i kommande 

skeden.  

I detta skede har kontrollberäkningar gjorts baserat på illustrationer som 

framtagits för tre flerbostadstyper inom planområdet, se Figur 6. Dessa är 

preliminära och kan komma att ändras. Markanvändningens utformning 

anger dock andelen ytor som potentiellt kan hårdgöras respektive göras 

genomsläppliga. I fortsatt arbete bör enskilda dagvattenutredningar framtas 

för dessa fastigheter med flerbostadsbebyggelse för att säkerställa 

dagvatten- och skyfallshanteringen.  

 

Figur 6. Skissexempel på olika typer av flerbostadshus (Arkitema, 2026-03-12).  
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4.2.3  Gata 

Det exakta systemet för dagvattenhantering är ännu inte bestämt i detta 

tidiga skede. Därför presenteras två olika lösningar: en där dagvattnet tas 

om hand i ett slutet system med brunnar och ledningar med utlopp till 

grönytor som föreslås göras nedsänkta, samt en lösning där 

dagvattenhanteringen avrinner ytledes direkt till lokala grönytor, utan 

ledningar. Dessa lösningar är principförslag som beskriver möjlig 

dagvattenhantering inom planomårdet och dess genomförbarhet. Beslut om 

vilken metod som ska användas fattas i senare skede.  

Lösningsförslag 1 – dagvattenhantering i ledningssystem 

I ett räkneexempel har planområdet delats in i tre tekniska 

avrinningsområden där dagvatten från gatorna leds med 

dagvattenledningar till föreslagna nedsänkningar för hantering. Dessa 

avrinningsområden delas in enligt flödespilarna i Figur 7 som visar möjliga 

rinnvägar i ledningar med utlopp till föreslagna nedsänkta ytor.  

I Tabell 2 redovisas beräknad fördröjningsvolym från gatorna både med 

och utan infiltration. Infiltrationsflödet på 37,5 l/s har beräknats utifrån att 

den nedsänkta ytan har en effektiv area på 500 m².  

I Tabell 2  redovisas även beräkning av volym från gatorna utan infiltration 

har varaktigheten satts till 24 timmar, vilket innebär att inget 

infiltrationsflöde har tagits med i beräkningen. Dessa volymer är inte 

dimensionerande utan illustrerar enbart fördröjningsvolymerna vid ett 

scenario där infiltrationsflödet i fördröjningsytorna är begränsat. För att 

möjliggöra en jämförelse har effekten av infiltration inom 

utjämningsvolymen beräknats även utan någon infiltration. Eftersom 

området har god infiltrationskapacitet är ett scenario helt utan infiltration 

inte realistiskt, utan detta används enbart för att belysa det mest 

pessimistiska utfallet. 

Tabell 2. Ytor för hantering av dagvatten från gator. För ytor, se Figur 7. 

Yta Storlek gata (m2) 

Volymer att fördröja 
med infiltration  

 
(m3) 

Volymer att fördröja 
utan infiltration 

 
(m3) 

1 7 585 130  585 

2 5 155 75 400 

3 7 080 120 550 

 

För principskiss, se Figur 7. Möjlig hantering av fördröjningsvolymerna 

redovisas enligt följande: 
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1. Till yta 1 (längst bort i väst) i Figur 7 avleds vatten från en del av 

gatan med ytarea på ca 7 585 m². Fördröjningsvolymen har med ett 

infiltrationsflöde om 37,5 l/s beräknats till 130 m3 (30 min 

varaktighet). För hantering av denna volym behöver 500 m2 sänkas 

ned med ca 25 cm. Skulle den nedsänkta ytan utökas till 1000 m2 

kommer infiltrationsflödet istället att öka till 75 l/s, vilket ger en 

fördröjningsvolym om 85 m3 (10 min varaktighet). Denna volym kan 

hanteras i den nedsänkta ytan med ett djup om ca 10 cm.    

 

2. Till yta 2 (mitten av området) avleds vatten från en del av gatan med 

ytarea på ca 5 155 m2. Fördröjningsvolymen har med ett 

utsläppsflöde om 37,5 l/s beräknats till ca 75 m3 (20 min 

varaktighet). För hantering av denna volym behöver ytan på 500 m2 

sänkas ned med ca 15 cm. Skulle den nedsänkta ytan istället 

utökas till 1000 m2 kommer infiltrationsflödet istället att öka till 75 l/s, 

vilket ger en fördröjningsvolym om 45 m3 (10 min varaktighet). 

Denna volym kan hanteras i den nedsänkta ytan med ett djup om ca 

5 cm.  

 

 

3. Till yta 3 (längst bort i öst) avleds vatten från en del av gatan med 

ytarea på ca 7 080 m2. Fördröjningsvolymen har med ett 

utsläppsflöde om 37,5 l/s beräknats till 120 m3 (25 min varaktighet). 

För hantering av denna volym behöver ytan om 500 m2 sänkas ned 

med ca 24 cm. Om den nedsänkta ytan istället utökas till 1 000 m2 

kommer infiltrationsflödet istället att öka till 75 l/s, vilket ger en 

fördröjningsvolym om ca 80 m3 (10 min varaktighet). Denna volym 

kan fördröjas i den nedsänkta ytan med ett djup om ca 8 cm.  
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Figur 7. Preliminär illustrationsplan med planerad markanvändning. Ytor för föreslagen 
dagvattenhantering betecknas med 1-3 i röt text, i enlighet med Tabell 2. Gröna pilar visar 

flödesriktningen i föreslagen ledningsdragning.  

Lösningsförslag 2 – öppen dagvattenhantering 

Ett alternativt förslag där planområdet hanteras utan dagvattenledningar 

har utvärderats för en liten del av planområdet. För att säkerställa att denna 

lösning är genomförbar behöver ytor avsedda för dagvattenhantering 

placeras strategiskt över hela området. Dessutom behöver gatorna delas in 

i sektioner där dess lutning utformas så att vattenflöden leds på ett 

kontrollerat sätt till grönytor avsedda för dagvattenhantering.  

Ett beräkningsexempel har tagits fram för alternativet där vägytor har delats 

in i två sektioner, se Figur 8. Pilar i figuren visar rinnvägar, och rinnvägarna 

som pekar mot norr är avvattningen från trottoaren.   

Beräkningsexempel med figur redovisas i Figur 8, samt nedan för följande 

sektioner:  

1. Sektion 1 i Figur 8 utgör en yta om ca 400 m2. Med en 

fördröjningsyta på 100 m2 beräknas infiltrationsflödet till 7,5 l/s 

(ekvation 1), vilket ger en fördröjningsvolym på ca 2 m3 (10 min 

varaktighet). Denna fördröjningsvolym kan teoretiskt hanteras i ytan 

om 100 m2 med en nedsänkning på ca 2 cm. Om den effektiva 

infiltrationsytan istället minskas ner till 20 m2 beräknas 

infiltrationsflödet till 1,5 l/s och fördröjningsvolymen uppgår till 8 m3. 

För hantering av 8 m3 (25 min varaktighet) behöver fördröjningsytan 

sänkas ned med 40 cm.  
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2. Sektion 2 Figur 8 har en area på ca 270 m2. För en fördröjningsyta 

om 100 m², med ett infiltrationsflöde på 7,5 l/s, beräknas 

fördröjningsvolymen till 0 m³. Detta innebär att det vid angivet 

infiltrationsflöde inte föreligger något behov av att anlägga 

fördröjningsvolym för dagvattenhantering. Det är dock viktigt att det 

finns tillgängliga ytor, i form av översilningsytor, som görs något 

nedsänkta som säkerställer att dagvattnet sjunker undan och inte 

rinner vidare. Om den effektiva infiltrationsytan istället minskas ner 

till 20 m2 beräknas infiltrationsflödet till 1,5 l/s, och 

fördröjningsvolymen uppgår till 4 m3 (10 min varaktighet). Denna 

volym kan omhändertas med 20 cm nedsänkning.  

De beräkningsexempel som presenteras för sektion 1 och 2 utgår från 

teoretiska möjligheter vid hantering av dagvattenvolymer. Det är dock av 

vikt att notera att en nedsänkning om 2 cm i praktiken innebär 

begränsningar då funktionen kan påverkas negativt av växtlighet och 

erosion. En nedsänkning om 40 cm medför dessutom säkerhetsrisker i 

form av fallrisk för personer som vistas i området. Mot bakgrund av detta 

rekommenderas att framtida utformning av fördröjningsytor håller sig till en 

nedsänkning om ca 10–20 cm för att uppnå optimal funktion. 

 

 

Figur 8. Delar av östra planområdet där en väg har delats in i sektioner. Pilar visar rinnvägar 
från gatan, och gröna polygoner visar nedsänkningar i ett grönområde. Observera att figuren 
visar en ett exempel. Gröna polygoner är inte heller skalenliga.   
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Detta avsnitt beskriver vikten av dagvattenhantering genom infiltration inom 

planområdet där goda förutsättningar finns för infiltration. Avsnittet redogör 

även för att det finns flera möjliga metoder för hantering av dagvatten från 

gator i anslutande grönområden. 

En analys har utförts av dagvattenhanteringen, både genom 

ledningssystemet och genom öppen dagvattenhantering.  

Vid dagvattenhantering i ledningssystem ska dagvattenledningar 

dimensioneras för att kunna avleda flöden motsvarande ett 

dimensionerande 20-årsregn med en varaktighet upp till 24 timmar. Gator 

bör höjdsättas så att ytavrinning kan ske mot nedsänkta grönytor avsedda 

för hantering av dagvatten och skyfall. Om dagvattenhanteringen sker i 

sektioner, som i Figur 8, är det viktigt att säkerställa att dagvattnet från 

varje sektion leds till grönytor utanför områden som klassats som 

skyddsvärda på grund av Hedblomster. Små sektioner innebär även en risk 

för skyfallet som generellt kräver betydligt större fördröjningsyta för 

hantering av extremflöden. Således behöver nedsänkta grönytor för varje 

enskild sektion dimensioneras för skyfallshantering. En mer detaljerad 

utredning kring detta kan göras i detaljprojekteringsskedet. När en 

höjdmodell har framtagits bör denna verifieras med hjälp av en 

skyfallsmodell. 

Observera att Figur 8 enbart visar en principskiss. Exakt utformning ska 

projekteras av en markprojektör.  

4.2.4  Sammanfattning dagvattenhantering 

Kapitel 4 redogör för förutsättningarna för dagvattenhantering på 

småfastigheter, inom flerbostadshus och från gatorna. Då området har 

goda infiltrationsmöjligheter bedöms dagvattenhantering genom infiltration 

som genomförbar. Trots detta behöver hänsyn tas till skyfall, och utrymmen 

för ytavledning och temporär magasinering av extremregn från både gator 

och bostadsbebyggelse måste säkerställas. Mer om skyfallet beskrivs i 

Kapitel 5 . 

Generellt lämnas inga rekommendationer om att reglera maximal hårdgjord 

yta eller bebyggd area inom småhusområden. Baserat på beräknade och 

sammanvägda avrinningskoefficienter, vilka ligger i linje med 

rekommendationerna i P110, bedöms dagvatten dock kunna hanteras inom 

respektive fastighet. För att säkerställa detta rekommenderas att den 

sammanviktade avrinningskoefficienten för enskilda fastigheter även 

fortsättningsvis följer riktlinjerna i P110, samt att genomsläppliga ytor 
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fördelas över fastigheten, så att dessa kan fånga upp, infiltrera och fördröja 

dagvatten lokalt. 

5  Dimensionering skyfall 

5.1  Modellberäkning skyfall 

Eftersom all dagvattenhantering inom planområdet planeras ske genom 

LOD ställs höga krav på en robust skyfallshantering. En del bostäder 

kommer att ligga i direkt anslutning till skyfallsytor som sprids över 

planområdet, vilket gör det nödvändigt att säkerställa att dessa ytor kan ta 

emot, leda och tillfälligt omhänderta extrema skyfallsflöden utan att riskera 

skador på bebyggelsen.  

För att säkerställa skyfallshanteringen inom planområdet har en 

skyfallsmodell tagits fram i Scalgo Live Dynamic Flood. Modellkörningen 

utgår från laserskannade data erhållen från Kristianstad kommun, och 

avser befintliga marknivåer. Regnet som har använts är ett regionalbaserat 

100-årsregn med 6 timmars varaktighet, justerat med klimatfaktor 1,4. 

Nederbördsmängden för detta regn uppgår till 92 mm där intensiteten som 

mest uppgår till 192 mm/h. 

I modellen har infiltrationen från diverse markanvändning angivits enligt 

nedan:  

• Grönyta, infiltrationsvärde i modellen angiven till 270 mm/h. Detta 

infiltrationsvärde baseras på sandjordens hydrauliska konduktivitet 

10-4 m/s, motsvarande 360 mm/h. Ett avdrag om 25% har gjorts för 

att ta höjd för osäkerheter, möjligt förekommande variationer i 

jordlagret, samt i igentäppningar som sker över tid.  

• Asfalterad yta (gata), schablonavdrag i modellen angiven till 21 

mm/h. I Dynamic Flood är detta infiltrationsvärde förvalt för 

hårdgjorda ytor som avvattnas till ledningsnät. Detta 

infiltrationsvärde ska enligt Scalgo motsvara ett ungefärligt 20-

årsregn.  

• Kvartersmark, avrinningskoefficienten från kvartersmark varierar 

mellan 0,4-0,6 beroende på storlek och bebyggelsetyp. 

Framtagen skyfallsmodell är byggd på en grov höjdmodell som 

markprojektör på Tyréns har tagit fram för gatorna. Denna skyfallsmodell är 

baserad på ett lösningsförslag där dagvatten och skyfall hanteras i tre ytor 

utspridda över planområdet, där även den ytliga avvattningen ska styra 
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skyfallet till avsedda lågpunkter. I Figur 7 visas dagvattenhanteringen med 

ledningar till tre ytor avsedda för dagvatten- och skyfallshantering. I Figur 9 

redovisas istället ett förslag på skyfallshantering där stora delar av gatorna 

formar skyfallsleder som leder vatten bort föreslagna nedsänkta ytor.  

Det bör noteras att samtliga fastigheter, inklusive vissa flerbostadshus som 

för närvarande är belägna i befintliga lågpunkter, har höjts upp enligt Figur 

9. Upphöjningen bygger på ett principiellt antagande och syftar till att 

illustrera hur nivåskillnader mellan gata och fastighet kan utnyttjas för att 

reducera risken för översvämningar på fastigheter. Slutlig höjdsättning av 

fastigheter samt fastställande av färdig golvhöjd bör beslutas i den 

kommande detaljprojekteringen, när slutlig utformning för dagvatten- och 

skyfallshantering är fastställd. 

 

Figur 9. Översiktskarta med planområdets topografi i bakgrunden. Blå pilar visar föreslagen 
skyfallshantering med principiell utformning av gator och fastigheter. Skyfallsflöden leds från 
fastigheter och vägar ut till markerade nedsänkta grönytor.    

5.2  Resultat 

Resultatet från modellkörningen redovisas i Figur 10 och Figur 11. 

Resultatet indikerar att vägar och gator kan utformas som skyfallsleder för 

att effektivt leda bort skyfall till särskilda fördröjningsytor, vilket möjliggör en 

kontrollerad fördröjning av vattenflödet.  

Illustrerat i Figur 10 beräknas stora flöden förekomma inom den östra delen 

av planområdet, vilket understryker vikten av att höja fastigheternas 

marknivå och fastställa färdig golvhöjd med god säkerhetsmarginal. 

Fördröjningsåtgärder i det sydöstra hörnet av planområdet bedöms vara 

nödvändiga för att effektivt hantera skyfallsflöden som avrinner från 

områdets östra del.  
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Figur 10. Topografisk karta med maxflöden visas i olika nyanser av orange. Mörk nyans 
visar stora flöden och ljus nyans visar mindre flöden. Flöden som understiger 5 l/s/m har 
filtrerats bort. 

I Figur 11 visas den maximala översvämningssituationen i planområdet när 

ett klimatjusterat 100-årsregn med 6 timmars varaktighet inträffar. I figuren 

har översvämningar med djup som understiger 5 cm bortfiltrerats. Modellen 

visar att det uppstår mindre översvämningar på gatorna, där vattendjupet 

inte överstiger mer än 20 centimeter. Vatten i gatorna kan även betraktas 

som kortvarande eftersom höjdmodellen leder bort skyfallsflöden till 

föreslagna skyfallsytor. Översvämningar mot fastigheter förekommer 

endast i begränsade delar av området. Om färdig golvhöjd anläggs med 

tillräcklig säkerhetsmarginal bedöms översvämningsrisken kunna minskas.   

 

Figur 11. Topografisk karta med maximalt översvämningsdjup redovisat i grönt (5-20 cm), 
gult (20-50 cm) och rött (>50 cm). Översvämningar med djup som understiger 5 cm bedöms 
vara rinnande flöden och har filtrerats bort.  
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I den västra delen av planområdet observeras betydande flöden 

huvudsakligen i västlig riktning, både norr om gatan där flerbostadshus 

planeras och söder om gatan där en nedsänkning föreslås. Denna 

nedsänkning har även implementerats i modellen för att analysera dess 

påverkan på cirkulationsplatsen. Flöden från gatan förväntas följa den 

naturliga topografin och avrinna i nordvästlig riktning. För att undvika att 

vattnet rinner mot den planerade flerbostadsfastigheten rekommenderas att 

flödet istället styrs söderut till den föreslagna nedsänkta ytan. Detta kan 

uppnås genom att justera höjdsättningen på både gata och fastighet, så att 

fastigheten hamnar på en högre nivå än gatan. Dessutom kan åtgärder 

som exempelvis vägbulor användas för att leda skyfallsflöden i rätt riktning. 

Om åtgärder inte bedöms genomförbara kan en förflyttning av 

flerbostadshusen österut övervägas. I sådant fall kan det nordvästra hörnet 

i stället disponeras för hantering av skyfall från gatan, då dagvattnet 

naturligt leds mot nordväst.   

Den sänkta ytan intill cirkulationsplatsen visar god effektivitet för hantering 

av skyfall. Det beror på att regnet väntas rinna av utan att själva 

cirkulationsplatsen blir översvämmad. 

5.3  Skyfallshantering  

Med det resultat som presenterats i föregående kapitel kan det fastställas 

att hanteringen av skyfall inom planområdet är genomförbar. Detta kräver 

dock en lösning där gator dimensioneras för att möjliggöra bortledning av 

stora skyfallsflöden, samt att fastigheter placeras något upphöjda för att 

undvika befintliga lågpunkter och för att minimera påverkan av omfattande 

skyfallsflöden längs gatorna. Det är viktigt att betona att även övriga 

grönytor inom planområdet spelar en central roll för skyfallshanteringen. 

Dessa ytor bidrar till att ta emot och fördröja avrinning från 

bostadsbebyggelsen och utför därmed ett viktigt komplement till de 

utpekade och föreslagna skyfallsytorna.  

Skyfallshanteringen i grönytor kan komma i konflikt med förekomsten av 

Hedblomster inom planområdet, då extremregn kan medföra att 

skyfallsflöden tillfälligt behöver ledas genom eller fördröjas på ytor där 

blomsterarten förekommer. Det bör samtidigt konstateras att sådana 

extremregn har en mycket låg årlig sannolikhet och därmed förväntas 

inträffa mycket sällan. Trots detta behöver dess påverkan beaktas i 

planeringsarbetet för att säkerställa att både skyfallshanteringen och 

naturvärden kan tillgodoses 
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Vid fortsatt arbete med detaljplanen bör det noteras att skyfallsmodellen 

förutsätter att samtliga genomsläppliga ytor har god infiltrationsförmåga. 

Om dessa förutsättningar ändras behöver både modellen och åtgärderna 

kopplade till skyfall anpassas och uppdateras. Vid förändringar som 

innebär tätning av ytor för dagvattenhantering krävs en översyn av den 

hydrauliska konduktiviteten samt en ny beräkning av infiltrationsflödena.   

Betydelsen av en robust skyfallshantering genom välplanerad gatustruktur 

och genomtänkt höjdsättning av fastigheter har redovisats i detta kapitel. 

Resultatet visar att längs med skyfallslederna uppgår översvämningsdjupet 

maximalt till 20 cm. Detta innebär ingen begränsning för blåljuspersonalens 

framkomlighet. Vidare bör fastigheterna intill de gator som utformas som 

skyfallsleder skyfallssäkras genom att färdig golvhöjd regleras med en 

säkerhetsmarginal från gatunivån, och vid behov även eventuella 

intilliggande lågpunkter. Regleringen kan göras med hänsyn till maximal 

beräknat översvämningsdjup i gator och lågpunkter.  

Det är även avgörande att den planerade gatan och bebyggelsen i den 

norra delen av området inte blockerar den naturliga avrinningen från norr 

mot söder. Om flödesvägarna hindras finns risk för att befintliga byggnader 

uppströms kan utsättas för översvämning. 

Vidare behöver skyfallshanteringen inom enskilda fastigheter säkerställas. 

Höjdsättningen på fastigheter ska göras så att vatten kan rinna bort från 

huset mot gata eller grönområde. För fastigheter med en U-formad 

byggnad är det viktigt att se till att den inneslutna ytan ligger på högre 

mark, så att vatten inte ansamlas och fastnar. För principskiss, se Figur 12.  

 

Figur 12. Skissexempel på fastighet med U-formad byggnad. Röda pilar visar ytliga 
rinnvägar.  
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Ett förslag på skyfallshantering har redovisats i denna utredning. 

Bedömningen är att det finns goda genomsläppliga ytor. Med goda 

infiltrationsmöjligheter kan skyfallet även hanteras i grönytor som görs 

något nedsänkta där vatten hinner infiltrera undan och avdunsta. Om 

dagvattenhanteringen i stället ska genomföras i mindre sektioner och via 

lokala fördröjningsytor bör skyfallshanteringen omprövas och utvärderas på 

nytt för att säkerställa optimal funktion och riskhantering. Detta kan göras i 

detaljprojekteringsskedet.   

6  Grundvattenpåverkan  
Baserat på installerade grundvattenrör har grundvattennivån under oktober 

och november uppmätts till +2,10, motsvarande en nivå 5,7 meter under 

marknivå. På grund av att dagvatten inom planområdet hanteras genom 

infiltration (LOD) förväntas det främst tillrinna detta grundvattenmagasin. Av 

genomförd geoteknisk utredning kan det konstateras att jordlagret till stor 

del består av sandiga jordarter med små inslag av silt. Denna jordtyp, 

tillsammans med låga grundvattennivåer, är väl lämpad för hantering av 

dagvatten genom infiltration. 

En studie från Luleå tekniska universitet, publicerad av Naturvårdsverket 

2017, har undersökt förekomsten av föroreningar i dagvatten. Studien visar 

att tungmetaller samt olje- och bensinspill är de vanligast förekommande 

föroreningsämnena i dagvatten från bostadsområden, där parkeringsytor 

och byggnadsmaterial utgör de huvudsakliga källorna. Dagvatten kan även 

innehålla näringsämnen såsom kväve och fosfor. I detta fall med planerad 

bebyggelse bedöms dessa dock inte innebära någon betydande 

försämring, då deras huvudsakliga ursprung är grönytor och jordbruksmark, 

vilka förväntas minska till följd av planerad bebyggelse.    

Det mest förorenade dagvattnet inom detaljplanen kommer främst från 

parkeringsplatser och lokalgator. Eftersom området utgörs av sandiga 

jordarter med hög infiltrationskapacitet finns en potentiell risk att 

föroreningspartiklar kan transporteras till grundvattnet om åtgärder inte 

vidtas. För att motverka detta kan det översta lagret i de nedsänkta ytorna 

som samlar upp gatuavvattning förses med minst 30 cm matjord. Denna 

tätning bidrar till att föroreningar stannar kvar på ytan, varifrån dagvattnet 

långsamt separeras från grövre partiklar. Föroreningar som ansamlas på 

ytan inkluderar organiska ämnen såsom kolväten, vilka bryts ned genom 

exponering för UV-strålning, växtlighet och mikroorganismer i jorden. 

Dessutom binds partikelbundna ämnen, exempelvis fosfor och 

tungmetaller, till jordpartiklar genom adhesionsprocesser. Denna åtgärd 
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kommer dock att minska möjligheterna till infiltration i hanteringsytorna, 

vilket kan innebära att större ytor krävs för dagvattenhantering. 

Med tiden riskerar det översta jordlagret att bli mättat av föroreningar, vilket 

ökar sannolikheten för att dessa sprids till grundvattenrecipienten samt till 

grönytor inom planområdet som har höga naturvärden. Vid kraftigt regn kan 

de ackumulerade föroreningarna i markens botten transporteras bort 

genom turbulenta flöden och översvämningar i de nedsänkta grönytorna. 

Detta innebär en risk för både grundvattnet och att värdefulla arter, såsom 

Hedblomster, påverkas negativt. I vidare arbete behöver grönytor inom 

enskilda platser utvärderas för fördröjning och rening av dagvatten. Om 

grönytorna är belägna i närheten av områden med höga naturvärden bör 

det övervägas huruvida det är lämpligt eller inte att dessa tätas med 

matjord.  

Ett annat alternativ för hantering av områdets föroreningar är att låta 

dagvatten från gatuavvattningen först genomgå en oljeavskiljare innan 

vidare utsläpp till nedsänkta grönytor för vidare infiltration. På så sätt 

fångas de mest förorenade partiklarna upp i oljeavskiljaren. Med en 

oljeavskiljare kommer inte heller grönytornas infiltrationsförmåga för 

dagvatten- och skyfallshantering att påverkas. 

Fristående fastigheter för olika typer av bostadsbebyggelser ska hantera 

sitt eget dagvatten. Dagvatten från sådana bostadsbebyggelser genereras 

från takytor, trädäcksytor och gräsytor och är generellt inte förorenade. 

Tomtparkeringar och uppfarter utgör en potentiell källa till föroreningar, 

främst genom begränsade mängder olje- och bensinspill från fordon. Den 

totala föroreningsbelastningen från dessa ytor är avsevärt lägre än från 

större parkeringsplatser och trafikerade vägar, där både spill och slitage 

från däck och fordon förekommer i större omfattning. Detta innebär att 

bidraget från enskilda fastigheter generellt är begränsat. Genom att tillåta 

dagvatten från parkeringar ledas ut till grönytor och rabatter medför även 

att god rening uppnås.  

Principen som beskrivs ovan gäller även för flerbostadshusen där 

dagvattenhantering föreslås ske i grönytor inom fastigheten. Vid behov 

föreslås dessa göras nedsänkta vilket möjliggör översilning dit vatten från 

hårdgjorda ytor tillrinner med rätt höjdsättning. Dagvatten från 

parkeringsplatserna rekommenderas att ledas ut till översilningsytor eller 

nedsänkta grönytor där dagvattnet får möjlighet att genomgå den naturliga 

reningsprocessen där föroreningspartiklar kan fastna på ytan och 

avlägsnas.   
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Enligt VISS ingår detaljplanen i avrinningsområdet för 

grundvattenförekomsterna Yngsjö och Södra Kristianstadsslätten. Yngsjö 

har fortsatt god kemisk och kvantitativ status, medan Södra 

Kristianstadsslätten har god kvantitativ status men otillfredsställande 

kemisk status på grund av bekämpningsmedel, PFAS11, nitrat och klorid. 

Åtgärder ska vidtas för att nå god kemisk status senast 2027. PFAS 

härstammar från industriell användning, främst brandskum, och har troligen 

spridits från en tidigare brandövningsplats i Åhus. Bekämpningsmedel och 

klorid kopplas till jordbruk, medan klorid även kan bero på vägsaltning och 

saltvatteninträngning från Hanöbukten. Den planerade bostadsbebyggelsen 

bedöms inte öka dessa föroreningar, särskilt inte PFAS, och risken för 

påverkan är låg eftersom grundvattentäkten ligger på stort djup. Det är 

däremot viktigt att man i området inte saltar vägar under vinterhalvåret.  

Sammanfattningsvis bedöms den översta grundvattenrecipienten med stor 

sannolikhet inte påverkas negativt av den planerade bebyggelsen och dess 

föroreningsämnen som medföljes i dagvattnet, förutsatt att reningsåtgärder 

vidtas. Än mindre sannolikt är det att grundvattenförekomsten på 20–30 

meters djup skulle påverkas. Därmed bedöms planområdet inte medföra 

någon negativ påverkan på grundvattenförekomsten eller dess möjlighet att 

uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) 

Markanvändning för bostadsändamål medför generellt mindre risk för 

föroreningar. Med hänsyn till grundvattenförekomsterna och deras 

miljökvalitetsnormer (MKN) är det dock av stor vikt att dagvattnet från 

gatorna primärt behandlas och renas innan det infiltrerar, dels för att 

grundvattnet används till bevattning av golfklubbens golfbanor, dels för att 

dagvattnet infiltrerar till grundvattenrecipienten. I denna dagvattenutredning 

bedöms stora grönytor ge goda förutsättningar för lokalt omhändertagande 

av dagvatten genom infiltration. För dagvatten från lokalgator och andra 

potentiellt förorenade ytor redovisas nedsänkta ytor med tät botten 

respektive oljeavskiljare som möjliga reningsalternativ.  

7  Slutsats 
En dagvatten- och skyfallsutredningen har genomförts för Åhus Pine Park, 

området beläget strax norr om Kristianstad golfklubb. Utredningen syfte var 

att utifrån ett dagvatten- och skyfallsperspektiv säkerställa 

genomförbarheten för planerad bebyggelse som förväntas bestå av olika 

typer av bostadsbebyggelser. Utmaningarna i uppdraget ur ett dagvatten- 

och skyfallsperspektiv har varit att hantera dagvatten och skyfall inom 
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planområdet genom infiltration, samtidigt som den fridlysta växten 

Hedblomster säkerställs att inte påverkas negativt. 

En sammanfattning av utredningen med en slutsats beskrivs enligt följande: 

Dagvatten  

• Dagvattenhanteringen inom planområdet möjliggörs genom 

infiltration. Med sandiga jordarter och lågt grundvatten har 

planområdet goda och gynnsamma möjligheter att omhänderta 

dagvatten genom infiltration. Detta är även bra för området att 

uppnå god vattenbalans. För att säkerställa att dagvatten infiltrerar 

är det viktigt att hårdgjorda ytor leds ut till genomsläppliga ytor 

(grus, gräs) som även görs något nedsänkta för att dagvatten ska 

hinna infiltrera undan.   

• Även hanteringen av dagvatten från gator kan göras i nedsänkta 

grönytor. Detta kan göras i antingen sluta ledningssystem eller i 

lokalt öppna grönytor som sänks ned.  

Skyfall 

• Planområdet ska skyfallssäkras med hjälp av planerad höjdsättning. 

Höjdsättningen av gator och fastigheter ska göras så att befintliga 

naturmarksytor hamnar lägre och således agerar lågpunkter för 

omhändertagande av skyfall.   

• Byggnader i närheten av lågpunkter där stora mängder 

skyfallsvatten förväntas ansamlas bör främst skyfallssäkras genom 

att bestämma färdig golvhöjd med säkerhetsmarginal. 

Säkerhetsmarginalen bör ta höjd för beräknad möjlig 

översvämningsnivå i gata, samt högsta översvämningsdjupet i 

närliggande lågpunkter.  

• Med föreslagen höjdsättning av gator, samt upphöjning av tomter 

bedöms skyfallshantering inom planområdet vara möjlig och 

genomförbar. Översvämningar på gatorna förväntas inte överstiga 

20 cm i djup och därmed begränsa blåljuspersonalens 

framkomlighet.  

Recipientpåverkan 

• Beskrivet i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) ingår 

planområdet i avrinningsområdet för två grundvattenrecipienter; 

Yngsjö och Södra Kristianstadsslätten. Dagvatten från enskilda 

fastigheter förväntas infiltrera till grundvattnet genom 

genomsläppliga ytor som möjliggör för naturliga reningsprocesser 

såsom nedbrytning av mikroorganismer genom solljuset, och 
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näringsämnen upptas av växtligheten. Genom infiltration fastnar 

partiklar i jordens porer där en del föroreningar binds till 

jordpartiklarna. Eftersom grundvattennivån ligger mellan ca 10 och 

3 meter under markytan bedöms det finnas goda möjligheter för 

dagvatten att renas när det infiltrerar genom jordlagret. 

• Det smutsigaste dagvattnet uppstår från lokalgatorna där olje- och 

bensinspill, samt slitage från vägar och däck fångas upp. Dagvatten 

från lokalgatorna rekommenderas således att hanteras genom 

rening. Rening kan uppnås i nedsänkta ytor där översta lagret tätas 

med matjord. Det är för detta förslag viktigt att det översta skiktet 

byts ur periodvis för att inte riskera att påverka omkringliggande 

naturvärden. Ett annat förslag är att låta dagvatten från gatorna 

genomgå en oljeavskiljare innan utsläpp till grönytor för infiltration.  

Utredningen har beskrivit möjlig dagvatten- och skyfallshanteringen, samt 

fördröjningsbehovet från lokalgator. Bedömningen är att dagvatten- och 

skyfall kan hanteras med god genomtänkt höjdsättning både av gator, 

grönytor och av enskilda fastigheter. Utformning och föreslagen placering 

av dagvatten- och skyfallslösningar har också gjorts med särskild hänsyn 

till de höga naturvärden som finns inom planområdet. Detta för att 

naturvärden så som Hedblomster ska påverkas så lite som möjligt av 

planerad exploatering. Med föreslagna reningsåtgärder och beskriva 

reningsprocesser genom LOD bedöms ingen negativ påverkan på 

grundvattenrecipienternas MKN.  

Baserat på genomförd utredning bedöms planerad bebyggelse vara möjlig 

och genomförbar utifrån ett dagvatten- och skyfallsperspektiv, och marken 

är lämplig för byggnation under förutsättning att föreslagna principer för 

höjdsättning, infiltration och skyfallshantering säkerställs i kommande 

skeden.   
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