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1  Objekt 
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av AB Kristianstads Golfbana genom 
Resona Utveckling AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning i 
samband med planering av nytt detaljplaneområde i norra delen av 
Kristianstads golfklubbs område, del av Åhus 514:1. Området ligger i västra 
Åhus och är markerat i figur 1. 

Lisa Runnérus, Resona Utveckling AB, har varit beställarens 
kontaktperson. Jonas Falk har varit uppdragsansvarig på Tyréns Sverige 
AB och Jesper Härling har varit geoteknisk handläggare. Intern granskning 
har utförts av Anna-Karin Jönsson. 

Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerat med röd 
polygon. Karta hämtad från Lantmäteriet 2025-10-24. 
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2  Bakgrundl 
I Åhus, på Kristianstad golfklubb längs Flötövägen, samarbetar AB 
Kristanstad Golfbana och Resona Utveckling AB tillsammans med 
Kristianstads kommun för att utveckla en ny detaljplan för 
bostadsbebyggelse. Detaljplanen omfattar ca 22 hektar och ligger i 
huvudsak på befintlig golfbana med fastighetsbetäckning 514:1.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra upp mot 350 bostäder i både 
flerfamiljshus, rad- och kedjehus samt friliggande villor med en unik 
koppling till golfklubben enligt figur 2. Utöver yta för bostadsändamål 
planläggs även stora ytor för allmän plats i form av gator samt naturmark. 
Inom området finns en stor förekomst av den rödlistade arten Hedblomster 
och byggelseförslagets konsekvenser för artens bevarandestatus 
föranleder en miljökonsekvensbeskrivning av detaljplanen.

 

Figur 2. Planerad utformning av bostadsområdet enligt strukturplan 2026-
03-09. 

3  Underlag för PM Planeringsunderlag 
Utöver tillhörande dokument, har följande underlag studerats inför 
upprättande av detta PM: 

[1]. Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta över området med tillhörande 
beskrivning från SGU. 

[2]. MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik, Detaljplan 
Kristianstads golfklubb, upprättad av: Tyréns Sverige AB, daterad 2026-
03-13.  

[3]. Pine Park strukturplan, erhållet av beställaren, 2026-03-09. 
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4  Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell 
bilaga. I tabellerna nedan redovisas styrande dokument och övriga 
dokument för undersökningen. 

Tabell 1. Styrande dokument. 

Dokument 
Eurokod 7 

Tabell 2. Övriga dokument. 

Dokument 
TK Geo 13, version 2.0 
AMA Anläggning 23 
IEG 2:2008 R3 Tillämpningsdokument Grunder 
IEG 7:2008 Tillämpningsdokument Plattgrundläggning 
Svensk byggtjänst 2015. Schakta säkert- En säkerhet vid schaktning i 
jord 

5  Planerad konstruktion/anläggning 
Inom planområdet planeras för bostäder. Placering och utformning av 
byggnader och konstruktioner inom planområdet är planerat enligt figur 2 
men ej fastställt. 

6  Markförhållanden 

6.1  Allmänt 
Undersökningsområdet är böljande med en marknivå som i utförda 
undersökningspunkter varierar mellan +7,2 och +10,3. 

Undersökningsområdet har historiskt sett varit jordbruksmark och 
domineras idag av golfbanor och skogspartier. Skogspartier förekommer 
spritt över planområdet. Ytbeskaffenheten varierar mellan gröna ytor och 
skogsytor. Undersökningspunkterna är placerade utanför 
golfbanekonstruktionen. 
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6.2  Geotekniska förhållanden 
Ytlagret utgörs av sand med organiskt innehåll som underlagras av sand. 

Ytlagret med sand varierar mellan 0,3 och 0,5 meter i mäktighet. Sand utan 
organiskt innehåll med inslag av silt har påträffats ned till avslutad 
skruvprovtagning mellan 5,0 och 6,0 meter under markytan. Friktionsjorden 
bedöms ha en lös till fast lagringstäthet. 

För fullständig redovisning av påträffade jordarter, analysresultat, 
materialtyp och tjälfarlighetsklass, se tillhörande MUR.   

CPT-u sonderingar har avslutats mot metodstopp på mellan 1,5 och 3,5 
meter under befintlig markyta. 

6.3  Hydrogeologiska förhållanden 
I installerade grundvattenrör har grundvattennivån mätts vid ett tillfälle efter 
installationstillfället, med noteringar om grundvatten på nivåer som anges i 
tabell 3. 

Tabell 3. Uppmätta grundvattennivåer i installerade grundvattenrör. 

Undersöknings-
punkt 

Mark-
nivå 

Spets-
nivå 

Uppmätt grundvattennivå 
2025-10-22 2025-11-03 2025-11-21 

25T01GV +7,82 +1,83 +2,10 
5,72 m u my 

+2,10 
5,72 m u my 

+2,10 
5,72 m u my 

Det ska beaktas att grundvattnet kan stå både högre och lägre än vad som 
uppmätts i samband med denna undersökning. Högsta grundvattennivåer i 
södra Sverige noteras generellt under tidig vår, och de lägsta nivåerna 
under sensommar/tidig höst.  

Vid tillfället för utförda grundvattenmätningar låg grundvattennivåerna i små 
grundvattenmagasin och stora grundvattenmagasin på ovanligt låga nivåer 
enligt SGU:s underlag.  

Ingen detaljerad information gällande normala grundvattennivåer har hittats 
på SGU:s underlag. Närmaste GV-rör med information ligger cirka 10 km 
från undersökningsområdet och visar på väldigt annorlunda GV-nivåer än 
projektets uppmätta nivåer och kan detta rör kan därför inte anses vara 
representativt för förväntade normala grundvattennivåer. 
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6.4  Materialtyp och tjälfarlighetsklass 
Förekommande sand utgörs av materialtyp 2 och 3B samt 
tjälfarlighetsklass 1 och 2 beroende på mängden finjord. Sand med >2% 
organisk halt hänförs till material typ 5B och tjälfarlighetsklass 4. 
Tjälfarlighetsklass 1 innebär icke tjällyftande jordarter medan 4 är mycket 
tjällyftande jordarter. 

6.5  Sättningar 
Ingen sättningsproblematik bedöms föreligga inom området för laster om 5 
våningar. Eventuella sättningar som kan uppstå sker momentant vid 
tillkommande belastning och anses inte vara ett problem långsiktigt.  

6.6  Stabilitet 
Då området är relativt plant bedöms det inte föreligga några 
stabilitetsproblem för planerad markanvändning 

7  Rekommendationer 

7.1  Grundläggning 
Baserat på resultat från utförda geotekniska undersökningar bedöms den 
planerade bebyggelsen kunna plattgrundläggas på hel styv bottenplatta 
eller längsgående grundsulor förutsatt att jordlager med organiskt innehåll 
skiftas ur och återfylls med kontrollerat material av materialtyp 3B eller 
bättre.  

Grundläggning ska utföras frostfritt och på icke tjälade massor. 

7.2  Schaktarbeten 
Schaktarbeten bedöms kunna utföras med slänt, under förutsättning att 
grundvattenytan ligger eller är avsänkt till minst 0,5 m under planerad 
schaktbottennivå.  

Släntlutningar för temporära schakter anpassas efter bl.a. jordart, väderlek, 
årstid, schaktdjup och närhet till andra anläggningar. ”Schakta säkert – 
Säkerhet vid schaktning i jord” utgiven av AB Svensk Byggtjänst 2015 kan 
med fördel användas vid planering av schaktarbeten.  
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Slänter för temporära schakter bedöms kunna ställas i lutning 1:1,5 i sand. 
Valda släntlutningar är under förutsättning att minst 1 m från släntkrön hålls 
obelastat.  

Släntytor ska skyddas mot erosion och nederbörd. Markarbeten utförs 
lämpligast vid torr väderlek.  

Slänter och terrasser ska skyddas mot nederbörd.   

Förekommande sand bedöms vara av schaktbarhetsklass 1 enligt 
Byggforskningsrådets rapport R130:1985. 

7.3  Fyllningsarbeten 
Uppfyllning och packning ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 23. 
Vid uppfyllnader >0,5 m bör packningskontroller utföras innan 
grundläggning. Packningskontroll kan utföras med CPT-sondering om inte 
material grövre än 32 mm används. I det fallet gäller dokumenterad 
egenkontroll av entreprenör.  

Överskottsmassor från området som utgörs av materialtyp 3B eller bättre 
kan med fördel återanvändas till valfritt ändamål då dessa massor är 
packningsbara. Överskottsmassor av materialtyp 5B kan återanvändas för 
icke kvalificerade uppfyllnader, exempelvis bullervallar eller drapering av 
slänter.  

7.4  Hårdgjorda ytor 
Överbyggnader för gator och andra hårdgjorda ytor kan dimensioneras 
enligt anläggnings-AMA som för undergrund enligt materialtyp 5B och 
tjälfarlighetsklass 4, efter att den översta gräsdelen har banats av. 

7.5  Ledningar 
Ledningar bedöms kunna anläggas på ledningsbädd utan förstärkning som 
packas enligt AMA-anläggning 23. 
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7.6  Grundvattensänkning 
Ingen avsänkning av grundvattenytan bedöms vara aktuell inom området 
förutsatt att inga djupare schakter över 4 meter ska utföras. Ska djupare 
schakter utföras ska släntlutningar ställas på 1:1,5. Vid schaktarbeten 
rekommenderas att grundvattentrycknivån vid behov sänks av till minst ca 
0,5 m under planerad schaktbottennivå. Grundvattensänkning bedöms 
kunna utföras med pumpbrunnar.  Pumpvatten ska passera 
sedimentationsanordning innan utsläpp i recipient.  

Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är 
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
erforderlig pumpning. I annat fall krävs tillstånd enligt miljöbalken.  

7.7  Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
Då grundvattennivåerna ligger lågt samt att jordlagren utgörs av permeable 
jord bedöms det som goda förhållande för infiltration av dagvatten. 

8  Fortsatt arbete och kompletterande 
undersökningar 
Undersökningarna inom aktuellt uppdrag är utförda i ett tidigt skede i 
planprocessen och utgör beslutsunderlag för planläggning enligt PBL. 
Resultaten ska inte användas för projekteringsändamål. Kompletterande 
geotekniska undersökningar ska utföras när tilltänkta byggnadslägen är 
fastställda. Utförda undersökningar kan tillsammans med kompletterande 
undersökningar användas för projekteringsändamål. 


