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Inledning 

En Markteknisk undersökningsrapport (MUR) är en faktabaserad handling 
som redovisar omfattning och resultat av utförda geotekniska och 
miljögeotekniska undersökningar.  

I föreliggande handling är samtliga nivåer angivna i höjdsystem RH 2000 
om inget annat anges 

1  Objekt 
Tyréns Sverige AB har på uppdrag av AB Kristianstads Golfbana genom 
Resona Utveckling AB utfört en översiktlig geoteknisk och miljögeoteknisk 
undersökning i samband med planering av nytt detaljplaneområde i norra 
delen av Kristianstads golfklubbs område, del av Åhus 514:1. Området 
ligger i västra Åhus och är markerat i figur 1. 

 

Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområdet markerat med röd 
polygon. Karta hämtad från Lantmäteriet 2025-10-24. 
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Lisa Runnérus, Resona Utveckling AB, har varit beställarens 
kontaktperson. Jonas Falk har varit uppdragsansvarig på Tyréns Sverige 
AB, Jesper Härling har varit geoteknisk handläggare och Jenny Moberg 
miljögeoteknisk handläggare. Intern granskning har utförts av Anna-Karin 
Jönsson och Magnus Lindsjö. 

2  Bakgrund 
I Åhus, på Kristianstad golfklubb längs Flötövägen, samarbetar AB 
Kristanstad Golfbana och Resona Utveckling AB tillsammans med 
Kristianstads kommun för att utveckla en ny detaljplan för 
bostadsbebyggelse. Detaljplanen omfattar ca 22 hektar och ligger i 
huvudsak på befintlig golfbana med fastighetsbetäckning 514:1.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra upp mot 350 bostäder i både 
flerfamiljshus, rad- och kedjehus samt friliggande villor med en unik 
koppling till golfklubben enligt figur 2. Utöver yta för bostadsändamål 
planläggs även stora ytor för allmän plats i form av gator samt naturmark. 
Inom området finns en stor förekomst av den rödlistade arten Hedblomster 
och byggelseförslagets konsekvenser för artens bevarandestatus 
föranleder en miljökonsekvensbeskrivning av detaljplanen. 

 

Figur 2. Planerad utformning av bostadsområdet enligt strukturplan 2026-
03-09. 
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3  Underlag 
Följande underlag har studerats inför upprättande av föreliggande rapport: 

[1]. Jordarts-, berggrunds- och jorddjupskarta över området med tillhörande 
beskrivning från SGU. 

[2]. Pine Park strukturplan, erhållet av beställaren, 2026-03-09. 

Vid framtagande av undersökningsprogram och val av 
undersökningsmetoder inför nu utförd undersökning har [1] studerats i 
vilken det framgår att undersökningsområdet förväntas utgöras av sand. 
Jorddjupet uppskattas enligt [1] till mellan 10-30 m. 

4  Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell 
bilaga. I tabellerna nedan redovisas styrande dokument för 
undersökningen. 

Tabell 1. Planering, redovisning och utvärdering 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007 (/AC:2010) 
Fältutförande SS-EN ISO 22475–1:2021 (eng), 

SGF Rapport 1:2013 
SGF Rapport 2:2013 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF 
kompletterat beteckningsblad, 2016-11-01 

Utvärdering SS-EN 1997-2:2007 (/AC:2010) 
IEG 2:2008 R2 
SGI I15:2007 CPT-sondering 
TKGeo 13 R2.  

Tabell 2. Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 
CPT, CPTu/ 
Spetstrycksondering 

SS-EN ISO 22476-1:2023 (eng)/  
SGF Rapport 1:2013 

Provtagningar  
Kategori D SS-EN ISO 22475–1:2021 
Miljöprovtagning SGF Rapport 2:2013 

Tabell 3. Laboratorieundersökningar. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Bestämning och beskrivning 
Klassificeringsprinciper 

SS-EN ISO 14688-1:2017 
SS-EN ISO 14688-2:2017 

Materialtyp AMA Anläggning 23 

Tjälfarlighet AMA Anläggning 23 
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Miljöanalyser jord  

Torrsubstans SS_EN 12880:2000 mod. 

Alifater/Aromater 
SPI 2011  
SIS TK 535N 012 

BTEX EPA 5021, Intern metod Eurofins 

PAH SS-ISO 18287:2008, mod. 

Metaller 
SS 28311:2017 mod/SS-EN ISO 11885:2009.  
SS 28311:2017 mod/SS-EN ISO  
17852:2008mod 

PCB SS-EN 16167:2018+AC:2019 mod. 

Klororganiska pesticider SS 28311:2017mod/SS-EN ISO 11885:2009 

Miljöanalyser grundvatten  

Alifater/Aromater 
SPI 2011  
SIS TK 535N 012 mod. 

BTEX Intern metod Eurofins 

PAH SPI 2011 

Metaller 
SS-EN ISO 17294-2:2023  
SS-EN ISO 17852:2008 mod 

Bekämpningsmedel 
Enviromental Science &amp; Technology 
vol.31,no 2 mod. 

Klorerade alifater inkl. 
vinylklorid 

Internal Method, LidMiljö.0A.01.16 

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar. 

Metod Standard eller annat styrande dokument 
Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2021  

Fria vattenytor i borrhål SGF Rapport 1:2013 

5  Geoteknisk kategori 
Undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för 
konstruktion/grundläggning. 
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6  Befintliga förhållanden 

6.1  Topografi och ytbeskaffenhet 
Området utgörs av befintlig golfbana med mindre skogsområden mellan 
hålen. Området har en böljande markyta som varierar inom området. 

Inmätta nivåer vid utförda undersökningspunkter varierar mellan +7,2 och 
+10,3.  

6.2  Befintliga konstruktioner 
Inga befintliga ovanmarkkonstruktioner återfinns inom området utöver 
golfbanor.  

Vid tidpunkten för utförda undersökningar fanns inom och/eller i anslutning 
till undersökningsområdet markförlagda ledningar för tele, VA, bevattning 
och el. 

7  Positionering 
Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter har utförts 
av Lars Olsson, Tyréns Sverige AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 
1:2013.  

 Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30. 

 Höjdsystem: RH 2000. 

8  Geotekniska fältundersökningar 

8.1  Utförda undersökningar 
Aktuella undersökningar omfattar: 

 CPT-sondering (CPT) i 6 st undersökningspunkter. 

 Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 2 st undersökningspunkter. 

Utförda provtagningar redovisas i bilaga 1 och 3 samt i plan och som 
enstaka borrhål på ritningen G-11-1-001. 
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8.2  Undersökningsperiod 
Undersökningarna har utförts under 22:e oktober. 

8.3  Fältingenjörer 
Fältarbetet har utförts av Rickard Andersson, fältingenjör på Tyréns Sverige 
AB och dubbelbemanning av Simon Andersson, Alltjänst. 

8.4  Kalibrering och certifiering 
Undersökningar har utförts med borrbandvagn av modell Geotech 605FM. 
Kalibreringsprotokoll lämnas på begäran. 

Tabell 5. Utrustning och kalibrering. 

Utrustning Datum Kalibrerad av 
Borrbandvagn 21600 2025-02-17 Thomas Andrén, Elisetorp konsult 

CPT 5565 2025-09-01 Oliver Simonsson, Geotech 

*Areafaktorer: a=0.851 och b=0 

8.5  Provhantering 
De geotekniska jordproverna har hanterats i enlighet med SGF Rapport 
1:2013. Störda prover har förvarats och transporterats i märkta plastpåsar. 

9  Geotekniska laboratorieundersökningar 

9.1  Utförda undersökningar 
Aktuella laboratorieundersökningar omfattar: 

 Jordartsbenämning av 8 st prover. 

 Bestämning avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass av 8 st prover. 

 Bestämning avseende materialtyp och tjälfarlighetsklass av 7 st prover 
utifrån fältklassning. 

Utförda laboratorieundersökningar redovisas i bilaga 1.  

9.2  Undersökningsperiod 
Laboratorieundersökningar har utförts den 12:e november 2025. 
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9.3  Laboratorieingenjörer 
Laboratorieundersökningar har utförts av Jonas Åkerman, 
laboratorieingenjör på Tyréns Sverige AB.  

10  Hydrogeologiska undersökningar 

10.1  Utförda undersökningar 
Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar: 

 Installation av grundvattenrör (Rf) i 1 st undersökningspunkt. 
Installerade grundvattenrör utgörs av PEH-rör (Ø=50 mm) med 2 m 
filterlängd.  

Utförda hydrogeologiska undersökningar redovisas i plan och sektion på 
ritningen G-11-1-001. 

10.2  Undersökningsperiod 
Hydrogeologiska undersökningar har utförts under 22:e oktober och 21:e 
november 2025. 

10.3  Fältingenjörer 
Installation av grundvattenrör har utförts av Rickard Andersson, Tyréns 
Sverige AB. Lodning av grundvattennivåer efter installationstillfället har 
utförts av Jenny Moberg, Tyréns Sverige AB.  

11  Miljögeotekniska fältundersökningar 

11.1  Utförda undersökningar 
Aktuella provtagningar omfattar: 

 Störd provtagning av jord med skruvborr i 2 st undersökningspunkter. 

 Ytlig jordprovtagning med gouge auger inom 3 st delområden.  

 Provtagning av grundvatten i 1 st undersökningspunkt.  
 
Utförda provtagningar redovisas i plan på ritning G-11-1-001. 
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Skruvprovtagning av jord utfördes med provtagningsskruv monterad på 
borrbandvagn i två undersökningspunkter (25T01 och 25T04). Uttag av 
miljöprover gjordes ner till 1 meter i naturligt material dock minst 2 meter. 
Provtagningsnivåerna delades in efter materialsammansättning eller färg- 
och luktindikationer och omfattade som mest en jordmäktighet på 0,7 m.  

Ytlig jordprovtagning genomfördes inom 3 delområden (25TSP01-
25TSP03). Provtagningen gjordes för hand med gouge auger (en typ av 
handskruv). Inom respektive delområde togs tio delprover på den ytliga 
jorden, ca 0-0,3 m u my. Delproverna från respektive område slogs ihop till 
ett samlingsprov. 

Jordlagerföljder och provtagningsdjup noterades tillsammans med andra 
eventuella iakttagelser beträffande färg, lukt och jordens sammansättning 
och redovisas i bilaga 1.  

Grundvattenprov togs i det installerade grundvattenröret i provpunkt 25T01 
tio dagar efter installationen av grundvattenröret. Provtagningen utfördes 
med en peristaltisk pump efter omsättning av vattnet i rören. 
Fältiakttagelser redovisas i bilaga 4.  

11.2  Undersökningsperiod 
Undersökningarna utfördes 22:e oktober 2025 och 3:e november 2025.  

11.3  Fältingenjörer 
Miljöproverna togs ut av Rickard Andersson och Jenny Moberg, Tyréns 
Sverige AB.  

11.4  Provhantering 
De miljögeotekniska jordproverna hanterades i enlighet med SGF Rapport 
2:2013. Upptagna prover förvarades kallt och mörkt i fält och vid transport 
till laboratoriet. Prov som inte har skickas till laboratoriet sparas kylda hos 
Tyréns Sverige AB i tre månader efter uttag. 
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12  Miljögeotekniska 
laboratorieundersökningar 

12.1  Utförda undersökningar 
Aktuella laboratorieundersökningar avseende jord har omfattar:  

 Metaller i 7 st jordprov 

 PAH i 8 st jordprov 

 BTEX, alifater och aromater i 7 st jordprov.  

 PCB i 3 st jordprov 

 Klororganiska pesticider i 1 st jordprov 

Aktuella laboratorieundersökningar avseende grundvatten omfattar:  

 Metaller i 1 st grundvattenprov  

 PAH i 1 st grundvattenprov 

 BTEX, alifater och aromater i 1 st grundvattenprov.  

 Bekämpningsmedel i 1 st grundvattenprov 

 Klorerade alifater inkl. vinylklorid i 1 st grundvattenprov 

Laboratorieanalysrapporter redovisas i bilaga 7.  

12.2  Undersökningsperiod 
Laboratorieanalyserna har utförts under november 2025.  

12.3  Laboratorium 
Analyserna har utförts av Eurofins Environment Testing Sweden AB.    

13  Härledda värden 

13.1  Jordartsbeskrivning 
Ytlagret utgörs av sand med organiskt innehåll som underlagras av sand. 

Ytlagret med sand varierar mellan 0,3 och 0,5 meter i mäktighet. Sand utan 
organiskt innehåll med inslag av silt har påträffats ned till avslutad 
skrovprovtagning mellan 5,0 och 6,0 meter under markytan. 
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För fullständig redovisning av påträffade jordarter, materialtyp och 
tjälfarlighetsklass, se bilaga 1. 

13.2  Hållfasthets- och deformationsegenskaper 
Härledda värden för hållfasthetsegenskaper (inre friktionsvinkel ´samt 

deformationsegenskaper (-modul) från utförda CPT-sonderingar redovisas 
i bilaga 2.  

Utvärderingarna har utförts med stöd av SS-EN 1997-1 (Eurokod 7) och 
SGI Information 15.  

För fyllning har sonderingsmotståndet dividerats med 1,2 innan utvärdering 

av inre friktionsvinkel ´ 

13.3  Hydrogeologiska egenskaper 
I installerade grundvattenrör har grundvattennivån mätts vid 2 tillfälle efter 
installationstillfället, med noteringar om grundvatten på nivåer som anges i 
tabell 6, se även ritning G-11-1-001. 

Tabell 6. Uppmätta grundvattennivåer i installerade grundvattenrör. 

Undersöknings-
punkt 

Mark-
nivå 

Spets-
nivå 

Uppmätt grundvattennivå 
2025-10-22 2025-11-03 2025-11-21 

25T01GV +7,82 +1,83 +2,10/ 
5,72 m u my 

+2,10/ 
5,72 m u my 

+2,10/ 
5,72 m u my 

13.4  Miljögeotekniska egenskaper 
I provpunkt 25T01 påträffas fyllning ner till 1,3 m u my. Vid 
fältundersökningen gjordes inga iakttagelser om indikation på förorening i 
jord eller grundvatten. Fältintryck avseende jord redovisas i bilaga 1 och 
grundvatten i bilaga 4. Laboratorieanalysrapporter redovisas i bilaga 7 samt 
sammanställning av analysresultat för jord och grundvatten i bilaga 5 och 6. 

14  Värdering av undersökning 
Vid utförd undersökning har det inte framkommit resultat och förändrade 
förutsättningar som föranlett avsteg från det förutbestämda 
undersökningsprogrammet. 
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15  Övrigt 
För förklaring till de geotekniska beteckningarna som redovisas i bifogade 
handlingar och ritningar, se SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) 
hemsida: www.sgf.net. 



Kristianstad Golfklubb Littera: 353398
AB Kristianstads Golfbana Utfört av: J.Åkerman
Geoteknisk laboratorieundersökning Datum: 2025-11-12

Provtabell
Skr

Borrhål Eurocode

ID Mtrl.typ Tjälfarl. Fält Lab

25T01 0,00 - 0,25 brun FYLLNING av något grusig humushaltig SAND Mg[(gr)huSa] 5B 4
0,25 - 0,80 brun FYLLNING av grusig SAND Mg[grSa] 2 1
0,80 - 1,30 brun FYLLNING av grusig SAND Mg[grSa] 2 1
1,30 - 2,00 ljusbrun SAND Sa 2 1
2,00 - 2,70 brun siltig SAND siSa 3B 2
2,70 - 3,20 brun siltig SAND siSa 3B 2
3,20 - 4,00 brun siltig SAND siSa 3B 2
4,00 - 5,00 brun SAND Sa 2 1
5,00 - 6,00 saknas - prov saknas prov saknas

25T04 0,00 - 0,45 brun något grusig humushaltig SAND (gr)huSa 5B 4 fältklassad
0,45 - 1,00 brun något grusig SAND (gr)Sa 2 1 fältklassad
1,00 - 1,30 brun något grusig SAND (gr)Sa 2 1 fältklassad
1,30 - 2,00 ljusbrun SAND Sa 2 1 fältklassad
2,00 - 3,00 ljusbrun SAND Sa 2 1 fältklassad
3,00 - 4,00 ljusbrun SAND Sa 2 1 fältklassad
4,00 - 5,00 ljusbrun SAND Sa 2 1 fältklassad

25TSP01 0,00 - 0,30 mörkbrun sandig humusjord, brun humushaltig SAND saHu/huSa 6A 3 fältklassad

25TSP02 0,00 - 0,30 mörkbrun sandig humusjord, brun humushaltig SAND saHu/huSa 6A 3 fältklassad

25TSP03 0,00 - 0,30 mörkbrun sandig humusjord, brun humushaltig SAND saHu/huSa 6A 3 fältklassad

AMA-23Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Jordart Anmärkning
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Härledda värden

Uppdrag: Detaljplan Kristianstad golfklubb Uppdragsnr: 353398
Handläggare: Jesper Härling Datum: 2025-11-28
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Härledda värden

Uppdrag: Detaljplan Kristianstad golfklubb Uppdragsnr: 353398
Handläggare: Jesper Härling Datum: 2025-11-28
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Härledda värden
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0 5 10 15 20 25 30 0 50 100 150 200 250 0 500 1000
Portryck u, uo, u  (kPa)

0 1 2 3 4 0.00 0.05

Uo

Uo

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

0.00 m
0.00 m
3.46 m
5.60 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Detaljplan Krisitianstad golfklubb
353398
Åhus
25T05
2025-10-22

2025-10-28
C:\Users\jeh\Tyrens Group\353398-Detaljplan Kristianstad golfklubb, Utredningar kopplat till detaljplan-SE-TYR - Documents\ARBETE\G\Arbetsmaterial\Conrad\25T05.CPW

0 2 4
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
10.34 m

Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr 5565

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)

Bilaga 3 sida 5 av 6
2026-03-13



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Bilaga 4
1 (1)

Uppdrag: Detaljplan Kristianstad golfklubb, Utredningar kopplat till detaljplan Uppdragsnummer: 353398
Beställare: AB Kristianstads Golfbana          Datum: 2026-03-13

Grundvattenprotokoll miljögeoteknik

Provpunkt/Grundvattenrör
25T01

Installation och nivåmätning

Installationsdatum 2025-10-22

Marknivå +7,82

Röröverkant (m ö my) 0,61

Röröverkant (nivå) +8,43

Grundvattenyta (från r ö k) 6,33

Grundvattenyta (m u my) 5,72

Grundvattenyta (nivå) +2,10

Rörlängd inkl. filter (m) 7,0

Filterlängd (m) 2,0

Rörmaterial 50 mm PEH

Typ av lock Stållock

Nivåmätning, fältmätning
och provtagning
Grundvattennivå datum 2025-11-03

Grundvattenyta (från r ö k) 6,33

Grundvattenyta (m u my) 5,72

Grundvattenyta (nivå) +2,10

Provtagningsredskap Peristaltisk flödesstyrd pump

Omsättning (l) 3 liter

Laboratorieanalyser
Metaller inkl. Hg, PAH-16, BTEX, alifater,

aromater, klorerade alifater inkl. vinylklorid,
bekämpningsmedel

Anmärkning Mycket god tillrinning. Brunt grumligt vatten.

Parametrar

https://tyrens.sharepoint.com/sites/353398-SE-TYR/Shared Documents/ARBETE/MG/Redovisning/Bilaga 4 Grundvattenrör



Bilaga 5
1 (1)

Uppdrag: Detaljplan Kristianstad golfklubb, Utredningar kopplat till detaljplan Uppdragsnummer: 353398
Beställare: AB Kristianstads Golfbana Datum: 2026-03-13

Laboratorieanalysresultat för jord

25TSP01 25TSP02 25TSP03 25T01 25T01 25T01 25T04 25T04
0-0,3 0-0,3 0-0,3 0-0,25 0,25-0,8 0,8-1,3 0-0,45 0,45-1,0

Torrsubstans % - - - - 92,7 89,2 91,5 93,9 96,5 94,5 95,2 95,8
Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 1000 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 - <0,0035 <0,0035 <0,0035
Toluen mg/kg TS - 10 40 1000 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 <0,10 <0,10
Etylbensen mg/kg TS - 10 50 1000 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 <0,10 <0,10
M/P/O-Xylen mg/kg TS - 10 50 1000 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 <0,10 <0,10
Alifater >C5-C8 mg/kg TS - 25 150 700 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - <5,0 <5,0 <5,0
Alifater >C8-C10 mg/kg TS - 25 120 700 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 - <3,0 <3,0 <3,0
Alifater >C10-C12 mg/kg TS - 100 500 1000 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - <5,0 <5,0 <5,0
Alifater >C12-C16 mg/kg TS - 100 500 10000 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - <5,0 <5,0 <5,0
Alifater >C5-C16 mg/kg TS - 100 500 - <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 - <9,0 <9,0 <9,0
Alifater >C16-C35 mg/kg TS - 100 1000 10000 <10 <10 <10 <10 - <10 <10 <10
Aromater >C8-C10 mg/kg TS - 10 50 1000 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 - <4,0 <4,0 <4,0
Aromater >C10-C16 mg/kg TS - 3 15 1000 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 - <0,90 <0,90 <0,90
Aromater >C16-C35 mg/kg TS - 10 30 1000 <0,50 <0,50 <0,50 0,86 - <0,50 <0,50 <0,50
PAH L mg/kg TS 0,6 3 15 1000 <0,045 <0,045 <0,045 0,16 <0,045 <0,045 <0,045 <0,045
PAH M mg/kg TS 2 3,5 20 1000 <0,075 <0,075 <0,075 2,8 0,13 <0,075 <0,075 <0,075
PAH H mg/kg TS 0,5 1 10 50 <0,11 <0,11 <0,11 3,8 0,13 <0,11 <0,11 <0,11
PCB-7* mg/kg TS - 0,008 0,2 10 <0,0053 <0,0053 <0,0053 - - - - -
Arsenik (As) mg/kg TS 10 10 25 1000 <2,0 <2,1 <2,0 1,9 - <2,0 <1,9 <1,9
Barium (Ba) mg/kg TS - 200 300 50000 9,8 12 15 36 - 9,9 12 18
Bly (Pb) mg/kg TS 20 50 180 2500 5,8 6,2 7,1 15 - 3,5 5,3 2,1
Kadmium (Cd) mg/kg TS 0,2 0,7 2,5 1000 <0,20 <0,20 <0,20 0,24 - <0,20 <0,20 <0,20
Kobolt (Co) mg/kg TS - 15 35 1000 0,59 0,82 0,9 1,2 - 1,3 0,77 0,91
Koppar (Cu) mg/kg TS 40 80 200 2500 0,93 1,2 1,4 2,8 - <0,48 <0,48 <0,47
Krom tot (Cr tot) mg/kg TS 40 80 150 10000 4,7 4,7 4 6,4 - 6,4 5,6 10
Kvicksilver (Hg) mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 50 <0,010 <0,011 0,014 0,035 - <0,010 <0,010 <0,010
Nickel (Ni) mg/kg TS 35 40 120 1000 1,2 1,6 1,3 2,4 - 2,5 1,7 2
Vanadin (V) mg/kg TS - 100 200 10000 5,2 5,9 5,7 5,7 - 6 5,3 6
Zink (Zn) mg/kg TS 120 250 500 2500 13 15 18 81 - 12 12 12
Kvintozen-pentakloranilin mg/kg TS - 0,12 0,4 250 0,0024 - - - - - - -
Övriga klororganiska pesticider mg/kg TS - 0,1 1 50 Ej detekterat - - - - - - -

1) ≥ Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1.
2) ≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2025).
3) ≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2025).
4) ≥ Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgränser för farligt avfall (FA). Avfall Sverige Rapport 2019:01.
*Baseras på antagandet att PCB-7 utgör 20 % av det totala innehållet av PCB-föreningar där FA-gränsen för PCB-tot är 50 mg/kg TS.

Provpunkt
m u my

Ämne Enhet
Jämförvärden

MRR1) KM2) MKM3) FA4)

https://tyrens.sharepoint.com/sites/353398-SE-TYR/Shared Documents/ARBETE/MG/Redovisning/Bilaga 5 Laboratorieanalysresultat Jord



Bilaga 6
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Uppdrag: Detaljplan Kristianstad golfklubb, Utredningar kopplat till detaljplan Uppdragsnummer: 353398
Beställare: AB Kristianstads Golfbana Datum: 2026-03-13

 

Laboratorieanalysresultat grundvatten

Provpunkt

Mkt låg halt Låg halt Måttlig halt Hög halt Mkt hög halt Dricksvatten Ångor i byggnader Bevattning Ytvatten Våtmarker 25T01

Provtagningsdatum 2025-11-03
Arsenik (As) µg/l 10 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10 - - - - - 16 3,3
Barium (Ba) µg/l - - - - - - - - - - - - 9,6
Bly (Pb) µg/l 10 <0,5 0,5–2 2–5 5–10 ≥10 - - - - - - <0,010
Kadmium (Cd) µg/l 5 <0,05 0,05–0,1 0,1-0,5 0,5-1 ≥1 - - - - - 0,9 0,012
Kobolt (Co) µg/l - - - - - - - - - - - - 0,35
Krom (Cr) µg/l 50 <0,5 0,5–5 5–10 10–25 ≥25 - - - - - 7 0,26
Koppar (Cu) mg/l 2 <0,005 0,005–0,01 0,01-0,1 0,1-0,5 ≥0,5 - - - - - 0,010 0,0021
Kvicksilver (Hg) µg/l 1 <0,001 0,001–0,01 0,01–0,05 0,05–0,5 ≥0,5 - - - - - 0,07 <0,10
Nickel (Ni) µg/l 20 <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20 - - - - - 68 2,4
Zink (Zn) mg/l - <0,005 0,005–0,01 0,01–0,1 0,1–0,5 ≥0,5 - - - - - 0,030 0,0017
Vanadin (V) µg/l - - - - - - - 0,25
Alifater >C5-C8 µg/l - - - - - - 100 3000 1500 300 1500 - <20
Alifater >C8-C10 µg/l - - - - - - 100 100 1500 150 1000 - <20
Alifater >C10-C12 µg/l - - - - - - 100 25 1200 300 1000 - <10
Alifater >C12-C16 µg/l - - - - - - 100 - 1000 3000 1000 - <10
Alifater >C16-C35 µg/l - - - - - - 100 - 1000 3000 1000 - <20
Aromater >C8-C10 µg/l - - - - - - 70 800 1000 500 150 - <10
Aromater >C10-C16 µg/l - - - - - - 10 10000 100 120 15 - <1,0
Aromater >C16-C35 µg/l - - - - - - 2 25000 70 5 15 - <0,50
PAH-L µg/l - <0,001 0,001–0,01 0,01–0,5 0,5–10 ≥10 10 2000 80 120 40 - <0,015
PAH-M µg/l - <0,001 0,001–0,01 0,01–0,1 0,1–2 ≥2 2 10 10 5 15 - 0,13
PAH-H µg/l - - - - - - 0,05 300 6 0,5 3 - 0,17
Bensen µg/l 1 - - - - - 0,5 50 400 500 1000 50 <0,00050
Toluen µg/l - - - - - - 40 7000 600 500 1000 - <0,0010
Etylbensen µg/l - - - - - - 30 6000 400 500 700 - <0,0010
Xylen (sum) µg/l - - - - - - 250 3000 4000 500 1000 - <0,0010
Bens(a)pyren µg/l - <0,0005 0,0005–0,001 0,001–0,002 0,002–0,01 ≥0,01 - - - - - 0,27 0,029
PAH 4* µg/l 0,1 <0,001 0,001–0,005 0,005–0,01 0,01–0,1 ≥0,1 - - - - - - 0,089
Bekämpningsmedel µg/l - - - - - - - - - - - - Ej detekterat
Klorerade alifater inkl VC µg/l - - - - - - - - - - - - Ej detekterat

* Summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och indeno(1,2,3-cd)pyren

1) Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten hos användare enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten.
2) Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-handledning, webbaserad. Klassning från klass 1 (mycket låg halt) till klass 5 (mycket hög halt).
https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/bedomningsgrunder-for-grundvatten/ (hämtad 2024-04-18)
3) SPI Rekommendation - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. SPI 2011, rev. 2012.

Göteborgs stad
4)

4) R2020:13 Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient, Göteborgs stad

Ämne Enhet LIVSFS 2022:121)
SGU handledning 20242) SPI Rekommendation3)

https://tyrens.sharepoint.com/sites/353398-SE-TYR/Shared Documents/ARBETE/MG/Redovisning/Bilaga 6 Laboratorieanalysresultat Grundvatten



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-261171-01

EUSELI2-01522356
Í%U.VÂ#dLIIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Jenny Moberg, uppdrag 

353398-80

Tyréns Sverige AB

Jenny Moberg

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2025-11040851Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0-0,25

2025-10-22

Jenny Moberg

Provet ankom:

JordMatris:

2025-11-03

Utskriftsdatum: 2025-11-16

2025-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T01

Provtagningsplats: 353398

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts0.61Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 1/29

2026-03-13



AR-25-SL-261171-01

Í%U.VÂ#dLIIÎ

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts0.86Summa Aromater >C16-C35 a)Intern metod Beräknad från 

analyserad halt

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.53Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.52Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.1Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.78Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.39Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.079Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.066Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.081Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.40Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.12Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.3Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.0Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.42Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.16Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.8Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.4Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.4Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.8Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 2/29

2026-03-13



AR-25-SL-261171-01

Í%U.VÂ#dLIIÎ

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts2.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.035Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts81Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 3/29

2026-03-13



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-271905-01

EUSELI2-01532324
Í%U.VÂ#g!H2Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd.14323,Jenny Moberg, uppdrag 

353398-80

Tyréns Sverige AB

Jenny Moberg

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2025-11240244Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,25-0,8

2025-11-03

Jenny Moberg

Provet ankom:

JordMatris:

2025-11-21

Utskriftsdatum: 2025-11-26

2025-11-21Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T01

Provtagningsplats: 353398

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.038Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.043Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.042Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 4/29

2026-03-13



AR-25-SL-271905-01

Í%U.VÂ#g!H2Î

EUSELI2-01532324

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.19Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.30Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 5/29

2026-03-13



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-261174-01

EUSELI2-01522356
Í%U.VÂ#dLLdÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Jenny Moberg, uppdrag 

353398-80

Tyréns Sverige AB

Jenny Moberg

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2025-11040852Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,8-1,3

2025-10-22

Jenny Moberg

Provet ankom:

JordMatris:

2025-11-03

Utskriftsdatum: 2025-11-16

2025-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T01

Provtagningsplats: 353398

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 6/29

2026-03-13



AR-25-SL-261174-01

Í%U.VÂ#dLLdÎ

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)Intern metod Beräknad från 

analyserad halt

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.5Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 7/29

2026-03-13



AR-25-SL-261174-01

Í%U.VÂ#dLLdÎ

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts< 0.48Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.5Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 8/29

2026-03-13



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-261170-01

EUSELI2-01522356
Í%U.VÂ#dLH@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Jenny Moberg, uppdrag 

353398-80

Tyréns Sverige AB

Jenny Moberg

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2025-11040853Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0-0,45

2025-10-22

Jenny Moberg

Provet ankom:

JordMatris:

2025-11-03

Utskriftsdatum: 2025-11-16

2025-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T04

Provtagningsplats: 353398

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 9/29

2026-03-13



AR-25-SL-261170-01

Í%U.VÂ#dLH@Î

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)Intern metod Beräknad från 

analyserad halt

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.77Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 10/29

2026-03-13



AR-25-SL-261170-01

Í%U.VÂ#dLH@Î

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts< 0.48Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.6Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts1.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.3Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 11/29

2026-03-13



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-261172-01

EUSELI2-01522356
Í%U.VÂ#dLJRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Jenny Moberg, uppdrag 

353398-80

Tyréns Sverige AB

Jenny Moberg

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2025-11040854Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,45-1,0

2025-10-22

Jenny Moberg

Provet ankom:

JordMatris:

2025-11-03

Utskriftsdatum: 2025-11-16

2025-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T04

Provtagningsplats: 353398

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 12/29

2026-03-13



AR-25-SL-261172-01

Í%U.VÂ#dLJRÎ

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)Intern metod Beräknad från 

analyserad halt

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.91Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 13/29

2026-03-13



AR-25-SL-261172-01

Í%U.VÂ#dLJRÎ

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts< 0.47Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts2.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-264546-01

EUSELI2-01522356
Í%U.VÂ#e:/rÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Jenny Moberg, uppdrag 

353398-80

Tyréns Sverige AB

Jenny Moberg

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2025-11040848Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0-0,3

2025-11-03

Jenny Moberg

Provet ankom:

JordMatris:

2025-11-03

Utskriftsdatum: 2025-11-19

2025-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25TSP01

Provtagningsplats: 353398

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01235%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 5

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)Intern metod Beräknad från 

analyserad halt

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
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mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<3.0DDT 6 (sum) incl. 1/2 LOQ a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
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µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts1.9Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts2.4Pentachloroaniline/Quintozene (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

46%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.8Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.59Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts0.93Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.7Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts1.2Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

NDDDT 4 (sum) excl. LOQ a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-261203-01

EUSELI2-01522356
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Jenny Moberg, uppdrag 

353398-80

Tyréns Sverige AB

Jenny Moberg

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2025-11040849Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0-0,3

2025-11-03

Jenny Moberg

Provet ankom:

JordMatris:

2025-11-03

Utskriftsdatum: 2025-11-16

2025-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25TSP02

Provtagningsplats: 353398

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 20/29

2026-03-13



AR-25-SL-261203-01

Í%U.VÂ#dMkNÎ

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)Intern metod Beräknad från 

analyserad halt

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 21/29

2026-03-13



AR-25-SL-261203-01

Í%U.VÂ#dMkNÎ

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.82Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.7Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts1.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 22/29
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-261173-01

EUSELI2-01522356
Í%U.VÂ#dLK[Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Jenny Moberg, uppdrag 

353398-80

Tyréns Sverige AB

Jenny Moberg

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2025-11040850Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0-0,3

2025-11-03

Jenny Moberg

Provet ankom:

JordMatris:

2025-11-03

Utskriftsdatum: 2025-11-16

2025-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25TSP03

Provtagningsplats: 353398

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)Internal Method EPA 5021, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 23/29

2026-03-13



AR-25-SL-261173-01

Í%U.VÂ#dLK[Î

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)Intern metod Beräknad från 

analyserad halt

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Bilaga 7
Sida 24/29

2026-03-13



AR-25-SL-261173-01

Í%U.VÂ#dLK[Î

EUSELI2-01522356

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.1Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.90Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts1.4Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts1.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-260426-01

EUSELI2-01522135
Í%U.VÂ#d<+WÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Avd 14323, Jenny Moberg, uppdrag 

353398-80

Tyréns Sverige AB

Jenny Moberg

Isbergsg. 15

205 19 MALMÖ
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2025-11040094Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

5

2025-11-03

Jenny Moberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2025-11-03

Utskriftsdatum: 2025-11-14

2025-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2T01

Provtagningsplats: 353398

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.09

35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l<0.010Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/l< 0.020Summa Alifater >C5-C12 b)SPI 2011

mg/l<0.010Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/l<0.020Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/l< 0.020Summa Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

µg/l<1.0Aromater >C10-C16 b)SPI 201130%

µg/l< 0.50Aromater >C16-C35 summa b)SIS TK 535N 012 mod.

µg/l<0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS TK 535N 012 mod.35%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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AR-25-SL-260426-01

Í%U.VÂ#d<+WÎ

EUSELI2-01522135

µg/l<0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS TK 535N 012 mod.35%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l0.020Bens(a)antracen b)SPI 201135%

µg/l0.022Krysen b)SPI 201135%

µg/l0.050Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l0.029Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l0.020Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l<0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l<0.010Naftalen b)SPI 201130%

µg/l<0.010Acenaftylen b)SPI 201130%

µg/l<0.010Acenaften b)SPI 201130%

µg/l<0.010Fluoren b)SPI 201130%

µg/l0.022Fenantren b)SPI 201130%

µg/l<0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l0.056Fluoranten b)SPI 201130%

µg/l0.047Pyren b)SPI 201130%

µg/l0.019Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l0.15Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l0.17Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.015Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.17Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.10Diklormetan b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

40%

µg/l< 0.10Triklormetan b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

30%

µg/l< 0.10Tetraklormetan b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

40%

µg/l< 0.10Trikloreten b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

35%

µg/l< 0.10Tetrakloreten b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

40%

µg/l< 0.101,1-Dikloretan b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

40%

µg/l< 0.101,2-Dikloretan b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

40%

µg/l< 0.101,1,1-Trikloretan b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

40%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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AR-25-SL-260426-01

Í%U.VÂ#d<+WÎ

EUSELI2-01522135

µg/l< 0.101,1,2-Trikloretan b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

40%

µg/l< 0.10cis-1,2-Dikloreten b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

40%

µg/l< 0.10trans-1,2-Dikloreten b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

40%

µg/l< 0.101,1-Dikloreten b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

40%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Internal Method, 

LidMiljö.0A.01.16

25%

mg/l0.0033Arsenik As (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.0096Barium Ba (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.000012Kadmium Cd (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.00035Kobolt Co (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.0021Koppar Cu (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

mg/l0.00026Krom Cr (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0024Nickel Ni (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.00025Vanadin V (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2:2023.20%

mg/l0.0017Zink Zn (filtrerat) b)SS-EN ISO 17294-2:2023.25%

µg/l<0.01Atrazine a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Atrazine-desethyl a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Atrazine-desisopropyl a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Bentazone a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Cyanazine a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.012,6-Diklorbenzamid a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01D -2,4 a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Diclorprop a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Dimethoate a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Ethofumesate a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Fenoxaprop a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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AR-25-SL-260426-01

Í%U.VÂ#d<+WÎ

EUSELI2-01522135

µg/l<0.01Fluroxypyr a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Imazapyr a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Isoproturon a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Klopyralid a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Klorsulfuron a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Kvinmerac a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01MCPA a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Mekoprop a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Metamitron a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Metazaklor a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Metribuzin a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Metsulfuron-metyl a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Simazine a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

µg/l<0.01Terbuthylazine a)Enviromental Science &amp; 

Technology vol.31,no 2 mod.

33%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.
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AR-003v64

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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