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1  Bakgrund och syfte
I Åhus, på Kristianstad golfklubb längs Flötövägen, samarbetar AB Kristan-
stad Golfbana och Resona Utveckling AB tillsammans med Kristianstads
kommun för att utveckla en ny detaljplan för bostadsbebyggelse. Detaljpla-
nen omfattar ca 22 hektar och ligger i huvudsak på befintlig golfbana med
fastighetsbetäckning 514:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra upp mot 350 bostäder i både fler-
familjshus, rad- och kedjehus samt friliggande villor med en unik koppling
till golfklubben. Utöver yta för bostadsändamål planläggs även stora ytor för
allmän plats i form av gator samt naturmark. Inom området finns en stor fö-
rekomst av den rödlistade arten Hedblomster och byggelseförslagets kon-
sekvenser för artens bevarandestatus föranleder en miljökonsekvensbe-
skrivning av detaljplanen.

Figur 1 Planområdets läge, väster om Åhus samhälle. Karta: Lantmäteriet.

Tyréns har fått i uppdrag att ta fram en rad utredningar till detaljplanen, där
trafikutredningen är en.

Syftet med trafikutredningen är att studera den planerade utbyggnadens
trafikala påverkan på det omgivande vägnätet och att föreslå åtgärder där
ett behov finns.

Trafikutredningen studerar även det interna gatunätet inom planområdet
och ger förslag på lämplig utformning av gator och gång- och cykelvägar för
att uppnå en småskalighet i utformningen som beaktar god trafiksäkerhet
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för framför allt oskyddade trafikanter såväl som framkomlighet för de for-
donskategorier som behöver angöra de planerade bostäderna inom områ-
det, som avfallsfordon och leveranser samt räddningstjänst.

2  Förutsättningar

2.1  Vägnät och trafikmängder
Norr om planområdet passerar Flötövägen, väg 1648, som är en statlig
väg. Till vägen ansluter Tippvägen i väster, en liten grusad väg, Stuvarega-
tan mitt på sträckan som kopplar ett befintligt verksamhetsområde i norr till
Flötövägen, samt Kavrövägen i öster, som förmedlar trafik från bostadsom-
rådena söder om Flötövägen men också trafik från bland annat Sånnasko-
lan längre söderut på Kavrövägen. Kavrövägen ansluter även till Yngsjövä-
gen, väg 118, i sydöst.

Figur 2 Vägnätet kring planområdet. Karta: Lantmäteriet.

Trafikverket genomför trafikräkningar på det statliga vägnätet, Flötövägen.
Kommunen har genomfört trafikräkningar på det kommunala vägnätet, Stu-
varegatan och Kavrövägen. Tillgängliga trafikräkningar redovisas i Tabell 1
nedan.

Tabell 1 Tillgängliga trafikräkningar på omgivande vägnät, andel tung trafik samt räkneår.
Källa: Trafikverkets flödeskarta samt Trafficwebb.

Väg
Totalt antal

fordon
Andel tung

trafik Räkneår
Flötövägen väster om Stuvaregatan 4 811 10% 2014
Stuvaregatan 1 152 10% 2020
Kavrövägen söder om Kavrövägen Ö 1 255 6% 2023

Gatunamn se Figur 2.

PLANOMRÅDET
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Trafiksituationen på vägnätet runt planområdet år 2025, nuläget, har be-
dömts baserat på trafikräkningarna som räknats upp med Trafikverket tra-
fikutvecklingstal gällande från april 2024, se kap 4.2 , bedömd fördelning av
trafiken i korsningspunkter på Flötövägen samt med hjälp av alstringsbe-
räkningar för befintlig bebyggelse på västra och östra sidan av Kavrövä-
gens norra del, se Tabell 2.

Alstringsberäkningarna är gjorda med hjälp av Trafikverkets alstringsverk-
tyg och har gjorts för totalt antal bostäder på respektive sida av Kavrövä-
gens norra del. En bedömning av hur stor trafik som kör norrut respektive
söderut på Kavrövägen har gjorts och med utgångspunkt från tillgängliga
trafikräkningar har trafikflödet på Kavrövägen vid anslutningen till Flötövä-
gen bedömts.

Tabell 2 Bedömd trafiksituation år 2025, Nuläget, ÅDT, årsmedeldyngstrafik, fordon/dygn.

Väg
Totalt antal for-

don
Andel tung tra-

fik
Flötövägen väster om Stuvaregatan 5 460 10%
Flötövägen öster om Stuvaregatan bedömd 5 580 10%
Flötövägen öster om Kavrövägen bedömd 5 750 10%
Stuvaregatan 1 220 10%
Kavrövägen söder om Kavrövägen Ö 1 280 6%
Kavrövägen söder om Flötövägen bedömd 1 640 5%

Gatunamn se Figur 2.

2.2  Gång- och cykelnät
Öster om planområdet finns ett väl utbyggt gång- och cykelnät, se Figur 3.
Separerad gång- och cykelbana finns utmed Flötövägens södra sida, ut-
med Kavrövägens östra sida, samt genom bostadsområdena öster om
Kavrövägen, förbi Sånnahallen och vidare in mot Åhus centralare delar. En
gång- och cykelpassage finns tvärs Flötövägen, öster om korsningen med
Kavrövägen.

Väster om Kavrövägen finns en naturstig, Sånnastigen, som följer Flötövä-
gen västerut mot Tippvägen där den svänger söderut, se Figur 4, mot na-
turreservatet Sånnarna. I väster ansluter Sånnastigen till Skåneleden som
är en 160 mil lång vandringsled genom Skåne. Skåneleden är indelad i 7
deletapper utifrån geografiskt område och naturens karaktär. Det aktuella
området omfattas av deletapp 6 Vattenriket, och ingår i etapp 4A Åhus runt
inom deletapp 6.
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Figur 3 Befintligt gång- och cykelvägnät i anslutning till planområdet. Källa: NVDB, Nation-
ella VägDataBasen.

Figur 4 Sånnastigens sträckning norr om planområdet, blå linje. Orange linje är Skånele-
dens sträckning förbi/genom Åhus. Sånnarnas naturreservat markerat med grön strecka
linje. Källa: Vattenriket.

PLANOMRÅDET

PLANOMRÅDET
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2.3  Kollektivtrafik
Det finns ingen kollektivtrafik i direkt anslutning till planområdet. Närmaste
kollektivtrafik finns inne i de centralare delarna av Åhus.

Åhus trafikeras av regionbusslinjerna 551, 552 samt 559 enligt Tabell 3 och
Figur 5.

Tabell 3 Kollektivtrafik i Åhus. Källa: Skånetrafiken.
Linje Sträckning Antal dubbelturer*/var-

dag
Närmaste
hållplats

551 Kristianstad-Åhus-Yngsjö-
Furuboda

45-50 Kristianstad-Åhus
17-19 Åhus-Furuboda

Glashyttan
Repslageriet

552 Kristianstad-Åhus 23-26 Glashyttan
559 Kristianstad Österäng-Åhus 2** Glashyttan

Repslageriet
* tur och retur
** Linje går med två turer från Åhus på morgonen och två turer från Kristianstad Österäng på eftermid-
dagen. Busslinjen fungerar som skolbuss för gymnasieungdomar.

Figur 5 Hållplatslägen i Åhus. Källa: Skånetrafiken.

PLANOMRÅDET
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3  Planerad utbyggnad
Inom planområdet planeras för utbyggnad av bostäder i form av villor, rad-
hus, kedjehus och flerbostadshus. Totalt planeras för 337 bostäder inom
området. Fördelningen redovisas i Tabell 4.

Tabell 4 Planerad utbyggnad, kvm BTA per hus och totalt samt antal bostäder, efter typ av
bostad. Källa: Resona Utveckling AB/Arkitema

Typ av hus BTA per hus,
kvm

Antal bostäder

Flerbostadshus, 14 st 1000-1300 168
Villa premium 250 8
Vanliga villor 160-200 18
Parhus 120-180 30
Stora kedjehus 175 23
Små kedjehus 160 19
Stora radhus 155 24
Små radhus 145 23
Radhus enplans 115 24
Totalt 337

Inom planområdet planeras för en huvudgata i öst-västlig riktning i områ-
dets norra del, utmed vilken flerbostadshusen samt stora delar av kedjehus
och radhus är lokaliserade, se Figur 6. Utmed huvudgatan planeras för en
separerad gång- och cykelbana. Gång- och cykelbana planeras även ut-
med den mittersta anslutningen till planområdet, vilket föreslås kopplas vi-
dare österut i Sånnastigens sträckning och ansluta till befintlig gång- och
cykelbana utmed Flötövägen öster om Kavrövägen. Sånnastigen föreslås
byggas om till gång- och cykelbana på den aktuella sträckan.

I södra delen, där villabebyggelsen och delar av kedjehus och radhus är lo-
kaliserade, planeras för en lokalgata, där biltrafik, gående och cyklister i hu-
vudsak färdas i blandtrafik med möjlighet att använda grusade ytor på båda
sidan av vägbanan när det kommer bilar.

I mitten av området planeras även för ett vindlande gångstråk genom natur-
marken.
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Figur 6 Strukturplan, planerad bebyggelse, daterad 260306. Källa: Arkitema.

Anslutningar till det övergripande vägnätet finns i öster, mot Kavrövägen, i
princip mitt i området, mot Flötövägen ungefär i höjd med Stuvaregatan,
samt i västra delen av området mot Tippvägen. Kavrövägen och Tippvägen
ansluter till Flötövägen i norr. Kavrövägen ansluter även till Yngsjövägen,
väg 118, i sydöst.
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4  Framtida biltrafik

4.1  Trafikalstring och nätutläggning
Den planerade bebyggelsens trafikalstring har beräknat med hjälp av Tra-
fikverkets alstringsverktyg. Beräkningarna har gjorts för Kristianstad kom-
mun, mindre tätort i kommunen och har baserats på angivet antal kvm BTA
per bostadstyp. I tabellen nedan redovisas beräknad alstring per hus och
hustyp, antal hus per typ samt total alstring, årsmedeldygnstrafik ÅDT, för
hela planområdet. Den beräknade alstring inkluderar nyttotrafik, dvs leve-
ranser, distributionstrafik, besökstrafik mm.

Tabell 5 Beräknad alstring, per hus/byggnad samt totalt, avrundade tal, Källa: Trafikverkets
alstringsverktyg.

Typ av hus Alstring per
hus/byggnad

Antal hus/bygg-
nader

Total alstring
ÅDT

Flerbostadshus 39 14 545
Villa premium 8 8 65
Vanliga villor 7 18 125
Parhus 6 30 180
Stora kedjehus 7 23 160
Små kedjehus 6 19 115
Stora radhus 6 24 145
Små radhus 6 23 140
Radhus enplan 5 24 120
Totalt - 183 1595

Planområdet beräknas alstra en total ÅDT, årsmedeldygnstrafik, på ca
1600 fordon/dygn.

Baserat på trafikräkningar på det övergripande vägnätet, bedömning av
tänkbara målpunkter och snabbaste körvägar till dessa samt med stöd i
resvaneundersökningen från 2023 har trafiken antagits fördela sig på det
övergripande vägnätet enligt Tabell 6.

Tabell 6 Bedömd riktningsfördelning på det övergripande vägnätet.
Övergripande riktning Andel av trafiken Antal fordon
Flötövägen västerut (mot västra Kristian-
stad, E22 m fl västerut, norrut)

45% 720

Flötövägen österut (mot Åhus, östra Kristi-
anstad, E22 österut)

35% 560

Kavrövägen sydöst (mot Åhus, väg 118
söderut

20% 320

Trafiken har fördelats ut på det interna gatunätet utifrån läge inom området,
närmaste anslutning till området i förhållande till redovisad riktningsfördel-
ning enligt Tabell 6.



Uppdrag: 353398 Detaljplan för del av ÅHUS 514:1 m.fl. i Åhus, Kristianstads kommun 2026-03-13
Beställare: AB Kristianstad Golfbanan genom Resona Utveckling AB Underlag till detaljplan, samråd

12(26)

4.2  Nollalternativ
Underlaget är begränsat, vilket gör det svårt att genomföra djupare ana-
lyser av den historiska trafikutvecklingen, särskilt för Flötövägen. Senaste
tillgängliga trafikräkning är från 2014. Utöver den aktuella detaljplanen finns
ytterligare några detaljplaner avseende utbyggnader i Åhus.

Detaljplan för del av Horna 3:12 och del av Lysbojen 4 medger ytterligare
utbyggnader i verksamhetsområdet norr om Flötövägen som ansluter via
Stuvaregatan. De tillkommande utbyggnaderna har till detaljplanen be-
dömts alstra 800 fordon/dygn.

Då osäkerheten är stor och den underliggande trafikräkningen för Flötövä-
gen gammal görs bedömningen att Trafikverkets trafikutvecklingstal kan
antas ta höjd för både hur trafiken har utvecklats fram till idag och hur trafi-
ken kan utvecklas i framtiden med hänsyn tagen till kommande utbyggna-
der i Åhus med omnejd, men även med hänsyn till en allmän regional ut-
veckling som bidrar till ökade trafikmängder på vägnätet generellt.

Trafiken på det övergripande vägnätet har räknats upp till prognosåret 2045
med hjälp av Trafikverkets trafikutvecklingstal för Skåne län, gällande från
april 2024. Till trafikflödet på Flötövägen har tillkommande trafik enligt de-
taljplanen enligt ovan adderats, där antagandet har gjorts att 45% av den
tillkommande trafiken kör västerut och 55% österut.

Trafikverkets uppräkningstal för perioden 2019-2045 samt 2045-2065 redo-
visas i Tabell 7.

Tabell 7 Trafikverkets trafikutvecklingstal för personbil och lastbil, gällande från april 2024.
Källa: Trafikverket.

2019-2045, per år 2045-2065, per år
Personbil 1,13% 0,83%
Lastbil 1,33% 0,7%

I Tabell 8 redovisas den beräknade trafiken på vägnätet vid prognosåret
2045 utan tillskott från planområdet.

Tabell 8 Trafikmängder prognosår 2045 utan tillskott från planområdet, nollalternativet, ÅDT,
fordon/dygn.
Väg Totalt antal fordon Andel tung trafik
Flötövägen väster om Stuvaregatan 7 260 10%
Flötövägen öster om Stuvaregatan bedömd 7 490 10%
Flötövägen öster om Kavrövägen bedömd 7 690 10%
Stuvaregatan 2 020 10%
Kavrövägen söder om Kavrövägen Ö 1 600 6%
Kavrövägen söder om Flötövägen bedömd 2 100 5%

Gatunamn se Figur 2.
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4.3  Utbyggnadsalternativ
Trafiken i utbyggnadsalternativet utgår från nollalternativets trafikmängder,
uppräknade med Trafikverkets trafikutvecklingstal. Till dessa adderas den
trafik som planområdet beräknas alstra. Detta för att spegla en trafiksituat-
ion som inte underskattar de trafikmängder som kan belasta vägnätet i
framtiden.

I Tabell 9 Trafikmängder prognosår 2045 med tillskott från planområdet, ut-
byggnadsalternativet, ÅDT, fordon/dygn.Tabell 9 redovisas den beräknade
trafiken på det omgivande vägnätet vid prognosåret 2045 inklusive trafiktill-
skott från planområdet, se kap 4.1 Trafikalstring och nätutläggning.

Tabell 9 Trafikmängder prognosår 2045 med tillskott från planområdet, utbyggnadsalternati-
vet, ÅDT, fordon/dygn.
Väg Totalt antal fordon Andel tung trafik
Flötövägen väster om Tippvägen 8 035 9%
Flötövägen väster om Stuvaregatan 7 670 10%
Flötövägen öster om Stuvaregatan bedömd 7 820 10%
Flötövägen öster om Kavrövägen bedömd 8 290 9%
Stuvaregatan 2 020 10%
Kavrövägen söder om Kavrövägen 1 940 5%
Kavrövägen söder om Flötövägen bedömd 2 370 5%
Tippvägen 400 5%

Gatunamn se Figur 2.

I Figur 7 redovisas bedömd trafik på gatorna inne i området.

Figur 7 Bedömda trafikmängder med utbyggnad av planområdet, prognosår 2045.
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5  Parkering
Enligt Kristianstad kommuns parkeringsnorm, antagen 2018-10-09, ligger
planområdet i zon 3. I parkeringsnormen redovisas parkeringstal för bostä-
der, småhus och flerbostadshus, uttryckta som bilplatser per 1000 kvm
BTA. Dessa parkeringstal gäller normalt vid detaljplaneläggning.

Tabell 10 Parkeringstal för bostäder, utdrag från kommunens parkeringsnorm. Källa: Parke-
ringsnormer för Kristianstads kommun, antagen 2018-10-09.

För flerbostadshus har Kristianstad kommun föreslagit att behovstalen per
bostad, 1,1 bilplatser/lägenhet samt 2,3 cykelplatser kan användas. Dessa
används normalt i nästa skede, till bygglov. Detta ger ett behovstal för bil
på 13,2 bilplatser per flerbostadshus med 12 lägenheter, avrundat till 14 bil-
platser per flerbostadshus. Cykelplatsbehovet för flerbostadshus blir 28 cy-
kelplatser per flerbostadshus.

Bilplatsbehovet per 1000 kvm BTA för småbostäder har räknats om till bil-
platsbehov per bostad baserat på de BTA som redovisas i tabell 4. Bilplats-
behovet beräknas ligga på ca 1,5-2 bilplatser per hus. Cykelplatser vid en-
bostadshus anordnas på egen fastighet.

I Tabell 11 redovisas parkeringstal samt beräknat parkeringsbehov per bo-
stadstyp. Bilplatsbehovet beräknas uppgå till totalt 511 bilplatser, varav 196
bilplatser för flerbostadshusen. Cykelplatsbehovet för flerbostadshus upp-
går till 392 platser. Enbostadshusen anordnar cykelplatser på egen fastig-
het.
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Tabell 11 Beräknat parkeringsbehov, cykel och bil, per hus samt totalt.

Typ av hus
Antal hus/bygg-

nader
Bpl per bo-

stad/hus
Cpl per bo-

stad/hus
Totalt bil-

platsbehov
Totalt cykel-
platsbehov

Flerbostadshus 14 14 28 196 392
Villa premium 8 2 - 16 -
Vanliga villor 18 2 - 36 -
Parhus 30 2 - 60 -
Stora kedjehus 23 2 - 46 -
Små kedjehus 19 2 - 38 -
Stora radhus 24 1,5 - 36 -
Små radhus 23 1,5 - 35 -
Radhus enplan 24 2 - 48 -
Totalt 183 - 511 392

Bpl – bilplats, Cpl - cykelplats

Totalt finns 512 bilplatser inritade i strukturplanen, beräknat bilplatsbehov
kan därmed lösas inom planområdet.

På anläggningar med 10-100 bilplatser ska 5%, och minst två platser vara
handikapplatser.

Acceptabelt gångavstånd mellan bilparkering och bostad är enligt parke-
ringsnormen 800 m. För besökare är acceptabelt gångavstånd 400 m.

Parkeringsnormen ger möjlighet till reduktion av parkeringstalen om mobili-
tetsåtgärder tillhandahålls. Efter genomgång av de krav mm som ställs i
parkeringsnormen, kan konstateras att det inte är möjligt att få en reduktion
av parkeringstalen genom mobilitetsåtgärder för planområdets bebyggelse.
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6  Konsekvensbedömning

6.1  Framkomlighet

6.1.1  Biltrafik
Kapacitetsberäkningar har gjorts för de korsningar som främst kommer att
belastas av trafik alstrad av planområdet. Beräkningarna har gjorts med be-
räkningsprogrammet Capcal 4.10 för morgonens respektive eftermid-
dagens maxtimma. Med stöd i timinformation för de trafikräkningar som
finns tillgängliga har en bedömning av maxtimmans storlek samt riktnings-
fördelning bedömts. Följande antagande har gjorts:

Tabell 12 Antaganden för kapacitetsberäkningar i korsningar.
Vägavsnitt Maxtimmans andel

av ÅDT
Riktningsfördelning

Flötövägen
Morgon – kl 7 10% 70% kör västerut

30% österut
Eftermiddag – kl 16 10% 45% kör västerut

55% kör österut
Kavrövägen
Morgon - kl 7 12% 45% kör söderut

55% kör norrut
Eftermiddag – kl 16 9% 55% kör söderut

45% kör norrut

Beräkningarna är gjorda för trafiksituationen vid prognosår 2045 med trafik-
tillskott från planområdet. Befintliga korsningar har samma utformning som
idag och har mätts in på Lantmäteriets kartunderlag. Befintliga hastighets-
gränser har inhämtats från NVDB, Nationella VägDataBasen.

Resultatet ställs mot önskvärd servicenivå enligt VGU (Vägar och gators ut-
formning) uttryckt som belastningsgrad (trafikflödet i tillfarten i relation till
tillfartens kapacitet). För stopp/väjningsreglerad korsning är önskvärd ser-
vicenivå en belastningsgrad på 0,6, vilken helst inte bör överskridas. Högre
belastningsgrad kan dock vara acceptabel, men belastningsgraden bör inte
överstiga 1,0.

I tabellerna i kap 6.1.2 redovisas även medelkölängd under maxtimma
samt kölängd vid 90-percentilen, den kölängd som kan överskridas under
10% av tiden.

Tippvägen som idag utgör en liten grusad väg antas byggas om i samband
med utbyggnaden av planområdet. Planområdets anslutningar till vägnätet
är utformade som vanlig väg med ett körfält i varje riktning, hastighetsbe-
gränsningen 30 km/tim samt med väjningsplikt mot Flötövägen respektive
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Kavrövägen. Den västra anslutningen, mot Kavrövägen, utformas som fyr-
vägkorsning med Kavrövägen Ö.

De korsningar här kapacitetsberäkningar har genomförts redovisas i Figur 8
nedan. Korsning C är en ny korsning som ansluter från planområdet till
Flötövägen. Korsningen är en trevägskorsning som placeras förskjuten mot
öster från Stuvaregatans befintliga korsning. Korsning F är idag en tre-
vägskorsning men byggs om till fyrvägskorsning när planområdet byggs ut.

Figur 8 Korsningar där kapacitetsberäkningar genomförts. Karta: Lantmäteriet.

6.1.2  Resultat
I tabellerna nedan redovisas resultatet av beräkningarna.

A – Flötövägen/Tippvägen
MORGON Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Flötövägen väst HR 242 1807 0.13 0.0 0.0
Flötövägen öst RV 513 1799 0.29 0.0 0.0
Tippvägen HV 40 329 0.12 0.1 0.1

EFTERMIDDAG Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Flötövägen väst HR 430 1808 0.24 0.0 0.0
Flötövägen öst RV 343 1780 0.19 0.0 0.0
Tippvägen HV 23 331 0.07 0.1 0.1

Högsta belastningsgrad är beräknad till 0,29 under morgonens maxtimma,
vilket väl understiger högsta önskvärda servicenivå, belastningsgrad 0,6.

PLANOMRÅDET

A

B C
D
E

F
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B – Flötövägen/Stuvaregatan
MORGON Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Flötövägen väst RV 197 1836 0.11 0.0 0.0

V 64 648 0.10 0.1 0.1
Stuvaregatan HV 60 518 0.12 0.1 0.1
Flötövägen öst HR 537 1836 0.29 0.0 0.0

EFTERMIDDAG Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Flötövägen väst RV 362 1836 0.20 0.0 0.0

V 27 812 0.03 0.0 0.0
Stuvaregatan HV 141 565 0.25 0.2 0.4
Flötövägen öst HR 329 1836 0.18 0.0 0.0

Högsta belastningsgrad är beräknad till 0,29 under morgonens maxtimma,
vilket väl understiger högsta önskvärda servicenivå, belastningsgrad 0,6.

C – Flötövägen/Planområdet
MORGON Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Flötövägen väst HR 227 1838 0.12 0.0 0.0
Flötövägen öst RV 527 1812 0.29 0.0 0.0
Planområdet mitt HV 29 499 0.06 0.0 0.0

EFTERMIDDAG Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Flötövägen väst HR 427 1839 0.23 0.0 0.0
Flötövägen öst RV 348 1692 0.21 0.0 0.0
Planområdet mitt HV 20 492 0.04 0.0 0.0

Högsta belastningsgrad är beräknad till 0,29 under morgonens maxtimma,
vilket väl understiger högsta önskvärda servicenivå, belastningsgrad 0,6.

D – Flötövägen/Kavrövägen
MORGON Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Flötövägen väst HR 248 1852 0.13 0.0 0.0
Flötövägen öst RV 535 1690 0.32 0.1 0.1
Kavrövägen syd HV 130 696 0.19 0.2 0.2

EFTERMIDDAG Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Flötövägen väst HR 432 1847 0.23 0.0 0.0
Flötövägen öst RV 375 1483 0.25 0.1 0.1
Kavrövägen syd HV 106 625 0.17 0.1 0.1
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Högsta belastningsgrad är beräknad till 0,32 under morgonens maxtimma,
vilket väl understiger högsta önskvärda servicenivå, belastningsgrad 0,6.

E – Kavrövägen/Kavrövägen väst
MORGON Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Kavrövägen väst HV 7 897 0.01 0.0 0.0
Kavrövägen norr HR 105 1906 0.06 0.0 0.0
Kavrövägen syd RV 126 1895 0.07 0.0 0.0

EFTERMIDDAG Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Kavrövägen väst HV 3 923 0.00 0.0 0.0
Kavrövägen norr HR 131 1908 0.07 0.0 0.0
Kavrövägen syd RV 104 1892 0.05 0.0 0.0

Högsta belastningsgrad är beräknad till 0,07 under morgonens och efter-
middagens maxtimma, vilket väl understiger högsta önskvärda servicenivå,
belastningsgrad 0,6.

F – Kavrövägen/Kavrövägen öst/Planområdet
MORGON Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Planområdet väst HRV 48 971 0.05 0.0 0.0
Kavrövägen norr HRV 87 1803 0.05 0.0 0.0
Kavrövägen öst HRV 40 1022 0.04 0.0 0.0
Kavrövägen syd HRV 99 1827 0.05 0.0 0.0

EFTERMIDDAG Kölängd (antal fordon)
Tillfart Riktning Flöde (f/t) Kapacitet (f/t) Belastningsgrad Medel 90-percentil
Planområdet väst HRV 12 951 0.01 0.0 0.0
Kavrövägen norr HRV 143 1680 0.09 0.0 0.0
Kavrövägen öst HRV 10 1023 0.01 0.0 0.0
Kavrövägen syd HRV 109 1639 0.07 0.0 0.0

Högsta belastningsgrad är beräknad till 0,09 under eftermiddagens max-
timma, vilket väl understiger högsta önskvärda servicenivå, belastningsgrad
0,6.

6.2  Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelnätet i Åhus är väl utbyggt, se kap 2.2 . Inne i planområdet
planeras för separerad gång- och cykelbana utmed huvudgatan genom om-
rådet. Denna kopplas ihop med det övergripande gång- och cykelnätet i ös-
ter, med en passage tvärs Kavrövägen som ansluter till det befintliga gång-
och cykelbanorna öster om Kavrövägen.



Uppdrag: 353398 Detaljplan för del av ÅHUS 514:1 m.fl. i Åhus, Kristianstads kommun 2026-03-13
Beställare: AB Kristianstad Golfbanan genom Resona Utveckling AB Underlag till detaljplan, samråd

20(26)

Biltrafikflödet på Kavrövägen är relativt begränsat och framkomligheten för
de oskyddade trafikanterna i passagen tvärs vägen bedöms vara god.

Tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna inom planområdet till Åhus
samhälle, till skolor och förskolor, handel, idrottsanläggningar, friluftsområ-
den mm bedöms vara mycket god.

6.3  Sammanfattning framkomlighet
Kapacitetsberäkningarna visar att utbyggnaden av planområdet inte förvän-
tas medföra att framkomligheten på vägnätet påverkas nämnvärt. Inte hel-
ler förväntas det bli problem för trafik som alstras inom planområdet att
komma ut på det omgivande vägnätet. Samtliga beräknade belastningsgra-
der ligger väl under högsta önskvärda servicenivå för en stopp/väjningsre-
glerad korsning, 0,6.

Planområdets gång- och cykelbanor ansluter till ett väl utbyggt gång- och
cykelnät öster om Kavrövägen. Framkomligheten och tillgängligheten för
oskyddade trafikanter till målpunkter inne i Åhus bedöms vara mycket god.

6.4  Trafiksäkerhet

6.4.1  Biltrafik
Trafiksäkerheten för biltrafiken bedöms generellt vara god. På Flötövägen
är gällande hastighetsbegränsning i den västra delen hög, 80 km/tim, men
sänks till 60 km/tim strax väster om befintlig korsning med Stuvaregatan.
Vidare österut, strax före korsningen med Kavrövägen, sänks hastigheten
till 40 km/tim in mot Åhus. Siktförhållandena bedöms vara goda i de punkter
där planområdet kommer att ansluta. Eventuellt kan man överväga att an-
lägga vänstersvängfält ute på Flötövägen för att minska risken för upphin-
nandeolyckor vid vänstersväng från Flötövägen in till planområdet. Åtgär-
den krävs dock inte av framkomlighetsskäl och kapacitetsberäkningarna vi-
sar inte på några köer i samband med vänstersväng.
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Med utbyggnaden av planområdet växer emellertid Åhus västerut, och det
kan eventuellt vara rimligt att flytta gränsen för 60 km/tim längre västerut, till
exempel till väster om korsningen med Tippvägen. Flötövägen är Trafikver-
kets väg, och det är deras beslut om hastighetsbegränsningen på vägen
ska justeras.

Inne i planområdet kommer körhastigheterna att vara låga. Det är dock vik-
tigt att siktförhållandena i interna korsningspunkter är goda och att ingen
skymmande bebyggelse eller växtlighet anläggs, för att säkra en god trafik-
säkerhet även inne i området.

6.4.2  Gång- och cykeltrafik
De oskyddade trafikanterna med målpunkter inne i Åhus kan färdas på ett
väl utbyggt gång- och cykelnät, separerade från biltrafiken. Inne i planområ-
det kan man färdas dels på separerad gång- och cykelbana utmed huvud-
stråket som också kommer att ha mest intern biltrafik. Utmed lokalgatan i
söder är trafikmängderna lägre och det är rimligt att röra sig i blandtrafik.
Lokalgatans bredd tillåter att oskyddade trafikanter kan röra sig i samver-
kan med biltrafiken.

Passagen tvärs Kavrövägen är viktig för de oskyddade trafikanternas trafik-
säkerhet. Sikten ska vara god och passagen väl markerad och belyst så att
bilarna uppmärksammar oskyddade trafikanter som vill korsa vägen. Even-
tuellt kan man överväga att göra passagen upphöjd för att säkra bilarnas
körhastigheter, även om Kavrövägen har skyltad hastighet på 30 km/tim.

6.4.3  Sammanfattning trafiksäkerhet
Bedömningen är att trafiksäkerheten för biltrafiken generellt är god även
med den planerade utbyggnaden av planområdet. Eventuellt kan övervä-
gas att anlägga vänstersvängfält vid planområdets anslutningar till Flötövä-
gen för att minska risken för upphinnandeolyckor vid vänstersväng. Inne i
planområdet är körhastigheterna låga, siktförhållandena bör dock säkras i
det fortsatta arbetet.

Oskyddade trafikanter kommer att ha tillgång till ett väl utbyggt, separerat
gång- och cykelnät ger tillgänglighet till målpunkter inne i Åhus på ett trafik-
säkert sätt. Även inne i planområdet färdas man delvis separerat från biltra-
fiken. Utformningen av passagen tvärs Kavrövägen är viktig för att tillgo-
dose kraven på trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna.
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7  Utformning

7.1  Sektioner
Huvudgatan genom området föreslås utformas med 6 m bred körbana och
en 3 m bred gång- och cykelbana på ena sidan av gatan, se Figur 9. Sekt-
ionen innebär att två tunga fordon kan mötas utan problem. De oskyddade
trafikanterna färdas separerade från biltrafiken vilket bidrar till god fram-
komlighet och framför allt god trafiksäkerhet.

Figur 9 Föreslagen sektion för huvudgatan genom området.

Lokalgatan i södra delen föreslås få en smalare sektion med 6,5 meters
bredd, se Figur 10. Sektionen tillåter möte mellan lastbil och personbil, nå-
got som är sällan förekommande. Oskyddade trafikanter färdas i blandtrafik
utmed gatorna, som har mycket låga trafikflöden och låga körhastigheter.

Figur 10 Föreslagen sektion för lokalgatan genom området.
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På mindre lokala villagator, säckgator, föreslås en sektion med 5,5 m kör-
bana där även oskyddade trafikanter rör sig i blandtrafik, se Figur 11. Sekt-
ionen tillåter möte mellan lastbil och personbil, något som dock är mycket
sällan förekommande.

Figur 11 Föreslagen sektion för mindre villagator, säckgator.

Vändplatser vid dessa gator är anpassade för att ett leveransfordon typfor-
don LBn (12-meters lastbil) ska kunna ta sig runt.
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7.2  Korsningsutformning

7.2.1  Tippvägen i väster
Tippvägen byggs om till gata med 5,5 m vägbredd och ansluter till Flötövä-
gen i en väjningsreglerad trevägskorsning enligt Figur 12.

Figur 12 Tippvägens anslutning till Flötövägen.

7.2.2  Mellersta anslutningen
Den mellersta anslutningen till Flötövägen är utformad som väjningsregle-
rad trevägskorsning enligt Figur 13. Korsningen är förskjuten ca 50 m väs-
ter om Stuvaregatans anslutning till Flötövägen i enlighet med VGU (Vägar
och gators utformning).

Figur 13 Planområdets mellersta anslutning till Flötövägen, förskjuten trevägskorsning med
Stuvaregatan.



Uppdrag: 353398 Detaljplan för del av ÅHUS 514:1 m.fl. i Åhus, Kristianstads kommun 2026-03-13
Beställare: AB Kristianstad Golfbanan genom Resona Utveckling AB Underlag till detaljplan, samråd

25(26)

7.2.3  Anslutning till Kavrövägen i öster
I öster ansluter planområdet till Kavrövägen i höjd med befintlig anslutning
från öster. Anslutningen från planområdet och Kavrövägen från öster är väj-
ningsreglerade mot den genomgående Kavrövägen (nord-sydlig riktning).
En gång- och cykelpassage tvärs Kavrövägen som ansluter till befintligt
gång- och cykelnät på östra sidan av Kavrövägen föreslås anläggas enligt
Figur 14. Exakt läge och utformning av en sådan passage studeras vidare i
samverkan med kommunen.

Figur 14 Planområdets anslutning till Kavrövägen. Princip för gång- och cykelpassage mar-
kerad med röd streckad linje.
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8  Sammanfattande slutsats
Planområdet ligger väster om Åhus utmed Flötövägen, väg 1648, som är
statlig väg. Området ansluter till Flötövägen i två punkter, i väster och mitt
på planområdet, samt till Kavrövägen i öster som är kommunal.

Utbyggnaden omfattar drygt 300 bostäder, ca 50% lägenheter och 50% en-
bostadshus av varierande storlek.

Planområdet beräknas alstra ca 1600 fordon/dygn, varav merparten, 45%,
bedöms vara riktad västerut på Flötövägen.

Parkeringsbehovet är beräknat till totalt 511 bilplatser, varav 196 bilplatser
för flerbostadshusen. Behovet av cykelplatser för flerbostadshusen är be-
räknat till 392 cykelplatser. För enbostadshusen anordnas cykelparkering
på tomten. Behovet av bilplatser klaras, totalt är 512 bilplatser inritade i
strukturplanen.

Kapacitetsberäkningar för trafiksituationen vid prognosåret 2045 visar att
den planerade utbyggnaden inte förväntas medföra att det blir några fram-
komlighetsproblem på det omgivande vägnätet.

Trafiksäkerheten för biltrafik bedöms vara generellt god. Inne i planområdet
kommer körhastigheterna vara låga, dock bör siktförhållandena i korsningar
och anslutningar säkras.

För oskyddade trafikanter, gående och cyklister, bedöms såväl framkomlig-
het som trafiksäkerhet vara god. Planområdet ansluter till ett väl utbyggt
gång- och cykelnät i öster. Inne i planområdet kommer oskyddade trafikan-
ter färdas separerade från biltrafiken längs huvudgatan men i blandtrafik på
lokalgator/villagator. På samtliga gator bedöms trafikmängderna och kör-
hastigheterna vara låga.

Gatunätet inne i planområdet utformas med sektioner där lastbil och per-
sonbil kan mötas i låga hastigheter.

Korsningarna med omgivande vägnät utformas som vanliga väjningsregle-
rade korsningar. Kapacitetsberäkningarna visar att det inte finns något be-
hov av extra körfält.

Slutsatsen är att den planerade utbyggnaden inte förväntas medföra någon
större påverkan och att förutsättningarna för utbyggnaden ur trafiksynpunkt
är goda.


